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ERUPȚII SUBMARINE 


Deşi mult mai recente decit transportul petrolier, exploatările 
petroliere submarine au luat un asemenea avint incit se apre- 
ciază că la sfirşitul deceniului opt al secolului nostru, 25-30% din 
producţia mondială de petrol se va obține din cimpuri petroliere 
submarine situate pe platoul continental, lucrind de pe platforme 
sau cu instalații complet în imersiune. 

Practic, fiecare din operaţiile legate de exploatarea submarină 
a petrolului — prospectare, foraj, pozarea conductelor, montarea 
capului de sondă, producţia și transportul prin conducte — pre- 
zintă riscuri de poluare, pe care, prin eforturi foarte mari, tehni- 
cienii industriei moderne a petrolului le-au redus la minimum. 

Cazurile eruptiilor violente necontrolate sint foarte rare. De 
altfel, toate sondele sînt prevăzute cu obturatoare (blow-out pre- 
venter) care se închid automat în cazul unei erupții violente. 
Citeodatá însă erupția este atit de violentă incit ea distruge tot 
capul de sondă şi în asemenea cazuri evitarea poluării este aproa- 
pe imposibilă, tinind seama si de distanţa faţă de țărm, de starea 
mării sau de imersiunea totală sau parțială a instalatiilor. Amploa- 
rea poluării prin erupții submarine poate fi mare, avind în vedere 
dificultatea stăpinirii unei sonde submarine în erupție, deși, la 
prima vedere, în comparație cu tonajul petrolierelor, de 200 000 sau 
300 000 de tone, debitul zilnic al unei sonde, de citeva sute sau mii 
de tone de petrol, poate să pară puţin. Primul mare accident de 
foraj submarin s-a petrecut în ianuarie 1969 în largul coastei 
Santa Barbara (California), cînd 11 zile de erupție necontrolată a 
unei sonde au determinat o pinză de petrol de 400-1 800 km?, pro- 
vocind pagube considerabile întregului litoral. 

Mai recent, în februarie 1970, în Golful Mexic, în largul coastelor 
Louisianei, o platformă de foraj s-a aprins si a ars timp de peste o 
lună, poluind marea zilnic cu cite 120 tone de petrol, 
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Pentru a înțelege mai bine uriașul pericol pe care-l reprezintă 
pinzele de petrol la suprafața mărilor, trebuie să ne gindim că o 
tonă de petrol generează o peliculă de petrol de 1/16 microni 
grosime care se întinde pe 12 km?, dintr-un accident al unui pe- 
trolier putind rezulta pinze cu suprafețe de amploarea mai multor 
județe. Mijloacele de prevenire și combatere a pinzelor de petrol 
trebuie aplicate în larg, cît mai aproape de sursa de poluare. 

Pinza de petrol de la suprafața mării împiedică schimburile de 
oxigen între fauna marină şi atmosferă; petrolul brut nu este asi- 
milat de către animale, ci stocat în țesuturile lor adipoase, si 
carnea acestor animale nu mai poate fi consumată. În sfirsit, 
fauna marină fuge din zona contaminată. Să contăm pe factorii 
naturali, în această luptă, nu este posibil. Este adevărat că există 
bacterii care pot metaboliza hidrocarburile, dar în felul acesta 
se pot neutraliza doar 300 g de petrol la 1 m: de apă de mare pe an. 
De asemenea, evaporarea nu rezolvă problema; prin evaporarea 
particulelor volatile, stratul de petrol devine mai dens și mai greu 
de combătut. De obicei, ne aflăm în prezenţa unei emulsii de 
petrol în apă care se amestecă perfect cu apa de mare, etalindu-se 
foarte uşor sub acțiunea valurilor si vintului sau a unei emulsii 
de apă în petrol, care nu se amestecă cu apa de mare şi are o con- 
sistentá variabilă, similară cu o cremă groasă și mergind chiar 
pînă la consistenţa asfaltului. 

Există trei tipuri de metode de luptă contra «mareelor negre»: 
mijloace fizice de recuperare şi transfer, care urmăresc să pre- 
vină formarea pinzei de petrol, mijloace de limitare a pinzei după 
ce ea s-a format (completate cu operaţii de recuperare) şi mijloace 
chimice de precipitare a hidrocarburilor sau dispersie a pinzei în 
masa oceanică, urmată de atac microbian (în această din urmă ca- 
tegorie intră si combustia pinzei de petrol). Dispozitivele de com- 
batere a formării pinzelor de petrol se depozitează la faţa locului 
(platformă de foraj) sau în anumite puncte ale coastei, de unde 
pot fi transportate la fata locului cu vedete rapide sau pe cale 
aeriană. Coletele care se paraguteazá au aproape dimensiunile 
unui automobil şi cuprind rezervoare pliate, care se desfac plutind, 
formînd mari «saltele plutitoare» de 40 m lungime. Din dispozitiv 


Necesitátile crescinde de petrol 
ale «veacului tehnologic» 
imping sondele In largul mărilor si oceanelor. 
Odată cu acestea poluarea crescindă a apelor 
amenință viața şi sănătatea faunei marine. 

Este tot sarcina tehnicii s-o protejeze și s-o salveze. 
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mai fac parte, în afară de rezervoare și pompe, motoare submer- 
sibile, conducte flexibile etc., toate în colete parașutabile. Un 
asemenea dispozitiv poate fi pus în funcțiune foarte rapid, trans- 
ferind dintr-un petrolier accidentat pînă la 600 000 litri de petrol pe 
zi, care așteaptă un petrolier recuperator sau sînt remorcate pînă 
în portul cel mai apropiat. 

Acest sistem a fost experimentat de serviciul american de paza 
coastelor, pe un vint de 70 km/h si valuri de 2-4 m, cu rezultate 
foarte bune. 

n cazul unei erupții submarine, se foloseşte un sistem de cor- 
turi, montate pe o structură fixă, si care prin imersiune acoperă 
locul erupției. Structura fixă este compusă din țevi cu diametrul 
de 50 cm, umplute cu apă, iar partea superioară a cortului este 
susținută de un sistem de geamanduri. Cortul este conectat la 
niste conducte flexibile. leaate cu o statie de pompai fixă sau mo- 


bilă, prin care se face evacuarea petrolului. Sistemul a fost ex 


perimentat cu succes la erupția de la Santa Barbara. 
BARIERE ÎN CALEA INVAZIEI POLUANTE 


Metodele de limitare și recuperare a pinzelor de petrol pornesc 
de la ideea folosirii unor bariere rigide sau flexibile, din materiale 
foarte diverse — cauciuc, material plastic, pinzð întărită — capa- 
bile să reziste la valuri şi la curenți. De obicei, bariera se destă- 
soarð în arc convex în direcția vintului și curenților, elementele ei 
fiind menținute în poziție prin geamanduri ancorate la fund. Este 
important ca absorbantii utilizaţi să nu scape, sub acțiunea curen- 
tilor, pe sub barieră. Eficacitatea unor asemenea bariere este foarte 
redusă, de îndată ce marea face valuri de peste 1 m sau există 
curenți cu viteze de peste 0,7 mile marine pe oră, provocind pier- 
deri importante peste sau pe sub barieră. O variantă interesantă 
reprezintă imersiunea la mică adincime a unei conducte flexi- 
bile sau semirigide, cu o mulţime de perforatii, prin care se suflă o 
adevărată perdea de bule de aer. ŞI în acest caz, eventualii curenti 
marini deformează perdeaua și li diminuează eficacitatea, ne- 
putind împiedica formarea pinzei de petrol. De obicei, pe lingă 
barierele antipoluante se folosesc și dispozitive de pompare 
independente sau făcind parte din barieră, la care se poate adăuga 
o bandă absorbantă cu derulare continuă sau sistemul francez 
Elf-Erap-Bertin de colectare cu ciclon. 

În S.U.A. se desfăşoară în prezent o foarte interesantă expe- 
riență organizată de Institutul american al petrolului, sub denu- 
mirea «Dragonul mării» (Sea-Dragon). Sistemul complet este 
paragutabil și se manipulează cu 3 remorchere, dintre care primele 
două trag o barieră în formă de V, Inconjurind pinza de petrol. 
La virful V-ului se află sistemul de pompare și colectare împins de 
al treilea remorcher pe care este instalat separatorul apă — petrol. 
Acest sistem poate trata circa 100 000 de |/h amestec petrol — 
apă și va fi incercat în mări cu valuri de pînă la 2,5 m. i 

O altă soluţie de recuperare ar fi aceea a navelor depoluante 
avind prova clasică, lar pupa sub formă de catamaran, formind o 
zonă relativ liniştită în care pe opera dispozitivele de aspirație 
şi pompare a pinzei de petrol. 

Asemenea nave ar trebui să fie puternice și rapide pentru a avea 
suficientă mobilitate, dotate cu importante mijloace tehnice și 
suficient de numeroase pentru a putea acoperi toate zonele de 
trafic intens. 


ATACUL CHIMIC 


Acolo unde procedeele fizice sau mecanice nu pot fi aplicate 
se poate recurge la procedee chimice. Se pare că rezultatele cele 
mai bune le dau două produse netoxice și complet diferite: 
Nanter Hidrofob (creta OMYA), care absoarbe petrolul şi-l 
precipită în noduli discontinui la fund unde va fi supus oxidării 
microbiene anaerobe și Corexit — 7664 (Esso), care dispersează 
petrolul în masa oceanică superficială, unde urmează oxidarea 
microbiană aerobá. Corexit-ul este absolut netoxic și poate fi 
răspindit cu lănci antlincendiu de pe remorchere, elicoptere sau 
avioane similare cu cele folosite în agricultură. Acţiunea Corexit- 
ului și a tuturor produselor dispersante este cu atit mai eficace 
cu cit marea este mai agitată, fie natural, fie artificial, prin bătaia 
elicelor navelor. Dimpotrivă, produsele precipitante acționează 
mai bine în cazul unei pinze de petrol groase și limitate și de aceea 
se folosesc uneori impreună cu barierele antipoluante. 

Se studiază și posibilitatea aplicării unor agenţi chimici polime- 
rizanti sau geliflanti care prind în masă toată pinza de petrol, în 
vederea recuperării sau eventualei remorcări. Metoda combustiei 
este foarte dificil de aplicat, avind în vedere rezistența la aprindere 
a petrolului brut, mai ales după evaporarea particulelor celor mai 
volatile. Uneori, pentru a stimula combustia, se folosesc mici 
bile de sticlă foarte poroase care determină o mărire considera- 
bilă a suprafeței și facilitează combustia. Aceste bile nu sint nici 
periculoase, nici toxice, gi după combustie se pot recupera prin 
mijloace mecanice sau pot fi abandonate unei lente distrugeri 
fizice. 
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lată, pe scurt, citeva din metodele elaborate de tehnica secolului 
XX pentru a răspunde nenumăratelor semnale de alarmă venite 
de pe întinsul oceanelor. 
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1 — Dispozitiv de limitare si transfer, cu cort de recuperare 
submersibil, þentru eruptii submarine. 

2 — Modul de utilizare a barierelor de limitare: a — barieră flexi- 
bilă cu greutăți de poziționare, geamanduri și sistem de ancorare; 
b — desfășurarea dispozitivului de limitare a pinzei petroliere. Tot 
sistemul poate fi strins și depozitat într-o geamandură de depozitare. 

1—Barieră de reținere; 2— geamandură de depozitare; 3—ca- 
blu de poziţionare; 4—geamandură de poziţionare; 5—cablu 
de ancorare; 6—ancoră. 

3 — Procedeul de recuperare a unei pinze de petrol, elaborat de 
Elf-Erap-Bertin. Într-un cos, in formă de cilindru vertical, avind 
diametrul în funcție de dimensiunile pinzei de petrol, palele unei 
turbine creează o mișcare centripetă. Petrolul, mai uşor ca apa, se 
colectează in axul virtejului, de unde poate fi aspirat și recuperat. 
1— Mişcarea principală a petrolului; 2— mişcarea principală a apei; 
3— mişcări secundare; 4—ţeavă de evacuare a petrolului; 5—ori- 
ficiu de aspirație. 


FRUMUSETE 


SANATATE 


ALIMENTATIE 


VALERIU VEVERA — dr. în științe medicale 


«Conştiința umană a frumosului este aceea care deosebește frumosul de urit», 
spune Lao Tse, iar pentru școala antică din Alexandria frumosul însemna conto- 
pirea cu absolutul sau cu esenţa perfecțiunii. Simtámintul de frumos este un fe- 
nomen foarte variabil, care, în decursul istoriei, a prezentat manifestări extrem de 
nesigure și adesea surprinzătoare. Frumosul este uneori definit în mod simplu 
drept ceea ce produce plăceri, ca și gustul, mirosul sau alte senzaţii fizice. Kant dă 
o definiţie care aparent făcea orice comentariu de prisos: «Frumusețea este ceea 
ce place tuturora». 

Dar cum numai uritenia admite o aprobare unanimă, oamenii neintelegindu-se 
niciodată asupra frumuseții, latura subiectivă a frumosului nu poate fi neglijată. 
Criteriile individuale rămin judecătorul acceptat tacit. Frumosul devine astfel pentru 
unul ceea ce pentru altul apare îngrozitor, O Atrodită grecească, o madonă bizan- 
tină şi un idol al băștinașilor din Noua Guinee nu pot aparține toate împreună ace- 
luiași concept clasic de frumusețe. 

Se pons spune că Rodin, redind în bronz cea care a fost «frumoasa făurăreasă» 
a lui Villon, a reușit să creeze o splendid de urită statuie. Confundind perfecțiunea 
cu frumusețea, contemplind uritenia în deșertul frumosului, descoperim elocvent 
adevărul brutal. Ar fi să-i dăm dreptate lui Michelangelo care spunea: «Frumuseţea 
este mintuirea de toate zădărniciile». 


FRUMUSEȚEA SUPUSĂ CAPRICIILOR TIMPURILOR 


Prima percepere conștientă de frumusețe s-a născut, probabil, în neolitic, 
Frumusețea si vitalitatea s-au contopit mai tirziu, stind la temelia dezvoltării artei 
grecești. Desăvirşirea armoniei şi proporţiilor își atinge apogeul în cultura greacă 
şi nicăieri mai perfect decit în personajele monumentale de pe Partenon, execu- 
tate timp de două sau trei decenii, adică în timpul maturității lui Phidias si a lui 
Praxitele. 

Statuile antice greceşti și egiptene sint etaloane ale armoniei și frumuseţii cor- 
pului omenesc. Sculptorii își alegeau modelele tinere pe plaja mării numai la răsă- 
ritul soarelui, moment cînd nici un defect sau imperfecţiune a corpului nu poate 
scăpa unui ochi care aleargă după idealul estetic. 

Aspectele descriptive la greci și romani sau decorative la egipteni, diferite ca 
mijloace de expresie, reușesc să redea cu aceeași intensitate idealul de frumuseţe 
veridică. Apollo din Belvedere, Venus din Cirene sau Millo, Hermes cu copilul 
Dionisos, capul reginei Neofret sau statuile lui Budha din perioada T'ang sint 
tipuri umane desăvirşite sau ideale, perfect proportionate, nobile și divine, într-un 
cuvint frumoase. 

Secole de-a rindul, spiritul uman a fost în măsură să-și exprime perceperea 
conştientă a realului prin cele două moduri de sensibilitate estetică, vitalitatea si 
frumusețea. Frumusețea nu a încetat niciodată să fie modul prin care omul exprimă 
acele intultii despre forma ce-i înalță ființa deasupra a ceea ce o înconiură. Cind, 
după multe secole, sensibilitatea umană a devenit din nou conştientă de frumuse- 
tea sintezei grecești au apărut artiști ca Donatello si Pierro de la Francesca capabili 
să-l dea o nouă înfățișare. Dar aceasta era Renașterea. 

Tipul de frumuseţe reînviat de Renaştere este admis pină în zilele noastre. 
Aproape fiecare artist încearcă etalonarea frumuseții gi multi reușesc. Correggio 
cu Jupiter și Juno, Giorgione cu Venus dormind, Boticelli în Naşterea Venerei, 
Dürer în Adam și Eva, Michelangelo în Sclav murind, Velasquez în Venus la oglindă 
sau Ingres în Izvorul. 
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Glasul filozofilor si medicilor greci s-a 
ridicat adeseori pentru a recomanda armo- 
nia între dezvoltarea trupului si a spiritului 
şi a combate tendinţele de exagerare în fa- 
voarea unuia sau a celuilalt. Astăzi în so- 
cietatea modernă, a tehnicii și a urbanismu- 
lui, în această epocă în care omul este furat 
si copleșit de mulțimea preocupărilor in- 
telectuale și de mecanizarea diferitelor acti- 
vitáti, se pune din nou problema îngrijirii 
sănătăţii și frumuseţii corporale. În viaţa 
artificială pe care și-a creat-o, omul trebuie 
să-şi includă un program regulat de în- 
toarcere la natură. 

Lipsa de mişcare, suprasolicitarea siste- 
mului nervos, alimentaţia nefiziologică, abu- 
zul de substanţe toxice (nicotină, alcool), 
iată citeva dintre trăsăturile caracteristice 
ale societăţii moderne în care trăim. 

Ce putem face? Nu este suficient să ne 
alimentăm corect, sá renuntám la tutun, 
alcool si la alte substanțe excitante. Orga- 
nismul omenesc are nevoie de multă, foarte 
multă mișcare. 

Frumuseţea corpului, aşa cum au înțe- 
les-o și au întruchipat-o în sculpturile lor 
vechii greci, se caracterizează prin armonie: 
armonie în gradul de dezvoltare a diferitelor 
segmente ale corpului, armonie în gradul 
de dezvoltarea diferitelor țesuturi (muscular, 
adipos), armonie a tinutei corpului și ar- 
monie (coordonare) în executarea diferi- 
telor mişcări. a 

Aşa cum au arătat numeroși oameni de 
ştiinţă, exerciţiile fizice reprezintă pentru 
organism un excitant general, nespecific. 
care stimulează şi echilibrează funcţiile tu- 
turor organelor: glande endocrine, sistem 


* Idealul vechilor greci era «Kalokagathia», adică 
unirea frumuseții trupului cu virtutea spiritului. 


Vă recomandăm două exerciţii 
de corectare a finutei 

care pot fi executate 

cu multă ușurință 

de fiecare dintre noi. (1, 2) 


nervos si neuromuscular, aparat cardio- 
vascular, respirator. 

Cele mai bune efecte ale exerciţiilor fi- 
zice, în sensul dezvoltării frumuseții corpu- 
lui, se pot obține la virsta de creștere. La 
virsta adultă ele folosesc la păstrarea fru- 
musetii cistigate în tinerețe şi citeodatá 
chiar la sporirea ei. 

În perioada de creștere, cînd există de- 
calaje între ritmul şi gradul de dezvoltare 
a diferitelor organe, exerciţiile fizice repre- 
zintă un mijloc ideal de echilibrare și de 
consolidare morfologicá și funcțională, cu 
bune efecte asupra evoluției ulterioare a 
organismului, atît sub aspectul frumuseții 
cit şi sub aspectul sănătății. 

De o mare importanţă este însă dozarea 
judicioasă a efortului fizic. Nu sînt rare 
cazurile cînd dezvoltarea fizică bună îi în- 
curajează pe adolescenţi şi pe antrenorii 
lor să facă eforturi mari în scopul obținerii 
de performanţe sportive înalte, eforturi 
pentru care însă organele lor interne nu 
sînt destul de pregătite si duc la dezechili- 
bre funcţionale dintre cele mai variate. 


FRUMUSEȚEA ÎNSEAMNĂ 
ŞI O ȚINUTĂ CORECTĂ 


Tinuta corectă a corpului este un element 
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de frumuseţe care contribuie într-o măsură 
şi la sănătatea aparatului locomotor și a 
organelor toracice și abdominale. 

Tinuta corectă sau incorectă este condi- 
tionatá în primul rînd de poziţia capului si 
gitului, umerilor, coloanei vertebrale şi ab- 
domenului. Abaterile se traduc prin «ati- 
tudini defectuoase», care se pot înlătura 
instantaneu prin intervenţia voluntară a 
subiectului sau prin «deformaţii» fixate ale 
coloanei vertebrale, spatelui și abdomenului 
(cifoză, lordoză, scolioză), a căror corec- 
tare se poate face la virsta de creștere prin 
gimnastică medicală si aparate ortopedice. 
O oarecare ameliorare a lor se poate obţine 
și la virsta adultă. 

Educarea tinutei se face în esenţă prin 
tonificarea în poziţie corectă a musculaturii 
cefii, spatelui, abdomenului si fesierilor. 
Existá pentru aceasta numeroase exer- 
citii, dintre care vom recomanda aci numai 
două, care sînt foarte eficiente şi se pot 
executa de foarte multe ori pe zi fără a 
necesita un consum de timp special: 

a. Din poziţia sezind la perete cu fesele, 
omoplatii si ceafa în contact cu peretele, 
întinderea activă a trunchiului în sus ca și 
cînd am vrea să devenim mai înalți, micso- 
rînd curburile coloanei vertebrale, aşa încît 
să se apropie de perete pe toată întinderea 
ei, mai ales în regiunea lombară și cervicală 
(fig. 2). Bărbia trebuie să fie ușor coborită, 
umerii trași înapoi, muşchii abdominali 
contractati. Se menţine această poziţie 
timp de 3—10 secunde. Se fac 2—4 repetári 
consecutive. După ce se învaţă, exercițiul 
se poate face fără sprijinul la perete și se 
poate repeta de multe ori în timpul lucru- 
lui la birou, cînd privim la televizor etc. 

b. În poziţia stind, cu spatele la perete, 
contracție simultană a mușchilor fesieri și 
abdominali cu bascularea bazinului înapoi, 
așa încît să dispară lordoza si coloana 
lombară să se apropie de perete (fig. 1). 
Mentinerea poziţiei de asemenea 3—10 se- 
cunde. După ce se învaţă, și acest exercițiu 
poate fi făcut fără sprijinul peretelui, în cele 


mai variate împrejurări: cînd așteptăm auto- 
buzul, cînd discutăm cu cineva sau chiar 
în mers. 

Importanţa estetică a acestui exercițiu 
este mare, deoarece lordoza și abdomenul 
proeminent, pe care le combate și care sint 
foarte frecvente, strică mult frumusețea 
corpului. De asemenea, asigurind o bună 
statică și biomecanică a bazinului și coloa- 
nei lombare, reducem pericolul degeneres- 
centei discale la acest nivel, maladie frec- 
ventă și chinuitoare. Abdomenul hipoton și 
proeminent, prin deplasarea centrului său 
de greutate înainte, încarcă foarte mult 
coloana lombară. 

Idealul este ca după învățarea acestor 
două exerciţii, ele să se execute simultan 
din poziția sezindá. 


ATENȚIE, CULTURIȘTI! 


Pentru dezvoltarea armonioasă a muscu- 
laturii tuturor segmentelor corpului se pot 
folosi exerciţii statice (izometrice sau de 
forță) și exerciții dinamice. 

În epoca actuală există tendința de a 
tonifica musculatura prin exerciții izometri- 
ce (contractii statice impotriva unor rezis- 
tente fixe) atit în rîndurile sportivilor cît și 
în rîndurile amatorilor de «culturism», cu- 
rent care urmărește in mare măsură obti- 
nerea frumuseții prin dezvoltarea muscu- 
laturii. 

Se folosesc în general contractii cu o 
intensitate de 75—100% din forța maximă, 
menținute timp de 6—12 secunde, cu pauze 
de 60—90 secunde între ele. Într-o şedinţă 
de antrenament contracția totală (în toate 
reprizele) a unei grupe musculare nu tre- 
buie să depășească 60—90 secunde. 

La baza acestui gen de antrenament stau 
observaţii care au arătat că el duce la o 
creștere foarte rapidă a forței și volumului 
mușchilor. În folosirea contractiilor izo- 
metrice trebuie să avem în vedere însă și 
alte aspecte fiziologice (unele dintre ele 
nefavorabile). 

Astfel, o serie de cercetări demonstrează 
că în mușchiul hipertrofiat rapid prin con- 
tractii izometrice, dezvoltarea capilarelor 
nu ține pasul cu dezvoltarea fibrelor muscu- 
lare si se produce o inráutátire relativă a 
circulaţiei: apare o creștere a distanței de 
difuzare între capilare și celulele musculare 
a oxigenului, a substanțelor nutritive și a 
produselor rezultate din metabolism. 

În mușchiul hipertrofiat mai lent, prin 
asociere de exerciţii statice și dinamice 
(alternarea rapidă a contractiei și relaxðrii), 
are loc o creștere importantă a capilarizării, 
aşa cum au dovedit numeroşi cercetători. 
De asemenea, exercițiile statice nu produc 
efecte evidente asupra creșterii capaci- 
tátii funcționale a cordului, așa cum produc 
cele dinamice. 

Executarea contractiilor izometrice se aso- 
ciază cu blocarea respirației si cu creșterea 
presiunii intratoracice, a presiunii în cordul 
drept, artera pulmonară, circulația capilară 
pulmonară, venele cave. Creșterea peste 
40 mmHg a presiunii intratoracice (în con- 
tractiile izometrice intense ea poate sá 
crească pînă la 80—100) duce la blocarea 
circulaţiei de întoarcere din extremitatea 
cefalică prin vena cavă superioară și la 
stinjenirea celei din vena cavă inferioară. 
Dacă presiunea intratoracică crescută per- 
sistă numai 2—4 secunde, nu se produc 
modificări importante ale debitului cardiac. 
Dacă ea se prelungește peste acest timp, 
debitul cardiac scade brusc. Saturatia cu 
oxigen a singelui arterial scade de la 96%, 
cit este normal, la 70% dacă hiperpresiunea 
toracică este menținută 12 secunde. Hipoxia 
cerebrală produsă în acest caz poate să 
ducă, la unele persoane, la pierderea cu- 
nogtintei și la prăbușirea circulaţiei. 

Faza postpresorică prezintă și ea incon- 
veniente. Reintoarcerea bruscă a singelu 
în cordul drept face să crească brusc de- 
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OBEZITATEA- 


UN DUSMAN 
AL SANATATII 


Conform principiului conservării energiei, 
după care în natură nimic nu se pierde, ingrá- 
şarea apare atunci cind aportul de material 
energetic depășește trebuintele organismului, 
adică intensitatea arderilor, permitind tezau- 
rizarea surplusului de calorii sub formă de gră- 
sime. Cu toate acestea, cei în cauză adeseori o 
atribuie eredității sau unor tulburări neuro- 
endocrine, care, fiind factori independenţi de 
voință, sînt consideraţi ca o fatalitate în fața 
căreia se resemnează. Într-adevăr, s-au obser- 
vat mai multe generaţii de obezi descinzind din 
aceeași familie si o incidență mai crescută a 
obezității la persoane cu o anumită constituţie, 
însă pînă în prezent la om nu s-a putut demon- 
stra existența unei gene, care, acționind impla- 
cabil, să confere îngrășării un caracter genetic. 
Se admite că este vorba mai mult de o predispo- 
zitie prin moștenirea anumitor obiceiuri ali- 
mentare. În sprijinul acestei interpretări vine şi 
faptul că prin modificarea condiţiilor de trai 
s-a putut împiedica apariția ingrásárii la descen- 
dengi din părinţi cu obezitate, ceea ce arată că 
factorii exogeni au un rol mai important 
decit ereditatea. 

Rolul unor tulburări neuroendocrine, inte- 
resind mai ales centrii reglării prizei alimentare 
sau activitatea unor glande (hipofiză, gonade, 
pancreas, tiroidă), nu poate fi pus la îndoială, cu 
toate că adeseori aceste tulburări sint urmarea 
si nu cauza îngrășării. Este cunoscut atit la om cit 
și la animale efectul obesogen al insuficienţei 
hipofizare sau gonadale, cu depunerea grăsimi- 
lor în anumite părți ale corpului (de exemplu, 
sindromul adipozo-genital). Prin modificările 
metabolice provocate, unele tulburări glandu- 
lare pot favoriza depunerea de grăsime, lucru 
ce poate fi evitat dacă aportul de calorii se 
reduce la nivelul trebuingelor energetice ale 
organismului respectiv. 

Aceste fapte demonstrează că indiferent de 
condiția endogenă, hotăritor pentru majorarea 
proportiei de grăsime din corp este realizarea 
unui bilanţ energetic pozitiv, absolut sau rela- 
tiv. De altfel, rezultatele anchetelor asupra 
etiologiei obezității arată că în 90—95% din 
cazuri ea este precedată și însoțită de ingerarea 
unor cantități mai mari de hrană decit nevoile 
organismului, deşi cele mai multe din persoa- 
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nele anchetate considerau că consumă mai 
puţin decit ar trebui. 

industrializarea masivă și rapidă în toate ra- 
murile de produttie și extinderea culturii au 
avut că urmare pe de.o parte creșterea popu- 
laţiei citadine, avizată la comerț pentru satis- 
facerea trebuintelor nutritive, iar pe de altă 
parte dezvoltarea industriei alimentare cu fa- 
bricarea de produse stocabile, bogate în calorii 
(zahăr, grăsimi, derivate de cereale fabricate 
din făinuri albe etc.), de preparate finite (gata 
de consum) distribuite prin autoservire. Ínlo- 
cuirea forței omului prin mașini în aproape 
toate ramurile de producție și chiar în menajul 
familial, dezvoltarea mijloacelor de transport, 
generalizarea confortului și ráspindirea apara- 
telor de radio și televiziune (in fata cărora omul 
stă în repaus mai multe ore pe zi) au redus colo- 
sal activitatea musculară și cheltuiala de ener- 
gie. 

Eliberat prin culturalizare de constringerile 
mistice-religioase și amator de diversitate și de 
plăceri multiple, consumatorul din țările in- 
dustriale, dispunind atit de produse rafinate și 
atrăgătoare, care generează maximum de sen- 
zatii plăcute sub minimum de volum si de efort 
masticator, cit și de posibilitatea achiziţionării 
lor, găsește în acestea prilej de desfátare. Ui- 
tind că alimentul este baza și nu scopul vieții 
sau sursă de amuzament, el cade frecvent victi- 
mă poftei sale, ingerind mai mult decit are ne- 
voie alimente si băuturi cu maximum de ca- 
lorii. 

La aceasta mai contribuie atît caracterul din 
ce în ce mai socializat al alimentaţiei în comun 
şi efectul său antrenant cit și obiceiul dopării 
copiilor mici, lucru ce creează deprinderi şi 
predispune la obezitate. 

Așadar, iată ce favorizează apariţia dezechili- 
brului cantitativ dintre trebuintele și aportul 
de material energetic, fapt care, prin stocarea 
surplusului de calorii, conduce la îngrășare. 

n S.U.A., la începutul ultimului deceniu, 
25% dintre bărbaţii peste 30 de ani și 40%, 
dintre femeile peste virsta de 40 de ani pre- 
zentău obezitate. La noi în ţară, un studiu asu- 
pra distrofiei lipidice, cuprinzind peste 10 000 
de salariați din 4 sectoare de producție, a ară- 
tat că la aproape jumătate din persoanele cu 


muncă sedentară greutatea corpului depășea 
valoarea normală și că mai mult de 10 si 25% 
din ele prezentau o obezitate evidentă. 

S-ar părea deci că obezitatea este apanajul 
inevitabil al civilizaţiei și că, pentru a benefi- 
cia de avantajele acesteia, omul ar trebui să 
accepte și neajunsurile ei. Dat fiind că societa- 
tea, la fel ca și ceasul, nu merge înapoi si că 
aproape fiecare cucerire a atras după sine nu 
numai avantaje, ci și riscuri, omul a trebuit să 
găsească totdeauna soluțiile de a contracara 
răul, spre a beneficia numai de ceea ce îi este 
favorabil. 


CUM NE PĂSTRĂM SILUETA 


Pentru prevenirea îngrășării este necesară 
adaptarea aportului de calorii la nivelul tre- 
buintelor energetice, iar pentru combaterea 
obezității se impune reducerea lui sub nivelul 
arderilor din corp. Realizarea acestor dezide- 
rate presupune cunoașterea nevoii de calorii 
și a principalilor factori care o influențează. Pe 
nemincate și în repaus la pat, un adult sănătos 
are nevoie de circa 1 calorie pe kilocorp, ceea 
ce reprezintă cheltuiala minimă de energie sau 
metabolismul bazal. Încorporarea hranei mă- 
rește această cheltuială cu 8—10%, iar depla- 
sarea corpului determină creșteri variind în 
funcție de viteză de la 100 pînă la 400%. Chiar 
mișcările pentru îmbrăcat, spălat, servit masa 
etc. dublează cheltuiala de energie, iar trebu- 
rile domestice o triplează. În medie, un bărbat 
adult care practică o profesie sedentară are 
nevoie de circa 2 400—2 500 cal/zi, pe cind o 
femeie de numai 2 000 de calorii. 

În evaluarea aportului caloric, cele mai multe 
persoane care cresc În greutate, mai ales cele 
obeze, consideră că nu mănincă mai mult de- 
cit au nevoie. Trecind peste aspectul subiectiv 
al aprecierii, subliniem că, pe măsură ce depo- 
zitarea de grăsimi crește, nevoia de calorii per 
kilocorp și oră scade. Pe de o parte, suprafața 
de iradiere a căldurii din corp raportată la 
unitatea ponderală se reduce, iar pe de altă 
parte grăsimile fiind rău conducătoare de căl- 
dură alcătuiesc un fel de cojoc purtat în perma- 
nenti, care micșorează theltuiala de energie. 
Aşa fiind, chiar un aport caloric considerat 
normal poate depăși nivelul combustiilor din 
corp. La aceasta mai contribuie si faptul că de 
obicei persoanele grase, deplasindu-se mai greu, 
îşi reduc activitatea musculară. 

Cu toate că decisiv pentru stocarea de gră- 
simi este realizarea unui bilanţ energetic pozi- 
tiv, la care poate contribui orice aliment, in 
aprecierea efectului exercitat de diferite pro- 
duse alimentare asupra greutăţii corpului se 
fac cele mai multe erori. În nici un domeniu al 
practicii alimentaţiei omului nu există mai mult 
empirism şi nu au pătruns mai multe speculaţii 
fanteziste ca în felul cum se poate preveni sau 
combate obezitatea. 

Unii recomandă zile de inanitie, cite una pe 
săptămînă pentru persoanele expuse si o serie 
de 3 pînă la 21 de zile pentru cele cu obezitate 
avansată, motivind că este preferabil să te 
chinui în acest interval și în rest să te bucuri 
de plăcerea de a minca după poftă. Avind în 
vedere că cheltuiala de energie este continuă, 
această prescripţie negativează bilanţul caloric 
in perioada respectivă si, dacă ulterior negati- 
varea nu este compensată prin supraalimen- 
tatie, contribuie la consumarea depozitelor de 
grăsimi din corp. Nu se ţine însă seama de 
faptul că pentru desfășurarea normală a pro- 
ceselor metabolice organismul consumă nu 
numai lipide, ci și alţi constituenți, si nici de 
faptul că în cursul inanitiei se produc tulburări 


ce afectează capacitátea de muncă și mai ales 
activitatea creierului, al cărui combustibil este 
reprezentat aproape exclusiv prin glucoză. 

n ce priveşte rolul alimentelor în apariția 
îngrășării, s-a răspîndit ideea că pentru menti- 
nerea siluetei este recomandabil să consumi 
grăsimi în dauna derivatelor de cereale și a 
produselor zaharoase. În sprijinul acestei diete 
s-a adus nu numai zicala «cui pe cui se scoate», 
ci şi faptul că ele fiind mai sățioase micșorează 
cantitatea de hrană ingerată. 

Cum înlocuirea senzatiei dezagreabile de 
foame cu aceea euforică de saţietate, care deter- 
mină întreruperea prizei alimentare, depinde 
în primul rînd de volumul hranei ingerate 
(adică de destinderea stomacului) si cum un 
gram de glucide furnizează 4 calorii, pe cînd 
unul de grăsimi 9, adică de 2,25 ori mai mult, se 
înţelege că în cantități egale acestea pot duce 
la depășirea trebuintelor energetice mult mai 
ușor decit primele, cu toate că unii le acordă 
mai puţine «puncte». 

Trebuie reținut că derivatele de cereale, 
produsele zaharoase și grăsimile, avind valoare 
calorică ridicată, reprezintă principalele surse 
de energie în alimentaţia omului și consumarea 
lor în exces facilitează îngrășarea. Cu cît un 
aliment sau un meniu este mai bogat în acești 
componenți sau mai concentrat si mai rafinat, 
adică mai sărac în apă și În material fibros 
nedigerabil, cu atit echilibrul său caloric este 
mai mare. Conţinutul în amidon al pîinii albe 
fiind mai ridicat, iar cel de material fibros mult 
mai redus decit în piinea neagră, prima va 
contribui în mai mare măsură la depășirea a- 
portului de calorii decit ultima (aceasta con- 
trar părerii greșite după care plinea neagră 
îngrașă). Consumarea alcoolului, care prin 
ardere în organism produce 7 calorii per gram, 
poate contribui la îngrășare; aceasta explică 
marea frecvență a obezității printre băutori. 

n afara produselor extractive bogate in ca- 
lorii, există numeroase alimente naturale sau 
mai puțin prelucrate, al căror echivalent calo- 
ric este mult mai redus, unele dintre ele pre- 
zentind din acest punct de vedere avantajul de 
a micșora absorbția sau de a stimula arderile. 
Printre acestea, pe primul plan se situează toate 
legumele si fructele suculente, laptele ecremat 
(dulce sau acru), brinza obținută din lapte smin- 
tinit, peștele și carnea slabă. O sută de grame 
din aceste produse furnizează mai puţin de 
100 de calorii. Exceptind cartofii, strugurii si 
bananele, a căror valoare energetică se apropie 
de acest nivel, celelalte legume si fructe conţin 
între 30 şi 60 de calorii pentru 100 de grame. 
Pe lingă faptul că sînt hipocalorice, prin conti- 
nutul lor în proteine, săruri minerale şi vita- 
mine, aceste alimente realizează coexistenta 
pe piața metabolică a tuturor trofinelor în pro- 
porții optime unele față de altele (legea de 
bază a eutroficitágii) si pot corecta in mare 
másurá dezavantajele produselor hipercalo- 
rice. Dacă însă sint consumate aditiv și echiva- 
lentul energetic al dietei zilnice depășește ne- 
voile, chiar și ele pot contribui la creșterea 
proportiei de grăsimi din corp. 

Din cele expuse rezultă că există alimente 
foarte bogate în calorii și altele de 10—20 de 
ori mai sărace, însă hotăritor pentru apariția 
ingrágárii nu este atit natura produsului, ci 
combinaţia și cantitatea de hrană consumată. 
Prin asocieri raționale se pot obține meniuri 
variate, care să procure organismului nu nu- 
mai trofinele necesare, ci și plăcere. Mai adău- 
gám că ingerarea ratiei (dietei) zilnice la două 
și mai ales la o singură masă favorizează stocarea 
de grăsimi în mai mare măsură decit fractio- 
narea ei în 3—4 mese pe zi. 


Cei mai multi subiecți se simt prea grasi și vor să slăbească. Or, tocmai 
acesta este motivul pentru care ei sînt în pericol de a deveni obezi. Astfel 
o femeie care avea, la 20 de ani, 55 kg, la 25 de ani, după cea născut 2 copii, 
cîntărea 60 kg. După o serie de restricții alimentare, după administrarea 
unor medicamente diuretice, extracte tiroidiene, amfetamine etc., folosite 
tocmai pentru a-și reduce greutatea, la 30 de ani avea... 80 kg. Nimic miste- 
rios: atît medicamentele cit și regimul riguros cu scurte pauze de supra- 


alimentație declanșează într-adevăr obezitatea. 


UN IDEAL 


FRUMOS 


DEPASIT 


În mod obișnuit, îngrășarea se evaluează 
prin măsurarea greutății corpului, iar depă- 
sirea unor limite se atribuie creșterii depo- 
zitelor de grăsime. La copii si la adolescenți , 
în curs de dezvoltare, aprecierea se face 
prin comparație cu anumite valori normale, 
variabile în funcție de virstá, sex si înălțime, 
iar la adulți greutatea se raportează la talie. 
Se consideră că valoarea normală a acesteia 
este egală cu numărul de centimetri care 
depășesc înălțimea de un metru (indicele 
Broca). Pentru bărbații a căror talie se află 
sub 165 cm, această apreciere poate fi accep- 
tată ca corespunzătoare, însă cu cît inálgi- 
mea este mai mare cu atît greutatea normală 
este mai mică decit numărul centimetrilor 
peste un metru, diferența ajungind pentru 
taliile foarte mari (1,80—1,90 m) pină la 
8—10 kg. Pentru femei, scheletul fiind mai 
mic, indiferent de ináltime, valorile normale 
sînt cu 6—10% sub cele recomandate pen- 
tru bărbați. Gradul de îngrășare se mai 
apreciază și másurind perimetrul toracelui 
sub vîrful omoplatului și perimetrul abdo- 
menului în dreptul ombilicului. La persoa- 
nele normoponderale, acesta este mai mic 
decit cel toracic si abdomenul omului culcat 
pe spate nu atinge rigla, care se întinde de la 
stern la pubis. 

Riguros științific, îngrășarea începe în 
momentul în care proporția de grăsime de- 

áseste 16—18% din greutatea “corpului. 
ntrucit grăsimile sînt mai uşoare decit apa 
şi decit ceilalți constituenți ai organismului, 
proporția lor în corp se poate afla determi- 
nînd densitatea prin dublă cintárire (in aer 
şi sub apă). 

Pornind de la faptul că formele rotunjite 
ale corpului sînt mai apreciate decit cele 
unghiulare în necunoasterea valorilor nor- 
male, omul este mai tolerant față de sporul 
ponderal și, neacordind atenția cuvenită 
faptului că crește în greutate, se angajează 
pe drumul spre obezitate. 

Mulţi asociază îngrășarea cu frumusețea 
şi cu sănătatea, zicînd «este gras și frumos» 
sau «gras şi sănătos». Cu toate că unii au 
rămas: amatori de forme pline («rotofei» 
sau «dolofane»), silueta persoanelor grase 
nu mai corespunde cerințelor moderne 
despre frumusețea fizică a omului, iar în 
ceea ce priveşte sănătatea atit studiile sta- 
tistice si observațiile clinice cit si rezulta- 
tele cercetărilor experimentale au demon- 


decit cele normoponderale, subliniem că 
ateroscleroza, diabetul, litiaza biliară, reu- 
matismul cronic degenerativ etc. apar de 
3—10 ori mai frecvent la persoanele hiper- 
ponderale. Datele statistice ale societăților 
de asigurare pentru viață și rezultatele unor 
studii asupra epidemiologiei bolilor cardio- 
vasculare publicate în ultimele 2—3 decenii 
arată că, indiferent de vîrstă, incidența 
deceselor cauzate de complicațiile atero- 
sclerozei (infarct miocardic, hemoragii cere- 
brale cu paralizii etc.) este de 50 pînă la 
200%, mai mare la persoanele grase. Pro- 
centul crescind paralel cu amploarea cisti- 
gului în greutate confirmă zicala «Cu cît 
cureaua este mai lungă, cu atit viața este 
mai scurtă». De altfel, experiențele pe ani- 
male de laborator au demonstrat că adminis- 
trarea hranei la discreție și îngrășarea conse- 
cutivă scurtează durata medie a vieții cu 
15—20%. 

Studii epidemiologice prospective asupra 
morbiditátii și mortalității prin complicațiile 
cardiace ale aterosclerozei în grupe mari 
de persoane comparabile ca virstă și care 
la primul examen clinic erau sănătoase au 
arătat că în timp de 5 ani boala coronariană 
a apărut de 2—3 ori mai frecvent la persoa- 
nele grase decit la cele normoponderale. 
Indiferent de vîrstă, depășirea greutății 
ideale cu peste 20% a dublat incidența 
coronaropatiilor. Prin examene anatomo- 
patologice s-a constatat că leziunile atero- 
matoase apar de 3 ori mai frecvent și extin- 
derea lor este mult mai mare la persoanele 

rase decit la cele cu greutate normală, 
ntr-un studiu pe 1 250 de cadavre s-a găsit 
că, indiferent de virstă, sex și de nivelul 
tensiunii arteriale înainte de moarte, inci- 
denta leziunilor avansate este direct pro- 
portionalá cu amploarea depozitelor de grá- 
sime. Cu toate că suferințele premortale 
provoacă pierderi de greutate, coronaropa- 
tia aterosclerotică s-a întîlnit la 12—18% 
din persoanele cu greutate normală și la 
40—45% din cele grase. 

Îngrășarea este însoțită de creșterea co- 
lesterolemiei si a lipidemiei. În observații 
efectuate pe bărbați (33—45 de ani) care 
se supraalimentau, s-a constatat că, pentru 
un adaos ponderal mediu de 2,6 kg în 5 
săptămîni concentraţia colesterolului din 
singe a crescut cu 20 mg% iar la cei care au 
cîştigat mai mult în greutate creșterea a 
fost de 40 mg%. S-a observat, de asemenea, 
că, indiferent de sex, pentru aceeași grupă 
de vîrstă (40—50 de ani) colesterolemia 
medie la persoanele obeze a fost peste 250 
mg%, pe cind la cele normoponaeraie s-a 
menținut sub 200 mg%. Pe lîngă creșterea 
colesterolemiei, la persoanele obeze se gă- 
sesc adeseori modificări ale fracțiunilor lipi- 
dice (dislipidemie) asemănătoare sau identice 
cu cele observate în cursul aterosclerozei. 
Numeroase studii epidemiologice și clinice 
au arătat că boala coronariană apare de 3 ori 
mai frecvent printre persoanele cu hiper- 
colesterolemie decit la cele lipsite de această 
tulburare metabolică. 

S-a constatat că 30 pînă la 80% cazuri de 
diabet se întilnesc la persoane ce prezintă 
obezitate sau au suferit de aceasta și că aceas- 
tă boală apare mult mai frecvent la persoa- 
nele expuse îngrășării (bucătari, cofetari 
etc.). 

Faptele citate și multe altele arată că 


strat că ingrásarea este preludiul mai multor obezitatea afectează nu numai frumusețea 


boli. 
Trecind cu vederea peste faptul că per- 
soanele grase sînt mai expuse la accidente 


fizică, ci şi sănătatea omului și că pentru 
micșorarea incidentei bolilor cronice dege- 
nerative se impune evitarea ingrásárii. 


KALOKAGATHIA 


(URMARE DIN PAG. 23) 


bitul circulator și tensiunea arterială, ceea 
ce se reflectă nefavorabil asupra circulaţiei 
pulmonare, cerebrale și abdominale, mai 
ales la virstnici. 

Aşa cum au dovedit studiile electroence- 
falografice, solicitarea sistemului nervos 
central este deosebit de mare în timpul 
contractiilor izometrice. 

Aceste date fiziologice impun un mare 
discernămiînt și moderație în folosirea con- 
tractiilor izometrice și arată că tonificarea 
musculaturii nu trebuie să fie făcută numai 
prin contractii izometrice, ci prin asocierea 
lor cu cele dinamice ritmice. 


MAI MULȚI CARDIACI 
PRINTRE SEDENTARI 


Omul modern face foarte puțină mișcare 
si uită că pentru cheltuiala lui de energie 
toarte mică (în general 2 200—2 500 calorii) 
trebuie să mănince foarte puțin. 

Lipsa de mișcare și alimentația nefizio- 
logică duc la apariția obezității, care com- 
promite frumusețea corporală și, ceea ce 
este și mai grav, duc si la apariția tulbu- 
rărilor în metabolismul lipidelor și glucide- 
lor, urmate de instalarea aterosclerozei, cu 
localizarea ei cea mai frecventă pe arterele 
coronare ale inimii (cardiopatia ischemică). 
O statistică a cardiologului american Keys 
(1970) în șapte țări avansate arată că dece- 
sele prin cardiopatie ischemică reprezintă 
33,9% din totalul deceselor produse la 
virsta de 40—44 de ani, 38,8% la 45—49 de 
ani, 41,1% la 50—54 de ani şi 42,3% la 55— 
59 de ani. 

În prezent s-a format în întreaga lume un 
puternic curent de opinie pentru folosirea 
exerciţiilor fizice în scopul prevenirii și: 
combaterii aterosclerozei (îndeosebi a ma- 
nifestárii ei cardioischemice), curent im- 
pulsionat de Organizația Mondială a Sănă- 
tátii şi de Societatea Internațională de 
Cardiologie. Cercetări epidemiologice în- 
treprinse în diferite țări au arătat că la se- 
dentari riscul de a face cardiopatie ischemi- 
că este de două ori mai mare decit la per- 
soanele care au o activitate fizică, iar mor- 
talitatea la cei care au suferit un infarct 
miocardic (expresia cea mai gravă a cardio- 
patiei ischemice) este de asemenea de 
două ori mai mare la sedentari decit la 
activi. 

Ce doză de efort este necesară pentru 
întreținerea unui nivel ridicat al cheltuie- 
lilor energetice și pentru antrenarea cordu- 
lui? Pentru aceasta se recomandă: 

— Mersul pe jos 1—2 ore pe zi și urcarea 
de scări cit mai des posibil. E recomandabil 
să evităm autobuzul (tramvaiul) și liftul, 

— Exerciţii zilnice de gimnastică igienică 
pentru prelucrarea întregii musculaturi. 

— Eforturi relativ intense care să producă 
o intensificare a frecvenței cardiace pină 
la 120—130 de bătăi pe minut. Asupra du- 
ratei și naturii acestor eforturi recomandă- 
rile specialiștilor sint foarte variate. Unii 
consideră ca un minimum necesar pentru 
întreținerea unei capacități funcționale sa- 
tisfácátoare a cordulul o alergare zilnică de 
3 minute (se poate alerga prin cameră sau 
pe loc). Pentru efecte mai evidente sint 
necesare eforturi cu o durată de 15—30 de 
minute de trei ori pe săptămină, constind 
(în funcție de posibilități) în alergare, ciclism, 
vislit, înot, ascensiuni, schi, patinaj, jocuri 
sportive etc. 

Toate aceste recomandări sînt în general 
valabile pentru persoanele sănătoase, în 
scop profilactic. În mare măsură ele se 
pot utiliza și pentru bolnavi, îndeosebi pen- 
tru cei cu cardiopatie ischemică, dar numai 
după ó testare electrocardiografică, respi- 
ratorie și hemodinamică a capacității de 
efort făcută într-un laborator de specialitate. 
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Prof.univ.dr. PAUL POPESCU-NEVEANU 


În epoca noastră, fizica deține, indiscutabil, prioritatea în ce 
priveşte realizările si contribuţiile la dezvoltarea tehnicii noi şi de 
perspectivă. «Miracole» pe care nici nu le putuse cuprinde fante- 
za devin realităţi datorită cercetărilor, descoperirilor şi aplicaţiilor 

izicii, 

Obiectul fizicii s-a extins și adincit continuu, așa încit definirea 
lui pare a fi hazardată. Pentru a evita unilateralitátile vom adopta 
definiția cea mai cuprinzătoare: știința despre relaţiile cele mai 
generale dintre corpuri sau particule. Acestea nu exclud hetero- 
geneitatea domeniilor de care se ocupă fizica, fapt evidenţiat de 
a ei ramuri, începînd de la fizica atomică si pînă la astro- 

izică. 


Există însă si caracteristici generice ale fenomenelor fizice, ' 


ele se subordonează unor legi riguroase severe, cu o cotă de 
probabilitate maximă. De aici, posibilitatea previziunilor certe si 
necesitatea utilizării calculului și formalizðrii matematice. Istori- 
ceste, fizica s-a constituit prin cooperarea observaţiei cu transcrip- 
tiile şi demonstratiileematematice. La mijloc se situează experi- 
mentul. Deci o construcţie atit de jos (de la intuiţie) în sus (la 
teorie) cît si de sus în jos (corectizarea experimentală și tehnică a 
elaborărilor teoretice) 

învățarea fizicii nu poate decit să reconstituie mersul științei, 
realizindu-se prin îmbinarea optimă a celor trei mijloace: observa- 
ţii experiment, codificare și deducție matematică. Nu se poate 
opera numai pe o singură cale fără a evita primejdia unilaterali- 
tátii. Singură, observaţia nu permite generalizările pe care le 
comportă formula. Singure propoziţiile matematice rămin ipote- 
tice atita timp cit nu pot fi verificate experimental sau constatate 


în evenimente naturale. Pină și fizica relativistă a lui Einstein a 
pornit de la observaţii și măsurători. Modelul atomului elaborat 
de Niels Bohr a constituit și constituie obiectul a nenumărate 
verificări operate cu mijloacele ultrasensibile ale laboratoarelor 
moderne. La elevi cea mai mare primejdie sint tocmai decuplajul 
dintre imagini și idei, paralelismul lor necoordonat, ca să nu mai 
vorbim despre dificultăţile de surprindere a unor raporturi esen- 
tiale în faptele observate sau despre dificultățile de înțelegere a 
formelor abstracte. 

În tratate si manuale, cunoștințele de fizică poartă asupra lor re- 
latii «idealizate», în sensul că ele sint izolate din contextul natu- 
ral complex si chiar din contextul tehnic, utilitar. De aceea, 
adeseori, elevi care răspund ireproșabi! la lecţii nu sînt în stare să 
răspundă la întrebarea «dacă suprafața apei dintr-un pahar este 
perfect orizontală» gi, în cazul că «nu», să explice de ce; nu răspund 
la întrebarea «cum pot oamenii suporta în mod curent presiunea 
enormă exercitată de atmosferă asupra organismului etc. Deși 
forma idealizată a cunoștințelor fizice este strict necesară, se 
impune transpunerea lor în cele mai diverse situații concrete, 
pentru ca datele privind relațiile fizice să devină operante. Între 
maximalul abstract și maximalul concret trebuie să se instituie 
reciprocitate. 

După opinia celor mai multi dintre didacticienii contemporani, 
în școală, autenticitatea învăţării fizicii poate fi realizată în princi- 
pal prin aplicarea intensivă si diversificată a principiului modelă- 
rii. Se ştie că în însăși geneza fizicii modelele au îndeplinit un rol 
foarte important. Fenomenele electromagnetice inaccesibile sim- 
«urilor au fost magistral reprezentate de Maxwell prin unul din 
modelele sale (Diavolul). După N. Mucke, sînt mai multe feluri de 
modele aplicabile în şcoală: 

a) modele de modificare, care schimbă originalul din motive 
didactice, pástrind esenţa lui fizică. Astfel există modelul pentru 
pendulul lui Foucault, sînt schemele curenților hidraulici, transfor- 
matoarele experimentale ș.a; 

b) modele de transformare, care transpun originalul într-un sis- 
tem fizico-selenic asemănător, cum sînt: bilele pentru demonstra- 
rea comportamentului gazelor sau pentru ilustrarea respingerii 
electrostatice, modelele funcționale de aparate și motoare; 

c) modele de simulare, care imită originalul în structura si di- 
namica sa. Astfel sint modelele grafice, sinusoidele ce redau 
spirale, filmele ce operează diverse trucaje pentru a reda un pro- 
ces; z 

d) modele ilustrative care încearcă să reproducă static unele 
procese cum sînt rețelele de atomi, dè molecule sau cristale, 
planurile de mașini sau aparate etc; 

e) modele abstracte de ordin logic, simbolic sau matematic 
sint construcții geometrice si vectorial propoziții simbolizate cu 
mijloacele logicii moderne, formule matematico-fizice. 

Tot secretul învățării fizicii rezidă în utilizarea succesivă a 
modelării la diverse nivele, astfel încît sá se circule liber pe verti- 
cală între obiectual si simbolic. În același timp semnalăm valoarea 
intermodelării sau a stabilirii analogiilor. In pregătirea pentru 
predarea legii lui Ohm se poate solicita o comparaţie între legile 
vaselor comunicante și circulația curentului electric prin conduc- 
tori. 

În mecanică se pune introductiv problema segregării invarianti- 
lor de volum, densitate, greutate. Iluzia lui Charpentier face ca 
mărimea să influențeze deformat aprecierea greutăților, care sînt 
nişte forte dependente atit de volumul obiectului cît și de struc- 
tura lui internă, respectiv de densitate. Dacă încercăm să mode- 
lăm greutatea prin intermediul unor caracteristici ale densității, 
reugim să rectificăm aprecierile greutăților în raport cu volumele. 
Astfel, se dau o serie de plăcuțe egale de sticlă, lemn, ceramică, 
piatră, metal şi se cere clasificarea lor după greutate. Apoi se dau 
plăcuțe din aceleaşi materiale, dar de volume diferite, astfel încit 
greutăţile să fie egale. Se încearcă apoi explicarea variaţiei greută- 
ţii prin variațiile de densitate, dindu-se modele gradate ale aces- 
tora dinfurmă pe cartonașe. 

Se cere clasificarea cartonașelor și apoi asocierea lor la plăcile 
din fiecare din cele cinci substanțe. Finalmente se ajunge la 
aprecierea corectă a greutăților după masa de substanţă (volum 


și densitate). b 


Dincolo de modelare, în învățarea fizicii ca și la alte obiecte, 
deci mai mult decit la altele, aproape tot atita cit la matematici, 
intervine metoda rezolvării de probleme. În predarea fizicii, me- 
toda expozitivă trebuie redusă la minimum, în folosul demonstra- 
tiilor experimentale, al euristicii si rezolvării de probleme. Elevii 
sint în situația de a-și organiza studiul fizicii, în proporţie de mini- 
mum 60%, prin rezolvarea și punerea de probleme de fizică, final- 
mente prin aplicaţii tehnice ale cunoștințelor de fizică, Dar despre 
aceasta în numărul următor. 


FABULOSUIL_ 


NA d E 
RUPESTRU 


ION VĂDUVA POENARU 


Spatule (lopáfele) pe care se află diverse sculpturi de animale. 


PINACOTECA PALEOLITICĂ 


Bazindu-se pe descoperirile efectuate în mai multe grote 
situate în zone geoarafice diferite, specialiştii în arta rupestră 
au pornit la reconstituirea imaginii ideale a unei pinacoteci 


paleolitice. r 
Primele încercări de acest fel le face Breuil in baza cercetá- 


rilor întreprinse la Combarelles. și Font-de-Gaume, iar mai 
tirziu Andrei Leroi-Gouhran. Acesta din urmă, sintetizind datele 
de care dispune, ajunge la concluzia că intrarea grotei era do- 
minată de bizoni cuplati de cai, iar în fundul grotei de cerbi si 
mufloni. Laming Emperaire încearcă și ea o serie de reconsti- 
tuiri. La ea ansamblul figurilor în grote erau însă compoziții 


şi nu jocuri, adăugiri făcute de vinători de-a lungul anilor. 
Grota ideală așa cum a existat ea cu 10 000—15 000 de ani în 
urmă specialiștii o reprezintă printr-un culoar, pe pereții căruia 
oamenii paleolitici au voit să materializeze un lucru extrem de 
coerent, aliniind figurile, urmindu-le unele pe celelalte. În jurul 
unui subiect central se află subiecte mai mici care-l înconjură. 
Este vorba de un sistem în care animalele dintr-o grupă înca- 
drează sau completează pe cele din altă grupă situată în pa- 
noul principal. De exemplu, pe panourile sălilor din grote 
exista de obicei un bizon flancat întotdeauna de un cal. Spe- 
cialistii au dedus, de aici, pe baza unei statistici riguroase, 
că în prima grupă — să-i zicem A — cele mai multe animale 
care o constituie sint calul, muflonul sau cerbul, iar în grupa B, 


ii, 


En a 


4 


Lă 
t 
Li 
t 


1 — O pereche de mufloni — mascul si femelă, 
aparfinind stilului III și găsită în grota Caugnac 


2 — Cal descoperit în peştera Pech-Merle 


3- În frescele găsite la Rouffignac se află 
şi acest rinocer apartinind stilului III evoluat 


4 - Plafonul cu puncte roșii din sanctuarul 
de la Pech-Merle 


5 — Statuetă fără cap 


6 — Fața dorsală a statuetei feminine 
găsită la Lespuque. 


a doua, bizonul, boul sau mamutul. La aceasta se adaugă, 
in sfirşit, unele picturi în care se întîlnesc doar în unele puncte 
marginale oameni, rinoceri și urși. 

Acest «hazard» aparent pe suprafața haotică a pereților este 
de-a dreptul extraordinar. El reflectă în fond gindirea oamenilor 
paleolitici. Dacă se consideră, de pildă, că grotele sînt formate 
din pereţi centrali, pereţi de tranziție (intrare, pasajul unei săli 
la intrare, marginile panoului) și pereți marginali, se obține o 
schemă precisă a repartitiei animalelor. Astfel, pe pereții cen- 
trali, mai mult de 80% din animalele pictate sînt bizoni, cai, 
zimbri si semne, pe cei de tranziție aproape 70% sînt mamuti 
si mufloni, iar picturile marginale cuprind între 75 și 80% cerbi, 
urși și rinoceri. 


STATISTICI ȘI CONCLUZII PRIVIND 
POPULAȚIA PICTURILOR 


Cercetările întreprinse în peste 61 de grote au scos la iveală 
peste 2 188 figuri de animale. Dintre acestea numărul de ani- 


male care compuneau fauna epocii respective este net supe- 
rior celui care cuprindea animale ce nu făceau parte din viața 
cotidiană a vinátorilor din acele timpuri și nu jucau un rol pre- 
ponderent în preocupările lor. În ordine statistică se indică o 
frecvență mare a cailor (610), a bizonilor (510), a mamutilor 
(205), a muflonilor (176), a boilor (137), a căprioarelor (135), a 
cerbilor (112). Urmează 84 de reni, 36 de urşi, 29 de lei si 16 ri- 
noceri. 

Lista completă mai conţine două capre sălbatice, 2 mistreți, 
probabil o antilopă, 6 păsări, 8 pești, 9 monștri licorni 
(la Lescaux) şi «antilope» (la Pech-Merle). 

Statistica respectivă se continuă și în ceea ce privește re- 
partiția animalelor în grotă. De exemplu, în părţile centrale 
ale unor caverne și adăposturi se găsesc bizoni în proporție 


de 91%, boi — 92%, cai — 86%, iar mamuti — 58%. Cît . pri-. 


vesc reprezentările umane, acestea nu sînt prea numeroase. 
Diverse descoperiri par a indica că ele de-a lungul dezvoltării 
sanctuarelor s-au adunat într-un sistem în care reprezentările 
abstracte sînt mai des întilnite. Între bărbat si femeie, întiieta- 
tea ca număr o are bărbatul. Tot reprezentările masculine au 
un caracter mai variat. Ele sint de obicei siluete luate din profil 
(Laussel şi Villars). Distribuţia cronologică a acestor figuri 
este, de asemenea, mai largă decit cea a femeilor, iar poziția 
lor topografică se situează, în toate cazurile intilnite, fie pe 
pereții din fundul cavernei, fie pe marginea unei compoziţii 
centrale. Adică invers decit cea a femeilor, acestea fiind re- 
reprezentate mai des în regiunea centrală a ansamblurilor, 
singure sau acompaniate de ierbivore mari. 

Desigur, reprezentările de oameni constituie un valoros fond 
antropologic în ceea ce priveşte considerarea proporțiilor unor 
figuri paleolitice cu principalele lor caracteristici, în special 
în ceea ce privește indicele facial. 

Ceea ce reiese clar se referă la faptul că figurile de oameni 
sînt plasate în preajma animalelor. Bărbaţii împreună cu caii, 
cerbii și muflonii formează un grup distinct de cel al femeilor, 
care sînt însoțite de bizoni, boi și mamuti. Asupra acestui 
aspect s-a ridicat întrebarea: care sînt sensul, legătura reală a 
alăturării femeii de bizon și a bărbatului de cerb? Arheologii 
înclină să considere că raportul dintre cele două grupe de figuri 
ar constitui o reprezentare simbolică. 

Spre deosebire de picturile rupestre, în sculpturi, reprezen- 
tările femeilor si bărbaţilor sînt mult mai numeroase. Statuetele 
feminine au o largă ráspindire pe o arie ce cuprinde Franţa, 
sudul U.R.S.S. şi Siberia. Astfel, statuetele din Kostienki, 
Willendorf și Dolni Vestonici, precum si cele din Lespuque 
și din Patand sînt cele mai cunoscute și răspund unui canon 
precis: sînii și șoldurile se înscriu sumar într-un cerc ce se 
prelungește atingind dorsul și gambele. O evoluție asemănă- 
toare o au figurile feminine și pe pereţii pictați ai grotelor. 
Există însă și femei văzute în totalitate, din față și din profil. 
Cele văzute din față sînt extrem de rare. Celebre sînt în acest 
sens basoreliefurile din Terme Pialat, Laussel și Anglles-sur- 
'Anglin. Un basorelief celebru este și cel găsit recent la Pech- 
Merle. El prezintă însă femeia din profil, tinind în mănă un corn 
de bizon. Dacă în picturi femeile dețineau ca număr un loc in- 
ferior bărbaţilor, iată că de data aceasta ele sînt superioare. 
Mai mult, superioritatea se evidențiază și din punct de vedere 
topografic. Aceasta pentru că reprezentările masculine sînt 
redate într-un sistem mai puțin corect. Laming Emperaire a 
arătat, de exemplu, că cele mai multe din siluetele bărbătești 
figurează în scene cu caracter tragic sau joacă rolul de învins. 
Cele mai celebre și mai dramatice în acest sens sînt scenele 
rupestre de la Lescaux, unde omul este întins de obicei în 
fața bizonului înfuriat. Există însă și reprezentări masculine 
mai puțin dramatice. Este vorba de asa-zisii «oameni cerbi» 
și de așa-zisele «fantome». 


GINDIREA OMULUI PALEOLITIC 
REFLECTATĂ ÎN ARTĂ 


Toate reprezentările din această artă paleolitică au suscitat 
numeroase discuții și dispute în ceea ce privește semnificaţiile 
lor. Unii specialişti au emis ipoteza cum că operele de artă 
paleolitică ar fi de fapt doar manifestări magice, că oamenii 
acelor timpuri imemoriale n-ar fi avut în ultimă instanță gindire 
estetică, ceea ce după alți specialiști nu este adevărat. Este 
clar că oamenii primitivi au creat adevărate opere de artă cu 


un talent de-a dreptul uimitor. Problema care se ridică insă 
se referă în ultimă instanţă la semnificaţia artei din acele epoci. 
Cu atît mai mult cu cît aceste picturi sint de fapt primele mani- 
festári de gîndire care au ajuns pînă la noi. 

Evident, pentru acele vremuri ale copilăriei omenești este 
normal ca în gindirea omului primitiv să-și fi făcut loc supra- 
naturalul. Ceaţa prin care el vede lumea a condus la un atare 
rezultat. Omul paleolitic observa, de exemplu, cum la răsăritul 
soarelui lucrurile ies din întuneric și gindea cu toată seriozitatea 
că soarele creează arborii. El mai constata, de pildă, că la lu- 
mina focurilor obiectele devin roșii, din care cauză credea că 
păsările de culoare roșie sînt înrudite cu focul. Omul paleolitic 
constata, ce-i drept, asemănarea dintre fenomene, dar confun- 
da uneori cauza cu efectul. Asemănarea era pentru el un semn 
al rudeniei. În acest mod, băștinașii Australiei mai cred și as- 
tăzi despre canguri că au fost cîndva oameni, deoarece ei sea- 
mănă mai mult decit celelalte animale cu oamenii. Din toate 
aceste constatări s-au născut primele reprezentări care de 
fapt formează începuturile cunoașterii. 


VIITORUL 


Patologia umană, animală sau vegetală 
cuprinde un vast capitol al unor boli infecțioase, 
diferite de bacterioze sau parazitoze, 

adică al virozelor. Cu largă ráspindire 

pe suprafața pămîntului, procentul 

de viroze umane înregistrat în spitalele 


ZT 0 


Te 


BOLILOR 
INFECTIOASE 


Efortul permanent al unor organisme 
internaționale, constituite din cei mai com- 
petenti specialişti, este îndreptat spre două 
mari țeluri: a preveni și a vindeca virozele. 

Pentru a putea combate însă efectele, 
trebuie să cunoaştem cauzele, defectele, 
punctele slabe, obiceiurile, comportamen- 
tul în diferite ocazii, uneori slăbiciunile şi 
chiar preferințele virusurilor. Aceasta for- 
mează obiectul de studiu al institutelor şi 
laboratoarelor în care se caută procedeele 
cele mai eficace de prevenire și combatere 
a virozelor Şi... este o mindrie pentru noi 
că în primele rînduri ale pionierilor viruso- 
logiei mondiale se numără și doi savanți 
români, care au adus contribuţii fundamen- 
tale în cunoașterea virusurilor: Constan- 
tin Levaditi și Ştefan S. Nicolau. Descope- 
ririle lor stau și astăzi pietre de temelie în 
edificiul virusologiei moderne. Una din le- 
gile formulate de cei doi savanți susține 
că în viroze un vaccin este eficace numai 
dacă virusul pe care îl cuprinde este viu. 
Legea este respectată și astăzi, chiar dacă, 
așa cum din păcate se întimplă adesea, 
cei de azi i-au uitat pe cei de ieri. Exemplul 
caracteristic cu care încerc să ilustrez 
legea lui Levaditi şi Nicolau este vaccina- 
rea antipoliomielitică, vaccinare cu virus 
viu, care a pus la adăpost milioane de copii, 
lucru ce nu l-au reușit vaccinurile ante- 
rioare — cu virusuri Inactivate. 


CE NE VA ADUCE VIITORUL? 


Ce ne rezervă viitorul în privinţa bolilor 
infecțioase de origine virotică poate fi 
întrezărit dacă, privind în urmă, analizăm 
progresele realizate pină acum şi încercăm 
să prelungim prin extrapolare în viitor linia 
ascendentă a succeselor. 

Există viroze pe care le putem considera 
pe cale de dispariţie, grație mijloacelor de 
vaccinare eficace, aplicate corect. Printre 
acestea se numără în primul rînd turbarea, 
variola, febra galbenă, poliomielita. Altele 
au beneficiat de o dublă măsură preventivă, 
de exemplu tifosul exantematic, în care 
vaccinarea este asociată cu stirpirea para- 
zitului transmitátor. 

Vaccinarea activă antivirală este cea mai 
veche armă de combatere în acest domeniu 


IROTICA 


de boli contagioase atinge astăzi 

cifre semnificative. Este explicabil, 

avind în vedere că datorită 

utilizării sulfamidelor și apoi a antibioticelor, 
afecțiunile care beneficiază de aceste tratamente 
au scăzut ca importanță, lăsînd locul virozelor, 
boli ce reprezintă astăzi peste 80% din cazurile 
internabile în spitale. De altfel, 

afecțiunile virale umane, ca de exemplu 

marile pandemii determinate de gripă, provoacă 
actualmente serioase perturbări în economia 
unui stat; apariția enzootiilor produse de febra aftoasă 


face ravagii printre cirezile de vite 
din America de Sud; culturile de plante 


și, incontestabil, ea este cea care va decide 
soarta bolilor infecțioase. 

Cercetările recente tind să înlocuiască 
insă utilizarea virusului întreg din vaccin 
cu fracțiuni virale, extrase de obicei prin 
procedee chimice. Astfel, de exemplu, în 
cazul vaccinului gripal, utilizarea hema- 
glutininei, componentă proteică a virusu- 
lui, în absenţa celorlalți componenți, asi- 
gură un înalt grad de protecţie față de 
infecția cu virus activ. Noua metodă are si 
avantajul că nu introduce în organismul ce 
urmează a fi vaccinat acidul nucleic viral, 
care, în cazul unei atenuări insuficiente, ar 
putea fi infectant. Pe de altă parte, introdu- 
cerea în celulă a acestui acid nucleic străin 
ar putea provoca unele perturbări în func- 
tionalitatea genomului celular. 

Datorită descoperirilor, în aparenţă strict 
teoretice, prin care s-a precizat rolul infec- 
tant si de transmitátor al informaţiei gene- 
tice a acizilor nucleici virali se abordează 
astăzi în unele laboratoare cercetări în 
vederea obținerii unor noi variante de vac- 
cinuri. Este vorba de încercările de hibri- 
dare la nivel molecular între molecule de 
acizi nucleici virali, apartinind mai multor 
tipuri de virusuri. În acest mod se obține 
un nou virus care posedă caractere im- 
prumutate tipurilor parentale. Aceste ca- 
ractere rámin stabile şi se transmit descen- 
dentilor. Un vaccin preparat cu acest nou 
tip de virus pluriantigenic, introdus într-un 
organism, stimulează prepararea de anti- 
corpi activi și faţă de alte tipuri. În acest 
mod se realizează cu o singură vaccinare 
obținerea rezistenţei față de mai multe 
virusuri, 


PREVENIRE ŞI TRATAMENT 
CU... GAMAGLOBULINE 


De multă vreme s-a observat că serul 
sanauin posedă un oarecare grad de pro- 
tectie fată de anumite infecţii. Reamintesc 
cu această ocazie că seroterapia antiinfec- 
tioasð a fost descoperită de savantul român 
Victor Babeș și aplicată pentru prima dată 
în turbare. Prin purificarea serului s-a reușit 
să se extragă și să se concentreze acea 
componentă care are funcție antiinfec- 
tioasð. şi anume gamaglobulina. Astăzi se 


nu sînt nici ele scutite de plata unui tribut 
uneori greu, virozele putind compromite adeseori 
recolte întregi. 


Dr. docent RADU PORTOCALĂ 
membru corespondent 


al Academiei de ştiinţe medicale 


utilizează pe scară largă acest produs, în 
special sub formă de gamaglobuliná spe- 
cifică, în prevenirea sau combaterea unor 
viroze. Ea este extrasă din serul oamenilor 
sau al animalelor imunizate contra unei 
viroze. Serul lor, și cu atit mai mult gama- 
globulina, posedă proprietăți marcate de 
inactivare faţă de virusul care a servit la 
imunizare. Actualmente în clinica de boli in- 
fectioase se folosește frecvent gamaglo- 
bulină specifică: antihepatită epidemică, 
rujeolă, herpes, oreion, turbare, variolă etc. 

n anul 1950, în Institutul de inframicro- 
biologie, am studiat împreună cu N. Cajal 
acțiunea gamaglobulinelor specifice în in- 
fectia experimentală cu virus vaccinal. Ară- 
tam cu acea ocazie că utilizarea acestui 
produs concomitent cu vaccinarea antiva- 
riolică nu diminuează cu nimic gradul de 
imunizare și preconizam utilizarea sa la 
copii în momentul vaccinării. Această prio- 
ritate a școlii române de virusologie a fost 
apoi «redescoperită» și utilizată pe scară 
largă în ultimii ani. 


. «Vechea» seringă este înlocuită de 
acest pistolet. lată-l la lucru într-o campanie 
de vaccinare, 


INTERFERONUL INTRĂ ÎN ACȚIUNE (URMARE DIN PAG. 21) 


În 1957, în cursul unor cercetări asupra 
virusului gripal, s-a obținut un rezultat re- 
marcabil, care deschide noi perspective în 
combaterea afecțiunilor virale. Inocularea 
virusului gripal, inactivat prin-agenti fizici, 
dar mai ales cu raze ultraviolete, în celule 
sensibile provoacă apariţia unei proteine 
care se opune cultivării virusului activ, 
inoculat ulterior. Această proteină, care 
interferează cu virusul activ, a fost numită 
interferon. 

Cercetările active întreprinse pe această 
nouă pistă au arătat că produsul izolat în 
stare aproape pură este o proteină cu 
greutate moleculară mică, înzestrată cu 
proprietatea de a se interpune în lanţul 
sintezei intracelulare a virusului, pe care 
îl împiedică astfel să se constituie. 

Astăzi este unanim recunoscut rolul pe 
care interferonul îl joacă în procesul de 
vindecare şi în cel de imunizare activă 
antivirală. De asemenea, cercetări recente 
au pus în evidenţă prezenţa interferonului 
în unele afecțiuni maligne, rolul său în 
acest caz nefiind încă pe deplin precizat. 


Frumusețea ideală căutată din antichitate și pînă în prezent, codificată si ac- 
ceptată ca bază în artă, e percepută de un simţ pe care-l numim «gust». Bineînțeles, 
în sensul unor canoane acceptate diferit după locul geografic sau după modalitatea 
de expresie a artistului. Frumuseti subordonate și armonizate cu realitatea în afara 
oricăror fantasme şi interpretări fenomenice. 

Astfel,la populaţia maori, pentru ca o fată tinără să fie atrăgătoare, trebuie să 
aibă picioare frumoase și un trup armonios. Concepţia, cu toată depărtarea geogra- 
fică, nu se îndepărtează de idealul grec al frumuseții feminine reprezentate de 
Venus din Millo. 

Frumusețea feminină a fost si rămîne tulburătoare, nedefinită, supusă capri- 
ciilor timpurilor. Pentru Renaștere, femeia cu forme pline reprezenta idealul de 
frumusețe. Tintoretto, Tizian, si mai tirziu Rubens, ne evocă gustul vremii. Astăzi 
toate acele frumuseți le-am trece în grupul hiperponderalelor. La unele triburi 
africane și astăzi cea mai frumoasă femeie e considerată cea care cintáreste mai 
mult. De gustibus et coloribus non disputandum. La începutul secolului nostru, 
femeile cele mai slabe purtau titlul de «miss». Astăzi frumoasele se aleg după 
criterii matematice, rigla și compasul devenind arbitri. 


Dar în articolele ce urmeaza nu asupra acestor lucruri dorim să atragem atenția. 
Ne naștem cum ne naștem, unii mai frumoși, alții mai puţin. Problema care se pune 
este cum să căpătăm un plus de frumusețe, de armonie a tormelor si, în cele din 
urmă, de sănătate. Fiindcă frumusețea, adevărata frumusețe, chiar cea sufletească, 
de caracter, nu poate fi separată de starea de sănătate a omului, de optimismul ce-l 
caracterizează. 


FRUMUSEȚE, SĂNĂTATE 


Încercări de terapie cu interferon au dat 
rezultate încurajatoare în cheratita herpetică 
umană, de exemplu. Este posibil ca în viitor 
obținerea de preparate cu un grad ridicat 
de activitate, cu puritate mai mare să per- 
mită aplicarea pe scară largă a interfero- 
nului în patologia umană. 


CE SÎNT 
ANTIMETABOLIȚII SAU ANALOGII? 


Spre deosebire de bacterii, marea majo- 
ritate a virusurilor nu este sensibilă la ac- 
țiunea antibioticelor, ceea ce face ca acest 
prețios mijloc de combatere a infecțiilor 
bacteriene să fie inutilizabil în afecțiunile 
virale. 

Avind însă ca punct de plecare cunoștin- 
tele acumulate în cercetările asupra rolului 


Cea de a 2-a etapă a muliiplicării viru- 
sului: secreția de proteină antivirală sub 
acțiunea interferonului: 1 — Celula neinfec- 
tată; 2 — ADN-ul nucleului răspunde la pă- 
trunderea interferonului prin formarea unui 
ARN-mesager purtător al mesajului inter- 
feronului; 3 — ARN-ul mesager este citit de 
către ribozom. Va avea loc sinteza proteinei 
antivirale; 4 — Dacă un virus infectează în 
acest moment celula, ADN-ul nuclear va 
copia informaţia genetică purtată de acidul 
nucleic viral şi va sintetiza un ARN-mesager, 
purtătorul acestei informaţii. Acest mesaj 
nu poate fi descifrat deoarece proteina anti- 
virală formează un complex cu ribozomul. 
Proteinele virale nu pot fi sintetizate. Multi- 
plicarea virală este oprită, iar celula va su- 
pravíefui. 


intectant al acizilor nucleici, cercetătorii 
au fost preocupați să descopere substanțe 
chimice care să acţioneze în timpul sintezei 
virale intracelulare, împiedicind destásu- 
rarea ei normală. Cunoașterea configura- 
tiei moleculare a acizilor nucleici şi a me- 
canismului sintezei lor ușurează mult aces- 
te cercetări, 

Rezultatele înregistrate pină în prezent 
justifică speranţa că aceasta este calea cea 
mai sigură care va conduce la descoperirea 
unor substanţe active, cu largă ráspindire 
în combaterea virozelor. 

Se intrevád de altfel mai multe căi de 
studiu. S-a observat, de exemplu, că sinteza 
moleculelor de acizi nucleici virali poate fi 
«păcălită». Dacă se introduce în celulă, 
in cursul sintezei, un component «fals» al 
acidului nucleic în locul celui «normal», 
noile molecule generate în aceste condiţii 
nu vor mai fi infectante. Ele vor aduce o! 


informaţie «faisă», care va fi incapabilă să 
codifice sinteza proteinei virale şi deci a 
virusului complet. Chimistii au obţinut în 
laborator asemenea substanțe «false» de- 
numite antimetaboliti sau analogi si care 
reprezintă în esenţă «cărămizi» ale mole- 
culei de acid nucleic, dar cărămizi «amăgi- 
toare», pe care întreaga construcţie nu se 
poate sprijini. S-au realizat analogi atit 
pentru acidul dezoxiribonucleic — și voi 
cita dezoxiioduridina — cit și pentru acidul 
ribonucleic, de exemplu, fluoruracilul. Evi- 
dent, s-au sintetizat numeroși alți compuși, 
lista nefiind închisă în această direcție. 

O altă cale de combatere a infecției 
virale prevede împiedicarea pătrunderii vi- 
rusului în celula sensibilă. Un produs în- 
zestrat cu această proprietate şi care are o 
acțiune profilactică în infecția gripală este 
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«Amantadina», utilizată și în tara noastră 
în recenta epidemie de gripă. 


* 


lată deci un întreg arsenal de luptă, 
enunțat în modul cel mai rezumativ si bine 
înțeles incomplet, pe care geniul creator 
uman l-a născocit și l-a pus la dispoziţia 
celor ce decid soarta bolilor infecțioase de 
origine virală. La prima vedere ne-am putea 
declara pe deplin satisfăcuţi de această 
panoplie bogat înzestrată, din care nu am 
avea decit de ales arma potrivită pentru 
viroza care trebuie atacată. Omul de știință 
avizat însă de realităţile înregistrate în 
cursul evoluţiei naturale a afecţiunilor vi- 
rale știe că virusurile sint supuse unui 
fenomen des întilnit — variabilitatea, care 
face ca o tulpină de virus să poată evolua 
in timp, schimbindu-si unele proprietăți. 
Am vorbit mai sus de hibridările molecu- 


lare dirijate, realizate în laborator. Ele se 
pot produce însă și în natură; rezultatul: 
apariția unui nou tip de virus. Este cunoscu- 
tă apariţia de noi tulpini de virus gripal, 
care îmbolnăvesc populații numeroase imu- 
nizate cu un tip de virus anterior, diferit 
însă antigenic de cel actual. Evoluţia hepa- 
titelor epidemice în ultimii 30 de ani la noi 
în țară este un alt exemplu elocvent, inter- 
pretat și explicat, prin prisma variabili- 
n naturale, de Şt. S. Nicolau și N. Cajal. 

n aceste condiţii, cimpul de investigaţie 
explorat de virusologi are un orizont larg 
deschis. Permanent noi probleme ísi caută 
rezolvarea. Se poate prevedea că datorită 
ritmului actual al acumulării datelor expe- 
rimentale, oamenii de știință vor găsi în 
viitor solutii eficiente cu mai multă ușurință 
decit au fost găsite in trecut. Fiecare cără- 
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midă care se așază în edificiul ştiinţei con- 
tribuie la aceasta, fiecare descoperire, chiar 
dacă în primul moment nu are o aplicare 
imediată, reprezintă un bagaj prețios de 
cunoaștere, o sursă viitoare de noi realizări 
practice. 

In țara noastră cercetările de virusologie 
au o tradiţie care-și are rădăcinile încă din 
secolul trecut prin descoperirile realizate 
de Victor Babeş. De atunci figuri luminoase 
ale științei româneşti au înscris în patri- 
moniul mondial importante date care au 
contribuit la evoluţia virusologiei generale. 
Institutul de virusologie «Şt. S. Nicolau» 
al Academiei de ştiinţe medicale, care are 
ca obiectiv principal al activităţii sale îmbi- 
narea cercetării fundamentale cu cea apli- 
cată și găsirea celor mai eficiente mijloace 
de prevenire și combatere a virozelor, adu- 
ce astfel contribuţia sa la asigurarea sănă- 
tátii oamenilor. 


CONVORBIRI 


Nu vom spune nimic nou dacă, lecturind scrisorile sosite In 
continuare lá redacție, vom constata aceeași pasiune a cititorilor 
pentru știință și tehnică, pentru cunoașterea esenței unui fenomen 
fizic sau chimic, a mecanismului unei rachete sau al electromobilu- 
lui, dorința — sí este de acum ae aomeniul cutezanței — de a realiza 
aparate, dispozitive de care piná mai ieri nici nu se pomenea pentru 
că... încă nu fuseseră inventate. Sint de acum lucruri de domeniul 


obișnuinţei: cel care ne scrie Iși exprima pentru a 


ştim cita oară 


dorința de autodepășire. lar noi, cei care-l «citim»! ascultăm, ne 
surprindem, deşi am mai făcut-o de nenumărate ori, Incercaţi de 
aceeași și mereu altă înțelegere pentru fireasca și neostoita sete de a 


afla a cititorului nostru. 


TOMNIUC PETRU — lași, 
se interesează de sondele fo- 
rate înclinat în scoarța te- 
restră, corespondentul avind pre 
ocupări în acest domeniu. Ce vă 
putem răspunde, stimate cititor? 

Inglobind într-un singur răs- 
puns, unitar și precis (cel puţin 
așa l-am vrut), toate problemele 
cuprinse în scrisoarea trimisă 
redacției am alcătuit, după cum 
ne-ati sugerat, materialul de față. 
Detaliile care vă interesează în 
mod special pe dv. vi le-am trans- 
mis prin poștă. Trebuie să știți 
că atit în industria petrolieră cit 
și în alte domenii industriale se 
întîlnesc, în mod frecvent, sonde 
care au fost săpate înclinat față 
de verticală. Devierea lor poate 
fi naturală, provocată de neomo- 
genitatea rocilor traversate, sau 
intenționată, dirijată de operator. 
Ne vom ocupa aici numai de 
sondele forate dirijat. 

Prima încercare, încununată 
de succes, a fost aplicată în 1908 
în Transvaal (Africa de sud), 
iar la noi în ţară in 1933. 

Cauzele si domeniile de uti- 
lizare a forajelor înclinate sint 
extrem de variate. Astfel, dacă 
obiectivul geologic urmărit se 
află sub o construcție importantă, 
un lac, o mlaștină, ripă etc.,se 
va monta instalația de foraj în- 


tr-un punct accesibil apropiat 
și sonda va fi forată înclinat în 
mod dirijat. 

n cazul unei sonde «scăpate» 
(în erupție necontrolată, even- 
tual aprinsă), dacă nu există 
altă posibilitate de închidere a 
ei, se poate fora înclinat o sondă 
de «salvare», dirijată prin care 
apoi se va pompa un fluid de 
foraj cu mare densitate pentru 
a «omori» sonda care erupe. Se 
pot fora sonde dirijate și pentru 
evitarea anumitor formaţii geo- 
logice sau accidente tectonice, 
care pot provoca dificultăți în 
timpul forajului (de exemplu, un 
masiv de sare ce se poate dizol- 
va), conducind la «ocuirea» gău- 
rii de sondă . 

În industria minieră se forea- 
ză găuri înclinate, uneori chiar 
orizontale sau ascensionale, pen- 
tru drenarea unor infiltratii de 
apă, pentru delimitarea unor fi- 
loane subțiri de minerale utile, 
pentru găuri de aerisire etc. 

Una dintre cele mai spectacu- 
loase utilizări a căpătat-o în ulti- 
mii ani forajul sondelor dirijate 
în largul mării. Pentru a atenua 
cheltuielile ridicate reclamate de 
instalațiile specifice forajului ma- 
rin, de pe o singură platformă 
se forează un număr mare de 
sonde: 12, 18, 24 sau chiar 32 


(platforma «Monopod» din gol- 
ful Cook-Alaska). Unul dintre 
cele mai ambitioase proiecte de 
foraj directional a fost realizat 
în golful San Pedro, de pe coasta 
Californiei. Aici a fost descope- 
rit un zăcămint de circa 180 mi- 
lioane tone de petrol, cantonat 
la adincimi de 700—950 m, par- 
tial atit sub zona portului cit 
si sub orașul Long Beach. Pen- 
tru exploatare, s-au construit 
patru «insule», echipate fiecare 
cu 4 instalații de foraj, de pe 
care au fost forate înclinat circa 
800 de sonde directionale. Plat- 
formele au o suprafatá foarte 
mică (circa 0,4 ha) sí un aspect 
estetic care se armonizează cu 
renumita plajă în fata cărela se 
află. 

Forajul sondelor dirijate de la 
o singură plattormă, cunoscut și 
sub numele de foraj în «tută», 
a fost utilizat şi în tara noastră 
în regiunea Moinești, într-o zonă 
cu relief foarte accidentat. 

Trebuie precizat că sondele 
pot fi forate oblic încă de la 
suprafață sau, în majoritatea ca- 
zurilor, sint inițiate vertical și 
dirijate apoi după un profil dat, 
doar de la o anumită adincime. 
Prima categorie de sonde nece- 
sită instalaţii special construite 
pentru forajul oblic. 

Instalaţiile destinate pentru fo- 
rajul sondelor de petrol și gaze 
sînt construite, în genere, pentru 
forajul vertical. Schimbarea di- 
recției sondei se poate realiza 
doar de la citeva sute de metri, 
după o tehnică relativ simplă. 
Se utilizează așa-numitele «pene 
de deviere» sau, în cazul fora- 
jului cu motoare scufundate, o 
simplă prăjină ușor îndoită, pla- 
sată imediat deasupra motoru- 
lui de antrenare a sapei. Unghiu- 
rile de deviere sînt, în mod curent 
de 10—20%, dar s-au realizat şi 
înclinări mult mai mari (pe unele 
porțiuni, în cadrul proiectului 
din portul Long Beach, sondele 
au atins 74 înclinare). 

Deplasările orizontale finale 
față de verticala instalaţiei de 
foraj pot fi de zeci sau sute de 
metri. Se citează, de exemplu, 
cazul unei sonde situate la cite- 
va sute de metri de țărmul Mării 
Nordului, la Whitley Bay, care 
a pătruns în zăcămint la cca 
1500 m față de verticala gurii 
sondei. 

Sint semnalate si tipuri de 
instalaţii pentru forajul sonde- 
lor de petrol care pot fora oblic, 
pînă la 309, încă de la suprafață. 
Printre acestea amintim de insta- 
latia sovietică Buzinov, care po- 
sedă o turlă special construită 
pentru înclinarea corespunză- 
toare a direcției de foraj. 

Există în schimb instalații pen- 
tru forajul sondelor de prospec- 
ţii geologice, destinate unor adin- 
cimi relativ mici — de sute de 
metri —, cunoscute sub numele 
de sondeze și care în majorita- 
tea lor pot fora oblic chiar de la 
început și în orice direcție. Ele 
posedă un dispozitiv specific de 
rotire a garniturii de foraj numit 
«universal», ce poate fi rotit în 
orice direcție. La noi în țară, 
Uzina de utilaj petrolier Tirgo- 
viște construiește citeva tipuri 
de sondeze: SG-150, SG-300, 
SG-650, destinate unor adincimi 
maxime de 150—300 si, respectiv, 
650 m. 


Teoretic, cu aceste sondeze 
se poate fora în orice direcție, 
chiar și orizontal sau de jos în 
sus. De exemplu, dintr-o galerie 
de mină, pentru a obține infor- 
matii asupra direcției urmate de 
un filon productiv, e necesar să 
se sondeze în direcții diverse. 
De asemenea, pentru a evita 
dificultățile sau accidentele pro- 
vocate de existența unor viituri 
de apă în acoperișul galeriei, se 
sapă sondele ascensionale care 
vor drena aceste infiltratii. Se 
pot fora cu ajutorul sondezelor, 
sonde orizontale sau înclinate 
pentru aerisirea tunelelor, pen- 
tru captări de apă, pentru con- 
ducte de apă care traversează 
obstacole stincoase, pentru «as- 
cultarea» pulsului ghețarilor, pen- 
tru exploatarea prin dizolvare a 
sării, a sulfului sau chiar a petro- 
lului din galerii (cazul «minei» 
petroliere de la Sărata Monteoru 
de lingă Buzău — o curiozitate a 
exploatărilor petrolifere). 


Un motor românesc de avia- 
tie... îl prezentăm la cererea mai 
multor cititori ai revistei noastre. 
Detaliile oferite de inginerul Con- 
stantin C. Gheorghiu din Brașov 
se referă la motorul «l.A.R.7 M». 

Motorul de avion «l.A.R. 7 M» 
— ultima realizare a fabricii de 
motoare a uzinei Industria aero- 
nautică română (|.A.R.) din Bra- 
şov a fost proiectat de un colec- 
tiv al biroului de «Studii motoa- 
re», după caracteristicile princi- 
pale determinate de inginerul 
Teodor Girnet. Motorul are 7 
cilindri dispuși în stea și ráciti 
cu aer, reductor și compresor 
acționat mecanic. Acest motor 
s-a fabricat în două exemplare 
prototip, dintre care unul a fost 
rodat de către subsemnatul și 
încercat pe banc în luna octom- 
brie a anului 1945. 

Deși încercarea pe banc a 
fost efectuată cu magnetouri și 
carburator luate de la un motor 
I.A.R. K-7 (necorespunzătoare 
motorului prototip), s-a putut 
obține informativ puterea de 360 
CP la turatia nominală de 3 000 
t/m și presiunea de admisie de 
900 mm col. Hg. 

Acest motor este comparabil 
cu motoarele moderne cu cilindri 
în stea răcite cu aer, avind o 
concepție originală a culaselor, 
care asigură o eficientă răcire a 
motorului, permitind un grad de 
supraincărcare termică similar 
motoarelor în stea utilizate în 
prezent. Cei interesați pot stu- 
dia motorul «l.A.R. 7 M» la Mu- 
zeul central militar din București. 


STAN GHEORGHE — Văle- 
nii de Munte. 


MARILE PIRAMIDE 
EGIPTENE 


Care sint ultimele noutăţi pri- 
vind descoperirile arheologice 
în zona marilor piramide? Aceas- 
tă întrebare exprimă, veți recu- 
noaște, într-o formă concisă, con 
ținutul scrisorii dv. către redac- 
tie, o scrisoare care ne-a prile- 
juit reale satisfacţii prin posibi- 
litatea pe care ne-a dat-o de a 
descoperi în cel care a scris-o 
un vechi gi pasionat cititor al re- 


vistei noastre. Nădăjduim că veți 
rămîne «același pentru noi» și 
de aici înainte, 

Să încercăm însă a răspunde 
la întrebarea dv. De la bun în- 
ceput vă vom spune că în ultimii 
ani nu s-au mai realizat desco- 
periri arheologice importante în 
zona marilor piramide egiptene. 
Descoperirea cea mai de seamă 
cunoscută încă de acum zece 
ani o constituie bărcile sacre, 
construite din lemn, aflate în- 
tr-o hrubă, lingă piramida lui 
Keops, într-o foarte bună stare 
de conservare. După credința 
egiptenilor cu acestea faraonul 
trebuia să călătorească peste 
oceanul ce despðrtea lumea pă- 
mintean de cea a morților. Gu- 
vernul egiptean continuă în mo- 
mentul de faţă săpăturile în jurul 
piramidelor pentru cercetarea 
marii necropole, unde au fost 
depugi domnitorii de seamă ai 
statului faraonic. Din păcate cea 
mai mare parte a mormintelor au 
fost jefuite în decursul timpului, 
iar rezultatul cercetărilor încă 
nu a fost publicat. 

Cu aparate speciale se fac, 
de asemenea, încercări de a se 
descoperi camere funerare încă 
necunoscute în corpul masiv și 
tainic al piramidelor; da, deocam- 
dată, fără rezultate precise, ci 
numai presupuneri. 

Problemele controversate din 
jurul piramidelor rămîn încă în 
discuția arheologilor, matemati- 
cienilor, astronomilor, geodezie- 
nilor etc. Asupra stadiului aces- 
tor discuţii vă puteţi informa din 
lucrarea Șapte monumente ce- 
lebre ale arhitecturii antice 
de G. si T. Ghitulescu, carte 
apărută recent în mai multe edi- 


stii. 
® 


TUDOR AXINTE — Reșița 

Nava de pasageri «Titanic» 
va putea fi recuperată într-un 
viitor cît mai apropiat? Între- 
barea aceasta și-o pun numeroși 
cititori care, ca și dv., ar dori să 
afle ce anume împiedică ridica- 
rea la suprafață a vasului cu 
tristă faimă, scufundat în mod 
tragic la 10 aprilie 1912, cînd se 
ştie că locul scufundării lui a fost 
identificat încă de mult cu pre- 
cizie. 

Specialiștii, chiar si cei mai 
optimişti, consideră că operaţia 
de ridicare la suprafaţă a navei 
de pasageri «Titanic», la nivelul 


2.3 


actual al dezvoltării tehnicii, este 
incă de domeniul fantasticului. 

După cum se știe, uriașa navă 
de 169 m lungime se află la o 
adincime de 3880 m și este 
acoperită cu un strat de mil gros 
de 9 m. Pentru a fi scoasă la 
suprafață va trebui să se deter- 
mine nu numai poziția vasului 
sub stratul de depuneri, ci, mai 
ales, să se constate că el este 
întreg, că nu stă cu chila în sus, 
caz în care ar fi și mai mult în- 
greunată scoaterea lui la supra- 
față. Dar admitind că vasul stă 
în poziție normală, să vedem ce 
operații ar trebui etectuate pen- 
tru aducerea lui la suprafață. 
Mai înainte de toate trebuie să 
se îndepărteze tot milul de pe 
punte și de pe pereții vasului. 
Ca să ne dăm seama de propor- 
ţia acestei lucrări de degajare 
este destul să amintim că vo- 
lumul milului de pe punte este 
de 300 000 de metri cubi. Apoi 
urmează partea cea mai grea a 
operației: prinderea uriașelor flo- 
toare de plastic și umflarea lor 
cu gaz pentru antrenarea navei 
către suprafață. Pentru aceasta 
ar fi necesari roboți uriași, cu 
brațe mecanice și cu aparataj 
pentru practicarea de orificii în 
pereții vasului, ar fi necesar un 
consum mare de energie elec- 
trică, care în condițiile actuale 
nu se ştie cum ar putea fi asi- 
gurat la o adincime de 4 km. 
Dacă luăm în calcul toate aceste 
dificultăți, vă dați seama de ce 
la ora actuală este considerată 
o utopie aducerea la suprafață 
a celebrei nave «Titanic». 


ȘTEFĂNESCU MAGDA — 
Suceava. 

Se poate afirma despre ani- 
malele unicelulare că au me- 
morie? 

O astfel de întrebare preocupă 
încă de mult timp pe biologi și 
se răspunde la ea în diferite 
feluri. Şi asta în primul rînd, 
pentru că cele mai simple re- 
prezentante ale lumii animale nu 
sint în realitate chiar atit de sim- 
ple pe cit parele la prima vedere. 
Infuzorii, de exemplu (protozoa- 
re unicelulare care trăiesc în 
mediul lichid), animale supe- 
rior organizate dintre cele mai 
simple, deşi se numesc animale 
unicelulare, sint, de fapt, ine- 
puizabili. Experiențele efectuate 
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recent de către specialistul sue- 
dez Bergstrom, în orașul Up- 
psala, cu o specie de infuzori 
ciliari (tetrahimena piriformes), 
confirmă din plin acest lucru. 
La experienţele lui Bergstrom 
au participat peste 1 000 de ex- 
emplare. Infuzorii, împărțiți în 
patru grupe, au fost supuși la 
trei feluri de acţiuni: unii au fost 
expuși acţiunii luminii, primind, 
concomitent, și un curent elec- 
tric slab; alții doar acțiunii cu- 
rentului electric, iar a treia grupă 
doar acțiunii luminii. Cea de-a 
patra grupă o constituiau exem- 
plarele de control. După ce in- 
fuzorii au primit influența celor 
trei factori, camerele au fost 
acoperite cu ecrane constituite, 
de fapt, dintr-o serie de supra- 
fețe luminate. 

S-a descoperit cu această oca- 
zie că doar exemplarele din gru- 
pa care a fost supusă actiunii 


Motorul de avion românesc #.A.R. - 7M} 


unei excitatii dubie, a luminii si 
a curentului electric, au parcurs 
porțiunile luminate, dînd impre- 
sia că faptul în sine s-ar lega la 
ele de unele «amintiri neplă- 
cute». O asemenea tendinţă se 
observă îndeosebi după șaispre- 
zece influențe. Experiențele au 
făcut vădită deci o anume ca- 
pacitate la infuzori de a stabili. 
o legătură între două feluri de 
factori excitanti, capacitate care 
s-ar putea să aibă drept bază 
un mecanism chimic, deoarece, 
oricum, despre existența unui 
mecanism nervos la cele mai 
simple forme de viață animală 
nu poate fi vorba. 

Ideea în sine este interesantă; 
ea poate juca un rol însemnat în 
înțelegerea mecanismului me- 
moriei la animalele superioare. 


Rubrică realizată de 
MARIA IONAȘCU 


1. Deschiderea unui zăcămint aflat sub un rlu sau lac 


2. 0 sondă «scăpată» arzind 


3. «Omorirea» unei sonde incendiate prin forarea unei sonde de 


salvare 


4. Sondă care deschide un zăcămint aflat sub un oraș sau sub 
un lac impracticabil pentru montajul instalaţiei. Evitarea unui 


dom de sare 


5. Primele 2 sonde ating zăcăminte aflate sub oraş sau sub un 
dom de sare. Sonda dreaptă a fost abandonată parțial datorită 
unor accidente de fund irezolvabile și se continuă pe o altă direcţie 

6. Foraj sub mare de pe țărmul mării 

7. Foraje în tufă de pe platformă marină. 


LUNA.MAR Í 


APOLLO:15 


EXPEDITIE 
SELENARÁ 


În perioada 26 iulie—7 august a.c. s-a desfăşurat cea de-a 
patra misiune de coborire a omului pe Lună în cadrul programului 
«Apollo»-15, apreciată ca una dintre cele mai dificile şi complexe 
expediţii selenare cu echipaj. 

ntrucit misiunile «Apollo» sint, în linii mari, bine cunoscute 
de cititorii noștri, în cele ce urmează ne vom referi în principal 
la acele detalii și elemente tehnice care sint caracteristice pentru 
această nouă lansare, si anume: zona foarte accidentată desti- 
nată aselenizării; utilizarea în premieră a unui vehicul electric 
pliabil; realizarea a trei expediţii pe solul selenar; utilizarea unui 
echipament științific mult mai complex; recoltarea unei cantități 
apreciabile de rocă, lunară foarte veche. 


LA POALELE APENINILOR SELENARI... 


Inițial, în cabina de comandă «Endeavour», iar apoi folosind 
modulul lunar botezat «Falcon», echipajul format din David Scott, 
comandant, James Irwin, pilot al modulului selenar, şi Alfred 
Worden, pilot al cabinei de comandă, a avut de îndeplinit un amplu 
program de cercetări spaţiale pe Lună, în jurul acesteia si pe 
traseul Pămint-Lună-Pămint. 

Trebuie de la început subliniat că «Falcon», pilotat de Scott 
şi Irwin, a aterizat într-o zonă foarte accidentată, mărginită din 
trei părți de pantele munţilor Apenini, Hadley (cu piscuri care 
depășesc uneori 4 500 m) si de falia cu același nume lungă de 
peste 120 km, foarte sinuoasă, în formă de «V», avind în zona 
aselenizării adincimi de ordinul a 350 m. 

Deși a pus probleme de manevrare cu mare precizie a comen- 
zilor la aterizare (coborind sub un unghi de 25 de grade, cea ma 
mică deviere putea deveni chiar fatală, dată fiind zona foarte 
frámintatá si muntoasă), regiunea aleasă a permis explorare: 
simultană a unor forme diferite de relief. 


/ 


Dr. ing. FLORIN ZĂGĂNESCU 


Cu o perseverență demnă de admirat, astronautica și-a 
concentrat eforturile pentru cunoașterea tot mai amplă 
a satelitului natural al Terrei, pentru ca la întrunirile 
periodice ale selenologilor, în «dosarul Selena» să rămînă 
tot mai puține file albe. La datele obținute de la neobositul 
«Lunohod», precum si de la echipajul «Apollo»-14, condus 
de veteranul Shepard, vin să se adauge cele pe care complexa 
misiune «Apollo»-15 a avut sarcina sá le studieze în cea 
mai lungă evoluție de acest tip: 12 zile în spațiu, inclusiv 
șederea pe Lună și deplasarea cu un automobil selenar 
pilotat. 

n acest an, «fereastra marțiană», precum și poziția op- 
timă relativă a «planetei roșii» au readus în atenție vecinul 


În timpul primei excursii la bordul «Lunar Rovern-ului, Scott 
şi Irwin au fost impresionați de preponderența formelor line de 
relief din regiunea Hadley, asemănătoare dunelor de pe pămint, 
precum și de stratul gros de praf variind între 15 si 30 cm, care au 
condus la aprecierea că această zonă seamănă unui fel de bazin 
de acumulare a unei imense cantități de material friabil, dar care 
este instalată pe un «suport» de roci foarte dure, probabil conti- 
nuarea pantelor Apeninilor, care l-au împiedicat pe Scott uneori 
să foreze la adincimi de peste 1,5 m. 


PE KILOMETRAJUL «ROVER»-ULUI: 28,1 KM! 


În timpul celor cca 67 de ore petrecute pe Lună, astronauții 
David Scott şi James Irwin au efectuat trei misiuni în afara navei 
timp de 18 ore 37 de minute și 9 secunde, parcurgind la bordul 
automobilului lunar «Rover» 24 km, dacă nu se ține seama de 
înclinarea pantelor urcate și coborite, iar în valoare absolută la 
kilometrajul vehiculului 28,1 km! În acest răstimp au fost făcute 
numeroase fotografii ale unor zone deosebit de interesante, 
carotaje, au fost săpate șanțuri, au fost recoltate 77 kg de mostre 
și roci cristaline de tip anortozit care ar putea face parte din cursa 
primară a Lunii (unele de la adincimi de aproape 3 m), au fost 
instalate aparate științifice etc. Pentru prima dată a fost utilizat 
un vehicul electric pilotat, transportat pliat în etajul inferior al 
modulului lunar; exceptionalul ajutor dat astronautilor de acest 
«Rover» demonstrează că viitorul va aparţine în cazul explorărilor 
automate unor vehicule de tip «Lunohod», iar în cazul misiuni- 
lor cu echipaj unor «Rovere», capabile să permită în răstimpul 
relativ scurt al zilei lunare explorarea unor regiuni îndepărtate 
de locul aselenizării. 


1. Automobilul selenar pilotat «Rover» (fotografie efectuată în timpul probelor). În schema de organizare a aparaturii 
sint incluse: 1 — antenă de înaltă directivitate; 2 — cameră TV; 3 — unitatea-releu de comunicaţii TV, fono şi telemetrice 
cu Terra; 4 — orientarea camerei; 5 — clești; 6 — conteiner cu 15 pungi de plastic; 7 — locasul periei; 8 — conteiner 
pentru pungi (sub fotoliu); 9 — panoplia de scule; 10 — cutia magnetometrului; 11 — camera stereo; 12 — perforatorul 
electric; 13 — locaşul cordoanelor ombilicale; 14 — rolele cu film; 15 — manetá de dirijare; 16 — orientarea camerei de 
16 mm; 17 — camera de 16 mm; 18 — antena de directivitate redusă; 19 — aparatura de comandă-dirijare. 

2. Schema celor trei excursii selenare folosind «Rovern-ul (notate cu cifre romane). 1 — craterul Elbow; 2 — craterul 
St. George; 3 — montarea Alsep etc; 4—5—6—7 — recoltare de mostre de sol sí fotografii la poalele Apeninilor; 8 — expe- 

17 riment cu penetrometrul și observarea craterelor Cluster; 9—10—11 — recoltare de probe și fotografii In zona Hadley, 
Rille; 12—13 — craterele din complexul nordic sí craterul Chain; 14 — colectare probe. á 


PRINCIPALELE OBIECTIVE 


COSMONAUTICE 
ALE ANULUI 1971 


STAȚIILE 


MARS 


ȘI EXPERIENȚA 


nostru exterior, spre care evoluează două staţii automate 
sovietice («Mars»-2 și 3), precum și robotul american 
«Mariner»-9. De remarcat că, pentru prima dată în istoria 
lansării acestor stații planetare automate, specialiştii 
sovietici, în colaborare cu cei francezi, au montat utilaje 
ştiinţifice destinate efectuării unor experimente care vi- 
zează emisiunea solară si condiţiile spațiului interplanetar 
(experimentul Stereo). 

Acestor interesante experimente le sînt consacrate mate- 
rialele din aceste pagini, care se axează pe principalele 
detalii tehnice si rezultate ale misiunilor «Mars» și «Apollo» 
15. 


După ce au folosit numai citeva minute pentru a extrage din 
modulul lunar «Rover»-ul, Scott gi Irwin au început prima lui 
utilizare, deși sistemul de ghidare a roţilor din faţă se defectase 
(Scott l-a reparat de-abia pentru cea din urmă excursie lunară): 
au fost cercetate craterele St. George, Elbow, pantele Apeninilor 
şi crevasa Hadley, fiind recoltate 13 kg de mostre selenare 
(unele culese, altele carotate), și au fost făcute numeroase foto- 
grafii panoramice, precum şi observarea zonei pe care urma să 
se desfăşoare cel de-al doilea 'traseu lunar. 

«Rover»-ul, în greutate de cca 220 kgf, cu capacitatea totală 
de transport de 500 kgf (în condiții terestre), inclusiv cei doi 
astronauți, a dezvoltat o viteză de ordinul a 8 km/oră, s-a deplasat 
pe zone accidentate cu pante variate, asigurind totodată emisiu- 
nile de TV pentru toate operaţiile desfășurate pe traseu de echi- 
paj. Dotat cu un sistem de navigaţie folosind un giroscop direc- 
tional, vehiculul a «informat» permanent astronauții și Centrul 
de la Houston asupra poziţiei şi distanţei parcurse. Pentru depla- 
sare «Roverv-ul a folosit patru roţi din împletitură metalică, an- 
trenate de motoare electrice ecranate si etanșeizate, cu turație 
variabilă și primind energia de la 2 baterii zinc-argint de 36 de 
volti fiecare, astfel încît autonomia totală a vehiculului a fost 
calculată pentru 20 de ore. Fotoliile astronautilor au avut capaci- 
tatea de a putea fi rotite cu 80 de grade, putind susține rucsacurile 
care intretin viața echipajului pe Selena. Lung de 30,5 și lat de 
1,8 m, vehiculul lunar a fost dotat cu numeroase aparate, printre 
care Íntretin viața echipajului pe Selena. Lung de 3,05 și lat de 
două camere de luat vederi etc. 

Avind diametrul de 81 cm si realizate din corzi de pian zincate 
și acoperite cu plăcuțe de oţel, roţile «Roverv-ului au fost calcu- 
late să permită trecerea peste roci de 30 cm, peste crăpături de 
70 cm, să urce pante de 25 de grade si să coboare pante de 33 de 
grade! Centrul de greutate al vehiculului a fost astfel plasat 
încit în condiţiile redusei gravitáti lunare răsturnarea lui să fie 
aproape imposibilă. 

În timpul celei de-a doua misiuni de explorare a suprafeţei 
Lunii — decalaltă cu o oră şi jumătate pentru remedierea unor de- 
fectiuni, dar care a durat aproape cinci ore numai de conducere 
a «Roverv-ului (|) — se pare că a fost descoperită si recoltată 
una dintre cele mai vechi roci, cu aspect sticlos, datind după 
aspect de peste patru miliarde de ani! Au tost explorate craterele 
Index, Arrowhead, South Cluster si Front, dar atenţia s-a în- 
dreptat spre pantele munţilor Apenini, fotografiindu-se pentru 
prima dată în sistem panoramic pante ale munţilor selenari. 

Cea de-a treia excursie pe suprafaţa Selenei a avut ca obiectiv 
principal munţii Hadley Rille si aşa-numitul complex nordic 
de cratere, care au inclus: Chain crater, Terace crater, Eagle 
Crest crater etc., cu misiunea expresă de a putea compara prin 
fotografii imagini televizate şi mostre recoltate, acest original 
teren cu altele explorate deja, printre care şi mările selenare. 


TREI CATEGORII DE EXPERIENȚE... 


Adresindu-se personalului de deservire la sol, David Scott 
a caracterizat misiunea «Apollo»-15 ca «foarte vastă din punct 
de vedere ştiinţific, așa încit ea va aduce la sol atitea date care 
să dea de lucru specialiștilor pentru 30 de ani de acum încolo...» 
Experimentele ştiinţifice au putut fi divizate în trei categorii: 
cele realizate în drum spre şi de la Lună; în jurul Selenei; pe Lună. 
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„STEREO“ 


Telescoapele îndreptate spre Marte au detectat nori, ceaţă, 
jeturi strălucitoare si emanatii luminoase pe suprafața «planetei 
roșii» ...Nori galbeni, probabil din praf, acoperă timp de cite o 
lună unele zone ale planetei. Ceturi si nori albi şi cenușii, ce par 
a fi rezultatul unor activități vulcanice, opresc accesul telescoape- 
lor timp de zile și chiar săptămîni. De asemenea, au fost observate 
benzi întunecate, care parcă se deplasează sezonier pe suprafața 
care ar putea indica forme de viaţă posibile; toate acestea par a 
atinge un maxim la sfirşitul acestui an pentru emisfera sudică 
a planetei. 

Conţinutul in vapori de apă al atmosferei martiene este foarte 
scăzut (similar regiunilor terestre din Antarctica), dar s-ar putea 
să existe apă subterană, sub formă de gheaţă «preistorică», în 
care căldura nucleului planetei ar permite «aprovizionarea» 
unor procese organice. Corelarea fotografiilor unor nori con- 
tinind ace de gheaţă cu «măsurarea» vaporilor din atmosferă si 
a variațiilor de temperatură, ar putea localiza regiunile favorabile 
dezvoltării formelor de viaţă. 

Fotografierea și cartografierea planetei roşii va aduce noi 
date asupra formelor de relief martiene, din care deja s-au con- 
turat trei: terenuri cu cratere, deșerturi si terenuri haotice (fră- 
mintate cu prábugiri). Craterele martiene nu seamănă cu cele 
selenare: pantele lor poartă semnele clare ale unei eroziuni at- 
mosferice. De asemenea, dimensiunile sint deseori mult mai 
mari: cele mai mari cratere selenare (uneori şi dintre cele foarte 
vechi) nu prea depășesc în diametru 200 km. În schimb, pe Marte 
a fost detectat craterul Nix Olympica, de 500 km, a cărui «arenă» 
este prelungită cu un fel de coadă ce-i dă forma curioasă a cifrei 


Schema funcționării sistemului «Stereo» sí a echipamentelor terestre de 
observare a Soarelui: 1 — lansarea mai 1971; 2 — staţie terestră; 3 — stația 
interplanetará; 4 — Observatorul Nangay; 5 — emisie solară; 6 — echipamen- 
tul de pe staţia spațială; 7 — antenă; 8 — receptor de 169 MHz; 9 — memorie; 
10 — inregistrare magnetică; 11 — emiţător de telemăsură, 12 — staţia terestră 
sovietică; 13 — receptor de lelemăsură; 14 — înregistrare magnetică; 15 — 
stația terestră de la Nancay, 16 — rețea de antene; 17 — receptor de 169 MHz; 
18 — Inregistrare magnetică; 19 — studiul semnalelor primite la Observatorul 
de la Meudon. 


SOARELE 


P 


-— 
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Trebuie arătat că această misiune a durat cu două zile mai mult 
decit cea mai lungă lansare din programul «Apollo»; s-au efec- 
tuat trei ieșiri pe solul selenar, unde s-a stat cca 67 de ore; au 
fost făcute unele modificări la vehiculul Saturn și la modului 
lunar spre a se putea lua mai mult material ştiinţific; s-a dispus 
de un vehicul de transport electric pe Lună; pe orbita circumlunară, 
cabina de comandă a evoluat pentru prima dată șase zile, dispu- 
nind de un echipament științific în greutate de 476 kg (de patru 
ori mai greu decit pină acum), iar pe Selena au fost depuse 
544 kgf de material de cercetare (de peste două ori mai greu față 
de precedentele misiuni)! 

După terminarea primei excursii lunare, Scott gi Irwin au in- 
stalat la o depărtare de cca 100 m de «Falcon» aparatura cuprinsă 
în complexul «Alsep»: seismometru pasiv, magnetometru, spec- 
trometrul pentru vintul solar, detectorul supratermal de ioni, 
joja cu catod rece pentru ioni, detectorul de praf lunar și capta- 
torul curenților termici lunari; toate aceste aparate sint alimen- 


«9». Mai mult, chiar deșertul Hellas ar putea fi de fapt un uriaș 
crater cu diametrul de.... 2 000 km! Se pare că unele cratere de 
pe Marte ar avea dimensiuni cu adevărat de neimaginat, astfel 
Incit contururile lor ar constitui acele linii curioase considerate 
cindva ca fiind... canalel 

Acestor obiective, precum și altora la fel de importante, tre- 
buie să le dea răspuns stațiile automate lansate anul acesta spre 
Marte. 

Se știe că o dată la 26 de luni există perioade favorabile pentru 
«țintirea planetei roșii», penultima fiind în februarie-martie 1969. 

Anul acesta fereastra a fost mai «largă», iar perioada este 
acum extrem de favorabilă: Marte va fi survolată cind ea se va 
găsi în apropierea periheliului și la aproximativ56 de milioane 
km de Terra, deci impulsul ce trebuie dat de rachetele purtătoare 
sondelor martiene este mai mic decit în lansările precedente, 
corespunzătoare unei viteze de 11,5 km/s. 


SONDELE «MARS» — 
DE 4 ORI MAI MARI DECIT CELE «VENUS» 


În greutate de 4 650 kgf (de aproape patru ori mai grea decit 
«Venus»-7, care avea 1 180 kgf), sonda interplanetară sovietică 
«Mars»-2 a fost lansată de o puternică rachetă purtătoare (pro- 
babil de tip «Proton») la 20 mai a.c., ora 15,30 GMT şi va ajunge 
in vecinătatea planetei roșii la jumătatea lunii noiembrie. 

În decursul zborului său de cca șase luni, «Mars»-2 va parcurge 
470 de milioane km și va studia plasma solară și radiația cosmică, 
beneficiind gi de experiența căpătată prin misiunile anterioare 
«Mars»-1 (01 noiembrie 1962) si «Zond»-2 (30 noiembrie 1964). 
Lansată cu scopul de a studia planeta roșie și spaţiul din apro- 
pierea acesteia, stației «Mars»-2 i-au fost încredințate și trei 
misiuni științifice programate în combinaţie cu specialiştii fran- 


tate de un generator termoelectric cu radioizotopi care dezvoltă 
70 de wati, iar transmiterea spre Terra a datelor recepționate de 
fiecare din aparatele menționate (convertite în semnale electrice) 
este posibilă datorită unei staţii centrale, conectată la fiecare 
aparat din «Alsep» și dotată cu o antenă de înaltă directivitate. 
Deoarece doar experimentul măsurării curenților termici este 
nou, în citeva cuvinte ne vom referi la acesta. Destinat măsurării 
cantității de căldură emisă din interior către suprafață în zona 
Hadley-Apenini si provocată probabil de elementele radioactive 
interne, experimentul cuprinde introducerea în două orificii 
săpate cu perforatorul electric la adincimea de aproximativ 
3 m a unor senzori termici cu rezistenţă din platină, iar la partea 
superioară a orificiului, a unor termocuple de sensibilitate mai 
mică. Datele înregistrate sint periodic transmise către stația 
centrală. 

În afară de experimentele menţionate, echipajul a depus pe 
Lună un nou reflector laser, de astă dată dotat cu 300 de prisme 
reflectante (catafote) si cu un indicator de nivel cu busolă solară; 
o folie destinată captării vintului solar și determinării compoziţiei 
acestuia; s-a folosit un penetrometru destinat stabilirii proprie- 
tátilor mecanice ale solului selenar, precum și numeroase usten- 
sile destinate cercetărilor selenologice. Dintre acestea mentio- 
nám: captatorul mostrei de contingentá, sculele manuale pentru 
recoltat probe, conteinere, pungi de teflon, tuburi de colectare 
a prafului, gnomon, cameră TV şi Hassel-blad etc. 

Pentru prima dată într-o misiune «Apollo» au fost montate 
într-un compartiment special al modulului de serviciu spectro- 
metre pentru radiația gama şi «X» provenită din profunzimile 
spaţiului sau reflectată de Lună, un spectrometru de masă si 
un altul destinat particulelor alfa; la aceste aparate s-au adăugat 
şi radarul, și emițătorul de bandă S, prezente si în precedenta 
lansare. În vederea explorării gi cartografierii complexe a unei 
suprafețe de aproximativ 10% din scoarța selenară, operație 
îndeplinită de echipaj în timpul evoluţiei cabinei în jurul Selenei, 
pe modulul de serviciu au fost montate o cameră panoramică, 
o cameră destinată cartografierii și un altimetru-laser. Astro- 
nautii au efectuat fotografii în ultraviolet asupra Pămîntului și 
Lunii, au studiat lumina zodiacală din poziţia de satelit al Lunii 
și, ceea ce este și mai interesant, au lansat pentru prima dată 
un minisatelit al Lunii, la o altitudine de cca 110 km de solul se- 
lenar. În greutate de cca 40 kgf, minisatelitul a fost dotat cu un 
magnetometru, un înregistrator de particule gi un emițător de ban- 
dă S, fiind destinat înregistrării anomaliilor gravitaționale selenare 
(masconi) şi a interacțiunilor dintre plasma solară și magneto- 
sfera terestră, respectiv cimpul gravitațional selenar. 

n încheiere menţionăm cercetările medico-biologice efectuate 
de astronauți pe parcursul călătoriei, urmărirea curiosului fe- 
nomen al strălucirilor care apar în cabină (similare efectului 
Cerenkov), efectele seismice de control obținute prin prăbușirea 
comandată a etajelor superioare ale rachete! și, respectiva mo- 
dulului lunar pe scoarța Selenei, precum și activitatea extra- 
vehiculară a astronautului Worden (20 de minute) pentru recu- 
perarea rolfilmelor făcute pe orbita circumlunară în scopul 
cartografierii Lunii. 

Deși au trebuit remediate pe parcurs mai multe mici defecţiuni, 
se poate concluziona că «Apollo»-15 a decurs cu succes. 


cezi. Descrierea acestor experimente o vom face ulterior, 

La 28 mai a.c., ora 15,26 GMT, specialiștii sovietici au lansat 
o nouă stație spre Marte, denumită «Mars»-3, în greutate tot 
de 4 650 kgf și care va parcurge aproximativ aceeași traiectorie, 
ajungind la ţintă în ultima parte a lunii noiembrie a.c. 

În ceea ce privește explorarea planetei Marte, este de presupus, 
ținind seama de greutatea apreciabilă a celor două stații, că ele 
posedă motoare reactive și suficient combustibil pentru a putea 
fi automat satelizate în jurul planetei sau chiar să permită cobo- 
rirea lină a unui conteiner cu aparate pe suprafața planetei roșii. 
Performanţele obținute deja cu stațiile «Venus»—care au 
“avenusat» pe «planeta furtunilor» — asigură specialiștilor so- 
vietici o experiență remarcabilă în acest sens, deși condiţiile 
celor două atmosfere sint diferite, presiunea atmosferei martiene 
se reduce la jumătate nu după fiecare 5 km ca pe Terra, ci la 
fiecare 13 km, datorită gravitației scăzute a planetei. În schimb, 
dacă pentru atmosfera terestră limita superioară este apreciată 
la 120 km, pentru Marte această valoare a trebuit stabilită la 250 km 
deasupra «planetei roșii», lucru important pentru frinarea unei 
sonde; de asemenea trebuie ținut seama și de viteza de eliberare 
care, pentru Marte, este de numai 5 km/s. 

Aparatura științifică montată pe staţiile «Mars»-2 și 3 este 
însoţită de sisteme de comunicații la mari distanţe. A. Alexan- 
drov, specialist în dirijarea spațială, a anunţat că ambele staţii 
răspund imediat apelurilor centrului de legături cosmice, pină 
la data scrierii acestor rînduri, fiind deja stabilite peste 80 de 
şedinţe de legătură cu stațiile; au fost transmise peste 1 000 de 
comenzi și recepționate mii de date referitoare la calculele tele- 
metrice, de traiectorie si informații științifice. 
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ROTAȚII 
FACE 
ACUL 
ORAR 
AL 
CEASULUI 


Şi atunci, ora Tirgului de toamnă 
1971 de la Leipzig a trecut. Deci să ne 
impártim chibzuit timpul. Aţi prevăzut 
deja un termen pentru vizita dv. la noi? 
lată o trecere în revistă concentrată a 
programului nostru de export: 

Proiectare, livrare și montaj de insta- 
latii și mașini pentru industria grea, 
pentru construcția de instalații chi- 
mice, ca și pentru mașinile de prelu- 
crat materiale plastice și materiale 
elastice. 

Ne găsiți de la 5 la 12 septembrie 1971 
în pavilionul 6 de pe teritoriul tirgului. 
Ne-am bucura dacă vă veți face timp 
să treceţi și pe la noi. Ginditi-vá: 8 zile 
de tirg trec repede. 


A 


Ne întîlniți la Tîrgul din Leipzig în perioada 5-12 septembrie 1971. 


IS EINE CERE 


Întreprinderea de Stat de Comerţ Exterior 
din Republica Democrată Germană 
R.D.G.-108 Berlin, Taubenstrasse 7/9 
Telegrame: DIAINVESTA 

Telex: 011 2695 diai dd 
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«TERMOCENTRALA TERRA» 


Principalele cauze care duc la folosirea 
căldurii din adincurile Pămintului la încăl- 
zirea serelor, a oraşelor si chiar pentru 
obţinerea electricităţii sînt poluarea mediu- 
lui înconjurător, absenţa cursurilor de apă 
pe care se pot construi hidrocentrale sau 
lipsa altor combustibili conventionali (căr- 
bune, petrol şi gaze) etc. Într-adevăr, geo- 
termocentralele sînt instalaţii «curate», nu- 
mai că ele nu pot fi construite decit în con- 
ditii geologice speciale, adică acolo unde 
Pămintul ísi trimite energia interioară prin 
gheizere, emisiuni de vapori sau izvoare 
termale. 

Zonele cu ape fierbinţi sint răspindite in 
toate regiunile vulcanice ale lumii. 

Fenomenul de încălzire în profunzime a 
apei se petrece astfel: apa termală este 

legată de cea provenită din degazeificarea 
magmelor de profunzime, -care, în drumul 
lor ascendent, se întilnesc cu apele de 
infiltratie, cu care se amestecă. Pornind 
spre suprafaţă și trecînd prin strate cu o 
compoziție mineralogică anumită, apele cu 
o temperatură ridicată si bogată în bioxid 
de carbon dizolvă diferite săruri minerale. 
De aceea, apele termale sint și bogat 
mineralizate. 

Izvoare fierbinţi se întilnesc și în regiuni 
lipsite cu totul de activitate vulcanică. 
Acest lucru se explică prin «treapta geo- 
termică», care creşte cu 1°C la fiecare 
33 m adincime (la aproximativ 3,5 km vom 
avea 


ZONE PRIELNICE PENTRU 
UZINE GEOTERMICE 


Pe întinsùl globului există numeroase 
izvoare de ape termale, dar cea mai mare 
atenție se acordă gheizerelor si fumarolelor 
(izvoare deosebit de fierbinţi), care pot fi 
exploatate industrial. Astfel, la Larderello 
(regiunea Toscana), zona de apariţie a 
izvoarelor fierbinţi (cu vapori supraîncăl- 
ziti la 450°C și la 25 de atmosfere presiune) 
se întinde pe o suprafață de peste 200 kmp. 
În această zonă, vaporii, în ascensiunea 
lor spre suprafață, ajung într-un strat de 
calcare şi dolomite, în cavitatea căruia se 
formează adevărate cazane de aburi sub 
presiune. 

Primele încercări de utilizare a energiei 
geotermice în vederea obținerii curentului 
electric au avut loc în Italia în 1906. Instala- 
ţia era simplă: o conductă aducea jetul de 
vapori proveniți de la un gheizer la o mică 
turbină pusă în legătură cu un dinam. În 
acest fel, pentru prima dată în lume, într-un 
mod foarte original, geniul omenesc a 
putut să obțină energie electrică utilizind 
forța aburilor ce tisnesc din stráfundurile 
frámintate ale Terrei. Mai tirziu, la Larde- 
rello, o serie de sonde au întilnit la 360 m 
adincime aburi de 160°C, cu un debit de 
260 000 kg pe oră. lar tot aici, în anul 1913, 
intra în funcțiune o altă microcentrală 
electrică de 250 de kilowati. 

Odată cu trecerea anilor s-au dezvoltat 
și mijloacele de exploatare a energiei ter- 


Dacă clima Islandei este rece în mai 
tot timpul anului, în schimb subsolul ei 
este deosebit de fierbinte. Surse inepuiza- 
bile de ape termale pornesc prin conducte de 
la uzinele geotermice către centrele urbane, 
serele de legume şi fructe etc. 


Trăim, incontestabil, în cea mai importantă epocă din istoria omenirii, epoca în care cele mai îndrăznețe năzu- 
inte au devenit realitate. Omul a căutat dintotdeauna să folosească din plin resursele naturale ale planetei în vederea 


satisfacerii nevoilor vitale în continuă creștere. De aceea, cercetătorii din lumea întreagă sînt în căutare de noi surse 
de materii prime și de energie atit de necesare propășirii generaţiilor actuale și viitoare. 


termica 


mice din adincuri. Astfel, încă din deceniul 
trecut, instalaţia centralei geotermice care 
se alimentează din «cazanul» Toscanei 
depășea 300 000 kW. Această energie ali- 
mentează toate orașele Toscanei și permite 
electrificarea căii ferate Livorno-Roma. 
După aprecierea specialiştilor, rezervele 
de ape termale din Toscana vor mai putea 
fi folosite citeva zeci de secole. Tot în Italia, 
la Monte Amiata, se află în plină producție 
centrale geotermoelectrice cu o putere 
instalátá de 400 MW. 

Astăzi, în Italia se obţin anual din cele 
peste 100 de sonde (forate la adincimea 
de 600 m) circa 26 000 000 tone de vapori, 
care alimentează mai multe centrale elec- 
trice. Aici se produc circa 2 iniliarde kWh 
energie electrică la un preț de cost de 
aproape cinci ori mai mic decit cea obti- 
nută prin hidrocentrale. 

De altfel, în Italia, ca si în alte țări, sînt 
în curs elaborarea unor vaste programe 
de cercetări vulcanologice, geofizice şi 
geochimice pentru a se detecta căile na- 
turale de acces ale vaporilor fierbinți ce 
tisnesc din străfunduri. Astfel, instalaţii 
identice celor din Italia funcţionează si în 
Insula de Nord a Noii Zeelande, în regiunea 
vulcanică de la Wairakei şi din jurul lacului 
Tampo, unde există gheizere cu vapori sub 
presiune. 

La Kiabukwa, în Congo, se află o centrală 
care utilizează direct un izvor de apă caldă 
de 91°C, cu un debit de 40 |/s pentru obti- 
nerea energiei electrice. De curind, și în 
Kamciatka (pe coasta vestică a peninsulei) 
a fost dată în folosință de citiva ani o cen- 
trală geotermică care exploatează apele 
fierbinți subterane existente în această 
mare peninsulă. Datorită numărului mare 
de izvoare termale descoperite aici (peste 
100) se prevede construirea și a altor geo- 
termocentrale. 

Obţinerea electricității nu este singurul 
domeniu de folosire a energiei geotermice. 
Căldura din adincuri este astăzi larg utili- 
zată la încălzirea locuințelor, serelor și în 
industrie, la uscarea diferitelor produse. 
Bunăoară, în Islanda, numeroase izvoare 
de apă caldă sint folosite pentru încălzitul 
şi nevoile capitalei Reykjavik («Golful abu- 
rului») încă. din anul 1910. Alte izvoare 
sint utilizate pentru irigarea şi încălzirea a 
peste 100000 mp de sere cu legume si 
fructe (roşii, prune, mere, caise și chiar 
banane), 

S-au instalat, de asemenea, conducte 
prin care circulă apă cu o temperatură de 
peste 60C pe întinse terenuri agricole 
îngrăşate cu cenușă vulcanică. Terenul 
fiind menţinut tot timpul cald, recoltele 
obţinute sint extrem de bogate. În ultimul 
timp, sursele de ape fierbinți (la adincimi 
doar de 100 m există zăcăminte cu tempera- 
tură de 160C) sint utilizate industrial la 
unele fabrici de produse alimentare (pește, 
lapte etc.). 

n Ungaria, prospectiunile care s-au efec- 
tuat timp de 10 ani au scos la iveală faptul 


C. NEDELCU 
si Í. ILIE 


cá jumátate din teritoriul tárii dispune de 
izvoare de apă caldă la adincimi de numai 
1800 m. Această energie geotermică va fi 
folosită la încălzirea locuințelor, în scopuri 
curative și în agricultură. De asemenea, 
populaţia localităţii Chaudes-Aigues, din 
Franţa, folosesc zilnic, în aceleași scopuri, 
cele peste 1 000 tone de apă caldă (67— 
82°C) provenite din două izvoare. 

Forajele experimentale efectuate în Cali- 
fornia, Jawa, Mexic, El Salvador, Costa 
Rica, arhipelagul Hawai, Japonia etc. au 
dus la descoperirea de noi surse de vapori 
í Ári 

n urma activitátii vulcanice deosebit de 
intense care frámintá arhipelagul nipon au 
luat naștere peste 17 000 de izvoare cu ape 
fierbinţi capabile să dezvolte energii ne- 
bănuite. Ca urmare a acestor cercetări, 
în nordul țării a fost construită o centrală 
geotermică de 20 MW, iar în sud una de 
13 MW. De asemenea, pe plansetele proiec- 
tantilor niponi se aflá in stadiu de elaborare 
proiectele a încă trei centrale geotermice 
de mare capacitate, care vor folosi vaporii 
de apă supralncálziti descátusati din stră- 
fundurile Terrei prin foraje. 

Cu ajutorul unor metode noi de prospec- 
tare în amplasarea geotermocentralelor și a 
unor instalaţii tehnice corespunzătoare, tá- 
rile direct interesate vor fi în măsură să 
pună în slujba omului noi cantităţi de 
energie. * 

Astăzi, în aceste țări, metoda de prospec- 
tare se bazează pe fotografierea în infraroșu 
din avion, care permite să se deosebească 
cu precizie zăcămintele de ape termale 
față de cele obișnuite subterane. După 
această operaţie se trece la foraje de pros- 
pectiune pentru determinarea cantității de 
zăcămint, a temperaturii, a compoziției și 
presiunii apei. 

Nu sint rentabile decit acele surse de 
ape care se presupun că durează cel puțin 
25 de ani, timp în care și parametrii calitativi 
trebuie să ráminá constanti. 

În tara noastră, cercetările efectuate în 
ultima vreme de către Ministerul Minelor, 
Petrolului şi Geologiei, prin foraje de adin- 
cime, au pus în evidenţă existenţa apelor 
termale cu temperaturi destul de ridicate 
(120°C). Aceste izvoare apar mai ales în 
partea de vest a Munţilor Apuseni, consti- 


Resurse energetice 
inepuizabile 


conventional 


anul 2000 


Energia hidraulicð 


Energia mareelor 


Energia geotermică 


Energia solară 


Milioane tone de combustibil 


tuind aşa-numita linie a termelor. Astfel, 
lingă Oradea s-au descoperit izvoare fier- 
binti a căror temperatură este de 120°C 
în talpa forajului, iar la suprafață ating 
87°C. De asemenea, staţiunile balneocli- 
materice din apropiere, cum sint: Victoria, 
unde apa sa termală are 48°C, si 1 Mai, 
+ epre izvoare calde ating între 26 și 


Este foarte posibil ca cercetările viitoare 
din tara noastră să descopere noi izvoare 
de ape fierbinţi, care vor putea fi folosite 
și în alte scopuri decit cele curative. 


CE SE PREVEDE ÎN VIITOR 


Interesul din ce în ce mai mare manifestat 
în ultima vreme de specialişti pentru utili- 
zarea industrială a energiei geotermice este 
justificat şi de faptul că acest tip de energie 
este deosebit de ieftin și, aşa cum se men- 
tiona mai sus, nu produce surse poluante, 
lucru deosebit de important pentru epoca 
noastră. 

lată ce declara de curînd unul dintre cei 
mai renumiţi specialişti în acest domeniu 
— profesorul italian A.M. Angelini: «...Re- 
zervoarele naturale ale subsolului dau ener- 
gie curată, fără zgură sau reziduuri, nepre- 
zentind nici un fel de pericole de poluare a 
mediului înconjurător. De asemenea, costul 
de producţie este dintre cele mai mici...» 

Statisticile de prognoză energetică pentru 
sfirsitul mileniului demonstrează faptul că 
în anul 2000 baza resurselor energetice o 
vor forma tot sursele clasice de energie, 
care alături de energia nucleară vor atinge 
un procent de 97,4% In anul 2000. Totuși 
se observă o creştere substanţială și a 
energiei electrice obținută prin surse geo- 
termice. Astfel, dacă anul trecut toate 
sursele geotermice exploatate pe glob au 
livrat 700 000 kWh, cifră destul de redusă 
față de cantitatea obţinută pe celelalte căi, 
se prevede ca în următorii cinci ani această 
cifră să crească pină la 2 000 000 kWh. 

Resursele energetice practic inepuizabile, 
ca energia geotermică, energia mareelor 
şi cea solară, cu toată creșterea lor absolută 
spectaculoasă, vor contribui totuși cu un 
procent relativ redus la consumul mondial 
de energie de la sfirșitul acestui secol. 

lată cum este reprezentată această prog- 
noză după revista germană «Die Wirt- 
schaft» în tabelul de mai jos. 

Paralel cu cercetările privind folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice, de- 
pistarea unor noi surse de energie, între 
care și cea geotermică, se înscrie în sfera 
de preocupare a numeroși oameni de ştiin- 
tá de pe toate meridianele pentru valorifi- 
carea superioară a resurselor naturale ale 
Pămintului, pentru prosperitatea și fericirea 
omenirii. 


Procente 


anul 1965 


anul 2000 


675—810 


A e Tep e 


În ultimele două decenii, fabricaţia produselor electrotehnice 
şi electronice a crescut în Republica Democrată Germană de 
9 ori. Este bilanțul unei industrii puternice, pe care o reprezentăm 
cu succes de aproape 20 de ani în comerțul internațional. 

La Tirgul de toamnă 1971 de la Leipzig vă puteți informa asupra 
programului nostru de export, cuprinzind deopotrivă produse 
singulare complexe, ca și rezolvarea unor probleme complexe 
de rationalizare și automatizare. 

Colaboratori experimentați ai firmei noastre vă stau la dispozi- 
tie pentru consultații. 

Vizitati-ne de la 5 la 12 septembrie 1971 la Leipzig, pe teritoriul 


tirgului, Pavilionul 18. 


Informaţii puteţi obţine la: 

Biroul tehnic-comercial al Întreprinderii de comerț exterior 
Elektrotechnik din cadrul Secţiei comercial-politice a Amba- 
sadei R.D.G. în R.S.R.,Calea Dorobanţilor 14, București 


ORIENTAT SPRE VIITOR YL 


ELEKTROTEHNIK 
Export—import 
R.D.G.-102 Berlin, Alexanderplatz 
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În istoria civilizației omenești industria a avut şi are, 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, un rol 
hotáritor în dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socie- 
tátii, în înflorirea multilaterală a economiei, a ştiinţei si 
culturii, în ridicarea nivelului de trai și în asigurarea parti- 
cipării active a fiecărui popor la progresul generalal umani- 
tátii, la schimbul de bunuri materiale și spirituale pe plan 
mondial. 

În contextul general de industrializare în ritm susținut 
a țării, al evoluţiei prezente și viitoarea economiei românești, 
care nu poate fi disociată de concepția Partidului Comunist 
Român privind formarea unei societăţi înaintate, înflorirea 
economiei naţionale, ridicarea nivelului de trai, se înscrie 
si dezvoltarea industriei în judeţul Cluj, în municipiul Cluj, 
și, ca o parte constituentă, și progresul tehnic ce se reali- 
zează în cadrul Uzinei „Carbochim“-Cluj, unicul producător 
de materiale abrazive și corpuri abrazive din România. 

Dezvoltarea impetuoasă a industriei constructoare de 
mașini ridică în permanenţă probleme deosebite în fata 
industriei corpurilor abrazive, determinind o rapidă evo- 
lutie a tehnicii și în acest domeniu. t 

Pentru a exemplifica progresele înregistrate atît în 
procesul de fabricație al corpurilor abrazive cît și în exploa- 
tarea eficientă a acestora, se consideră util să se facă o 
sumară incursiune în tehnologiile moderne, aplicate pe 
plan mondial, pentru a cunoaște tendinţele actuale și unele 
dintre cele mai importante realizări obținute în ultimul timp. 

Tendintele de dezvoltare sînt îndreptate în general în 
următoarele direcţii: 

Lărgirea gamei de materii prime utilizate la fabricarea 
corpurilor abrazive. 

Componentii principali ai unui corp abraziv sînt: gra- 
nulele abrazive și liantul care leagă aceste granule într-un 
corp monolit. În domeniul lărgirii gamei de materiale abra- 
zive, noutățile ce apar se încadrează într-una din următoa- 
rele 2 clase: materiale abrazive noi (compuși noi) sau mate- 
riale abrazive cunoscute, dar tratate printr-un procedeu 
nou, în vederea îmbunătăţirii calității acestora. 

O cale de îmbunătăţire a calității materiilor prime folo- 
site la fabricarea corpurilor abrazive o constituie utilizarea 
unor lianti cu proprietăți mecanice, termice și electrice 
superioare. Astfel, cercetările efectuate asupra liantilor 
ceramici au demonstrat că rezistența mecanică a corpurilor 
abrazive este în strinsá corelație cu compoziţia mineralo- 
gică a materiilor prime argiloase din liant. La fabricarea 


corpurilor abrazive prin presare, argila utilizată în compo- 
zitia liantului ceramic trebuie să prezinte un caracter ilitic, 
condiţie satisfăcută de caolinul de Harghita, iar în cazul 
corpurilor abrazive fasonate prin turnare argila trebuie 
să prezinte un caracter montmorionitic sau bentonitic, 
deoarece, la fasonarea prin turnare, masa abrazivă (barbo- 
tina abrazivă) trebuie să prezinte o plasticitate ridicată. 
Studiul aprofundat al zăcămintelor argiloase din ţară și 
elaborarea unor combinaţii de lianti ceramici adecvati 
constituie o cale de perspectivă pentru îmbunătățirea 
calităţii corpurilor abrazive, 

Gama liantilor organici folosiţi la fabricarea corpurilor 
abrazive este de asemenea în continuă diversificare, urmă- 
rindu-se în mod special lărgirea gamei de produse a indus- 
triei chimice din ţară si studiindu-se posibilitatea adaptării 
unor rásini ca lianti la fabricarea corpurilor abrazive. În 
acest scop se cercetează posibilitățile de modificare a rási- 
nilor, cu diferite alte adaosuri active sau inactive, dintre 
care materialele de umplutură constituie o clasă cu mari 
perspective de viitor. 

Elaborarea unor ` compoziții noi de corpuri abrazive 
stă de asemenea în atenția cercetătorilor de peste hotare 
si din ţară. Realizările obținute în acest domeniu se axează 
în general pe următoarele 2 direcţii: elaborarea de rețete 
noi, în vederea obținerii unor corpuri abrazive cu proprie- 
táti îmbunătăţite și modificarea proprietăţilor corpurilor 
abrazive, prin supunerea acestora unui tratament chimic, 
fizic etc. 

Retetele noi au fost elaborate în general prin introdu- 
cerea suplimentară față de componenții clasici: granulele 
abrazive, liantul și a unor substanţe care îmbunătăţesc 
calitatea corpurilor abrazive, respectiv parametrii obţinuţi 
la operaţia de rectificare. 

Multe din retetele noi au fost elaborate în urma unor 
cercetări care au demonstrat că rectificarea nu este un 
proces pur mecanic de prelucrare prin aschiere, deoarece 
reacțiile chimice ce au loc în timpul rectificării joacă un 
rol determinant. Acest fapt a fost dovedit prin aceea că 
în lipsa oxigenului nu se poate realiza rectificarea, deoarece 
așchiile îndepărtate se resudează, astfel încît nu mai are 
loc o dislocare de material. Alte elemente chimice cu o 
afinitate mai mare decit cea a oxigenului față de materialul 
de prelucrat duc la creșterea considerabilă a productivi- 
tátii operației de rectificare. Asemenea elemente chimice 
sînt sulful, clorul și fosforul. Introducerea unor cantităţi 
mici de compuși ai acestor elemente fie în lichidele de răcire, 
fie chiar în masa corpurilor abrazive duce la o mărire consi- 
derabilă a productivităţii la rectificare, în special în cazul 
metalelor greu prelucrabile prin rectificare. Experiențele 
efectuate prin introducerea de sulf în masa corpurilor 
abrazive au permis obţinerea unor rezultate promițătoare 
la uzinele de rulmenţi. 


Elaborarea de reţete noi se poate face, evident, și prin 
introducerea materialelor de umplutură. 

În tehnologiile moderne se folosesc pe scară largă di- 
verse substanțe chimice și materiale de umplutură active, 
care sînt distribuite în mod uniform în liantul organic al 
corpurilor abrazive. Unele materiale de umplutură măresc 
rezistenta mecanică a liantului, iar altele influenţează favo- 


rabil capacitatea de așchiere a corpului abraziv. Acțiunea 
materialului de umplutură poate consta și în mărirea inter- 
valului de înmuiere a rășinii sintetice, ceea ce prezintă o 
importanță deosebită la fabricarea corpurilor abrazive 
superdense. Încercările efectuate la Uzina „Carbochim“ de 
utilizare a unor materiale de umplutură au dus la obținerea 
unor rezultate pozitive. Materialele de umplutură selec- 
tionate au avut o conductibilitate termică bună, ceea ce 
prezintă o importanță majoră, deoarece la operaţia de 
rectificare se degajă cantități mari de căldură. 

În multe cazuri, elaborarea retetelor noi s-a făcut în 
vederea conferirii corpurilor abrazive a unor proprietăţi 
speciale. Astfel, s-au făcut încercări în domeniul fabricării 
corpurilor abrazive superporoase, respectiv a corpurilor 
abrazive cu o structură foarte deschisă, ce se utilizează la 
prelucrarea de precizie a unor materiale termosensibile. 

Cerinţele impuse de dezvoltarea industriei constructoare 
de mașini determină extinderea gamei de corpuri abrazive 
şi datorită apariţiei necesităţii unor corpuri abrazive de 
forme geometrice noi. Elaborarea unor corpuri abrazive 
de forme geometrice noi este determinată atît de creșterea 
exigențelor impuse față de precizia și fineţea prelucrării 
prin rectificare, cît și de apariția unor aliaje noi greu de 
prelucrat. Asemenea corpuri abrazive sînt folosite pentru 
honuirea roţilor dinţate, care constituie o realizare recentă, 
obținută cu titlu experimental pe plan mondial. 

O grupă importantă de corpuri abrazive de forme geo- 
metrice speciale o constituie discurile profilate, utilizate 
cu succes la rectificarea unor piese cu profile speciale. O 
metodă de rectificare de acest gen o constituie procedeul 
de finisare a cutitelor de mortezat roți dințate. 

Această trecere în revistă foarte succintă a direcțiilor 
de dezvoltare a industriei abrazive nu ar fi completă dacă 
nu s-ar aminti corpurile abrazive armate cu insertii, care 
permit introducerea pe scară largă a rectificării la viteze 
ridicate. Astfel, rectificării de mare viteză i se deschid 
metode de lucru care pînă în prezent au fost rezervate 
cu precădere strunjirii şi frezării. Ea poate fi aplicată cu 
o mare eficiență economică și pentru prelucrarea finală, 
degroșarea și finisarea fiind executate concomitent numai 
prin rectificare. 

Prelucrarea prin rectificare a căpătat în ultimii ani o 
importanță deosebită în industria modernă. Dacă în trecut 
operația de rectificare era aplicată numai atunci cînd nu 
putea fi evitată, deci la scule sau piese de mașini călite sau 
piese supuse uzurii ridicate și care din acest motiv se executau 
din materiale înalt aliate, în prezent, rectificarea se aplică 
și atunci cînd se urmăresc obținerea unei forme geome- 
trice exacte a piesei, obținerea unor tolerante dimensionale 
restrînse, precum și-o calitate superficială ridicată a piesei 
prelucrate. Astfel, rectificarea devine un procedeu de lucru 
tot mai eficient din punct de vedere economic pentru pre- 
lucrarea pieselor de precizie. 

Tendintele de dezvoltare a industriei abrazive, despre 
care s-a relatat pe scurt, marchează și direcţiile în care 
evoluează preocupările colectivului Uzinei „Carbochim“- 
Cluj, În contextul economiei noastre nationale, această 
uzină are sarcina să asigure industria noastră socialistă cu 
materiale abrazive de bună calitate. 
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OMEINATUL DE FIBRE 


DE LA CHARDONNET. ; 
LA CELOFIBRA ROMÂNEASCĂ 


Evident, mai întîi au existat fibrele 
şi firele naturale. Ele dețineau mono- 
polul. Dar iată'că necesitățile omenirii 
au crescut, iar fibrele naturale nu mai 
puteau face față solicitărilor de pe 
piaţă. Aceste considerente au condus 
pe nenumărați savanți să treacă la 
ofensivă, încercînd să obțină pe cale 
chimică ceea ce natura oferea de atita 


vreme. Astfel se reuşeşte ca primul 
eșantion de mătase artificială să fie 
prezentat Academiei franceze de ştiinţe 
în anul 1884 de către Chardonnet, 
care, de altfel, a şi instalat în Franța 
prima uzină de fibre artificiale în 1891. 

De acum încolo începe coexistenta 
dintre cele două categorii de fibre si 
fire, dar si războiul dintre ele. Fireşte, 
fibrele naturale se mențin încă în frunte 
cu o producție mondială de aproape 


12 milioane de tone, dar şi graficul 
fibrelor chimice este în continuă ascen- 
siune. Într-un singur deceniu, producția 
lor a ajuns să crească de 3 ori, totali- 
zind astăzi circa 10 milioane de tone. 
Dar nici în domeniul fibrelor chimice 
nu-i linişte deplină. Şi aici se duce o 
bătălie de întiietate între fibrele arti- 
ficiale obținute din polimeri naturali, 
ca celuloza şi caseina, şi fibrele sintetice 
obținute din polimeri sintetici 


DIN CELOFIBRA BRĂILEANĂ 
VARIATE SORTURI DE TESÁTURI 


CONFECŢII DIN CELOFIBRĂ 


TIP BUMBAC 


CONFECŢII DIN CELOFIBRĂ 


TIP LINĂ 


ARTIFICIALE BRAILA 


Prospectivările întreprinse atit la noi 
cît si in alte ţări converg spre ideea că 
acolo unde există resurse naturale să 
se promoveze ambele categorii de fibre 
chimice. Tocmai în acest context s-a 
dezvoltat întreaga noastră industrie 
chimică de fire si fibre, în circuitul 
căreia un loc însemnat îl ocupă și 


Combinatul de fibre artificiale Brăila. 


CALITĂŢILE CELOFIBREI 
ROMÂNEȘTI 


Combinatul brăilean, intrat în func- 
tiune cu toate agregatele sale în 1966, 
cuprinde în principal în structura sa o 
fabrică de celofibră și una de cord. 


Prin darea în folosință a Sávinestiului 
şi a celofibrei brăilene, România se 
înscrie printre ţările cu o industrie 
avansată de fibre chimice, capabile să 
ofere atit pietii interne cit si celei 
externe importante cantități. 
Inzestrat cu utilaje de înaltă tehnici- 
tate, cu comenzi centralizate pe ateliere 


şi cu un grad ridicat de automatizare a 
proceselor tehnologice, combinatul bră 
ilean se înscrie printre unitățile de 
primă mărime și importanță ale ind 
triei chimice. 

Preocupindu-se de di icarea pro- 
ductiei, de lărgi gamei sortimente- 
lor, combisfitul se prezintă astăzi cu 
im ante rezultate. Este vorba, aşa 
după cum am văzut, în primul rînd, de 
are se folosește în industria 
textilă, în IMO% onfecțiilor si care 
se împarte în celofibră si 
celofibrá tip lină. Urmează rețele 
cord, sulfuri de carbon si sulfat de 
sodiu anhidru. 

Prima din această gamă de produse, 
adică celofibra tip lină, are o lungime 
de rupere în stare condiționată de mi- 
nimum 18 km, o rezistență de rupere 
relativă în stare umedă de minimug 
55% şi o alungire la rupereggis Stare 
condiţionată de 33—350% 

Cu alte cuvintgsfVem de-a face cu o 
celofibră are rezistență, care se 
| kazá din punct de vedere calita- 

iv in cë beneficiarilor interni 
si externi. Acelaş poate spune 
si despre sora ei, celofibra mbac, 
care are o lungime de rupere în stare 
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@ Celofibra brăileană se produce în două sorturi: tip bumbac 
şi tip lînă 


e Reţele cord pentru anvelope convenționale tip: Carcass, Topply 
şi Breakev 


e Confectii de celofan în 2, 3 și 4 culori 


conditiona 8 km, o alungire de 
16 o SÍ O rezistență relativă de ru- 

e în stare umedă de minimum 50%. 

Toate aceste calități se datorează 
faptului că permanent procesul teh- 
nologic de obținere a celofibrei este 
perfecționat. Dar în cadrul acestui pro- 
ces, pentru a se obține o competitivi- 
tate ridicată, s-au asimilat, printr-o 
amplă acțiune de cercetare, o serie de 
modificatori chimici indigeni, în stare 
să-i înlocuiască pe cei din import. 


LELE CORD ȘI CELOFA 


grd, în ca- 
ologic, 8 
operația de răsu- 
ui de cord și de înfășurarea 
pe bobine. După aceea urmează pro-' 
cesul propriu-zis de confectionare a 
cordului, care implicá o gamá de ope- 
ratii de cablare, urzire, tesere. Aceasta 
pentru cá retelele de cord sint folosite 
ca suport de rezistentá pentru anvelope 
auto și curele trapezoidale. În general 
rețelele cord produse la Brăila se între- 
buinteazá la fabricarea anvelopelor con- 
ventionale si se realizează în urmátoa- 
ele tipuri: Carcass, Topply si Breakev. 
Co ia cordului permite ca sarcina 
lui de rupere“ Să de minimum 14 kg, 
alungirea la rupere dé 4,50%, iar 
grosimea cablului de 0,6—0, Tt 
Alături de celofibră și rețelele de 
cord, al treilea produs brăilean este 
celofanul. El, după cum bine se știe, 
este insolubil în apă și alcool, se pre- 
zintă sub formă de foi subțiri, transpa- 
rente, incolore sau colorate în diferite 
nuanţe și se folosește în special la am- 
balaje. Celofanul brăilean se prezintă 
în general în două sorturi: normal și 
colorat. În funcție de gramaj însă se 
produce in mai multe tipuri: 40, 50 si 
60 și se livrează în coli și bobine. 
Combinatul din Brăila produce însă 
şi confecții de celofan la cererea bene- 
ficiarului, imprimate în 2, 3 sau 4 culori. 
Un alt produs solicitat intens este și 
carboximetilceluloza de sodiu, care se 
fabrică în două sortimente: tehnică și 
purificată. Primul se livrează după gra- 
dul de substituție în trei tipuri: Tipul 
I. cu grad de substituție de 0,55—0,70, 
și tipul II, cu gradul de substituție de 
0,71—0,80, și tipul Ill,cu gradul de 
substituție de 0,81—0,90. Ele se folosesc 
ca stabilizator de emulsie și coloid de 
protecție în foraje, industria detergen- 
tilor, a lacurilor sí vopselelor, ca liant 
şi adeziv în ceramică și în industria 
textilă și a hirtiei. Cît priveşte carbo- 
ximetilceluloza de sodiu purificată, ea 
se fabrică cu gradul de substituție de 
0,65—0,85, are un conținut în substanță 
activă de minimum 92%. Se folosește 
în industria detergentilor, în cosmetică, 
industria farmaceutică și în apretură. 


La fabricarea rét 
drul procesului 


ION VOINEA 


LAMBORGHINI 
SI VIITORUL 


AUIOMOBILULUI 


PENTRU 
ALBUMUL 


DV 


De curînd, Lamborghini a realizat împreună cu Ber- 
tone un nou si foarte original automobil de vis — LP 
500 (motor longitudinal, posterior,5 000 cm?). Motorul, 
de 12 'cilindri în V (la 60%), 5 000 cm?, 440 CP la 7400 
rot./min., este cuplat cu o cutie de viteze întoarsă 
spre abitacol pentru a ameliora manevrabilitatea și 
distribuția greutăților. Mişcarea se transmite de la 
cutia de viteze la roțile posterioare printr-un arbore, 
trecînd printr-un fel de tunel în carter. Motorul si 
transmisia au lubrifiere separată. Practic, motorul se 
găsește în poziție centrală între cutia de viteze și dife- 
rential. 

Această construcție oferă următoarele avantaje: dis- 
tributia mai bună a greutăților, comanda directă a cutiei 
de viteze, accesibilitatea accesoriilor. Un dezavantaj 
este poziția mai ridicată a motorului, deci centrul de 
greutate al automobilului mai sus și vizibilitatea poste- 
rioară mai proastă. 

Alimentarea motorului se realizează cu 6 carburatoa- 
re orizontale, duble, iar răcirea cu două radiatoare, 
amplasate lateral față de motor. 

Suspensia este cu 4 roți independente, frinele au 
circuit dublu, iar direcția este cu cremalieră. 


PETREA "io 


CLUB 


= NFERNUL 


CIRCULAȚIEI URBANE 


Revista franceză «Automobile» a efectuat un test referitor la 
problema circulaţiei urbane, accentul căzind pe comportarea 
transmisiei automate în circulația urbană. Testul s-a efectuat 
pe două automobile R 16, unul cu transmisie clasică și celălalt 
cu transmisie automată. Adevărate laboratoare rulante, cele două 
vehicule au fost echipate cu totalizatoare de impulsuri de ambre- 
iere, de frinare, de manipulare a manetei vitezelor si în același 
timp cu dispozitive de înregistrare care înscriu, pe discuri de 
hirtie, timpul de rulare, kilometrajul, opririle, viteza de circulație. 
Şoferii celor două automobile au fost supuși zilnic unor controale 
ale activității cerebrale si de cite ori s-a schimbat șoferul s-au 
înregistrat în jurnalul de bord rezultatele tuturor măsurătorilor. 

lată citeva din rezultatele acestui test: 


e ASFIXIA PARISULUI 


Din încercări a rezultat că viteza medie a unui automobil condus 
normal în Paris este de 30 km/h; circulația devine mai lentă luni 
între orele 16 și 20. Practic viteza orară este aproape stabilă între 
orele 8 și 20: 24-27 km/h. 

«Infernul» unei vizite a Parisului în automobil este practic 
același în fiecare zi, luni fiind totuși ziua cea mai «rapidă», iar 
vineri ziua cea mai «lentă». 

lată care au fost vitezele medii (în km/h) realizate la Paris pe 
un parcurs de 86 km, în funcție de oră. 


Medie hebdo- 
Luni Marti Mior Joi Vineri el madară în func- 
cur tie de oră 


dela 4la 8. 46,9 45,2 42,2 39,5 41,9 37,9 42,2 
dela 8la12 28,5 26,0 25,7 26,0 25,3 31,5 27,1 
de la 12 la 16 28,3 26,5 27,3 28,5 26,7 32,4 27,7 
de la 16 la 20 22,6 24,5 23,5 24,9 24,5 25,2 24,2 
de la 20 la 24 38,2 395 35,5 37,7 34,4 30,3 35,9 
Media zilnică 32,9 32,3 30,8 31,3 30,5 31,4 — 


e TRANSMISIA AUTOMATĂ: PRO ȘI CONTRA 


Străbătind în Paris 10 000 km zi si noapte, șoferii automobilului 
cu transmisie clasică au schimbat viteza de 51 392 de ori și au 
apăsat pedala de ambreiaj de 54 969 de ori. 

La celălalt automobil transmisia automată a schimbat singură 
viteza de 57 693 de ori. lată media manevrărilor ambreiajului la 
transmisia clasică în funcție de zi și oră. 


“Domeniul 


orar 


dela 4la 8 
de la Bla 12 
de la 12 la 16 
de la 16 la 20 
de la 20 la 24 


Este adevărat că automobilul cu transmisie automată consumă 
cu 0,5 1/100 km mai puţin, dar frinează mai frecvent (636 de frinări 
Ha 100 km, față de 518 frinări la 100 km pentru transmisia mecanică), 
ceea ce se traduce printr-o uzură sporită cu 16% la 10 000 km a 
garniturilor de frină. 

lată situația comparativă a consumurilor şi numărului de frinări 
pentru cele două automobile testate. 


Consumul 1/100 km Nr. de friînări 


bestia ei e eee Ma oraa 
Automat Mecanic Automat Mecanic 
dela 4la 8 12,1 12,3 297 274 31,3 km/h 
dela Bla12 13,0 13,7 666 489 26,4 km/h 
dela12la16 12,6 13,1 640 491 27,2 km/h 
dela 16la20 13,2 14,0 695 616 24,2 km/h 
dela 20la24 11,8 12,2 441 361 35,9 km/h 


e OBOSEALĂ = PERICOL 


Sub acțiunea oboselii, atenția scade si privirea nu se mai 
fixează bine, apare pericolul. 

Transmisia automată întirzie apariția acestui fenomen; 55 în- 
registrări făcute la 6 șoferi confirmă pe deplin cele spuse mai 
sus și apariția semnelor patologice în comportarea şoferilor 
după 3,5—4 h de conducere cu transmisie mecanică şi 5—5,5 h 
de conducere cu transmisie automată. 


e CIFRE — OAMENI — TEMPERAMENTE 


În condiţii de trafic şi viteză identice, unii şoferi înregistrează 
consumuri cu 35% superioare celorlalți si frinează de 3 ori mai 
mult. 

Un șofer calm poate utiliza în oraș viteza a lll-a cu 95% mai 
mult decit altul, avind un temperament nervos. 

lată citeva cifre comparative: 


Schimbări de Consumuri în Nr. de frinări 
viteză pe km 100 km la km 
Şoferi 
Mode Automat pre = Automat Macs- Automat 
A 6,6 11,8 11,1 10,8 3,2 3,1 
B 7, 7,4 11,9 11,6 2,8 3,4 
c 7,7 10,8 12,5 11,8 6,2 8,2 
D 8,7 7,5 12,8 11,9 5,8 6,3 
E 7,4 12,3 14,5 13,7 6,9 - 9,1 
F 6,6 2,8 17,8 13,6 7,9 9,8 


AMFIBIA ATV 


După marele succes pe care l-a înregistrat «dune buggy» 
(căruciorul dunelor), a fost lansată amfibia ATV, un vehicul 
tot-teren, cu 6 roți și caroserie din plastic, cintărind 230 kg și 
putind transporta, cu 65 km/h,2-4 persoane. Paternitatea acestui 
gen de vehicul este atribuită canadianului Ronald Bechop. 

Teoretic, ATV-urile au fost concepute in scop strict utilitar, 
pentru destinații care necesită mai mult anduranţă decit perfor- 
mante. Curind însă sportivii le-au apreciat calităţile si au început 
să utilizeze acest vehicul amuzant la vinătoare şi la pescuit 
chiar pe gheaţă. ATV poate stationa pe gheaţă chiar subțire 
(1,5 cm) si dacă pelicula de gheaţă se rupe pneurile îl ajută să 
iasă din încurcătură foarte ușor. 

Pneurile unui ATV — în număr de 6 sau 8 — cumulează func- 
tiile de direcție, suspensie si flotatie. Există și modele cu 4 roţi, 
roțile din faţă fiind foarte apropiate, ceea ce dă vehiculului un 
sense: de triciclu. Motoarele, în 2 sau 4 timpi, au puteri de 7— 

ATV-urile se utilizează, în afară de competiţii sportive, şi 
pentru servicii excepţionale, cum ar fi căutarea oamenilor rătă- 
citi în munţi. Unul dintre cele mai robuste autovehicule de acest 
tip PUG are un motor de 12 CP, greutate 450 kg şi se deplasează 
cu 40 km/h. Vehiculul are 4 roți motrice, fiecare roată fiind suspen- 
dată independent. Motorul și transmisia acţionează, prin inter- 
mediul a două diferenţiale, separat, roţile din faţă și roţile din 
spate. 


O NOUĂ 


VOLGA 


GAZ - 24 


În 1970 a început fabricaţia de serie a noului 
model de «YVolga»-GAZ — 24. Caracteristice 
pentru acesta sint forma simplă, aerodinamică, 
modernă, confortul sporit (abitacol, tapiserie, 
suspensie), parametrii dinamici mai buni, se- 
curitatea sporită, simplificarea tehnologiei de 
execuție și de întreținere. 

Atenție deosebită s-a acordat problemelor 
securității. Astfel, prin introducerea unui am- 
plificator hidrovacuumatic la frină s-a sporit 
eficiența frinelor si s-au redus eforturile ja 
pedale. S-a introdus circuitul de frinare dublu, 
separat pentru față și pentru spate. S-a ușurat 


CARTEA DE VIZITĂ 


Motor 4 timpi, 4 cil. în linie 
Cilindree 2 450 cm: 


Alezaj x cursă 92 x 92 mm 

Raport de compresie 8,2:1 

Puterea max. 98 CP la 4 500 rot./min. 

Cuplul motor max. 19 kgfm la 2 400 rot./ 
min. 


Treptele cutiei de viteze 
(rapoarte de transmisie) 


mers Înapoi 
Echipament electric: 


— Tensiunea nominală 12 V 

— Capacitatea bateriei de 
acumulatoare 54 Ah 

— Puterea generatorului 350 W 


Număr de locuri al auto- 
mobilului 5—6 
Dimensiuni, greutate, performanțe: 


— Lungimea x lățimea x 4735x1 800x 
Înălțimea x 1 450 mm 
— Ampatament 2 800 mm 
— Ecartament față/spate 1 470/1 420 mm 
— Greutate (complet 
echipat) 1 400 kg 
— Viteză max. 145 km/h 
— Rază de viraj min. 5,5 m 


conducerea, s-a mărit maniabilitatea și tot- 
odată stabilitatea mişcării, s-au introdus volanul 
cu contur  capitonat, manetele interioare ale 
uşilor îngropate, broaște de siguranță care 
previn deschiderea accidentală și nedorită a 
ușilor, tapisarea moale a interiorului abitaco- 
lului și a tabloului de bord. 

Noua «Volgă» a fost dotată cu oglindă retro- 
vizoare interioară avind două poziţii (zi si 
noapte) și oglindă retrovizoare exterioară, cu 
centuri de securitate. Tot pentru sporirea 
securității s-au exclus orice elemente lucitoare 
din zona de vizibilitate a șoferului, s-au rotunjit 
şi netezit toate elementele exterioare prea 
aparente si prea ascuţite. Prin introducerea 
unui nou sistem de filtru de ulei, a numeroase 
elemente cu autolubrifiere, a reglajului auto- 
mat al frinelor cit si prin sporirea rigidității 
punţii din față, s-au simplificat și redus mult 
operaţiile de ungere si reglaje periodice. lată 
rezultatele Incercárilor comparative ale «Yol- 
găi»-GAZ-24 și ale cîtorva automobile ameri- 
cane și europene din aceeași clasă. 

Se prevede producția acestui automobil în 
mai multe variante: sedan, taxi, station etc 


Parametrii 


Greutatea automobilului 
Puterea motorului max. 
Viteză max. 


Timpul de accelerare 
al automobilului de pe 
loc pină la 100 km/h 
Consum mediu de 
combustibil 


Drumul de frinare din 
viteza de 80 km/h 


S-a acordat atenţie deosebită confortului inte- 
rior, scaunele din faţă fiind reglabile după 
statura pasagerilor şi avind spătar reglabil ca 
înclinare. Scaunele din față se pot rabate com- 
plet, iar marginea banchetei din spate se ridică 
puţin, formind 2—3 locuri de dormit, destul 
de comode. Abitacolul are încălzire generală, 
încălzirea geamurilor, ventilație foarte bună 
și este dotat cu un aparat de radio, cu antenă 
acționată electric. Puterea motorului a fost 
sporită față de GAZ-21, ajungind la 98 CP prin 
mărirea raportului de compresie pină la 8,2:1, 
modificarea fazelor distribuției, montarea unui 
carburator dublu şi reducerea rezistenței aero- 
dinamice a galeriilor de admisie și evacuare. 

S-au mai introdus: ventilator cu ambreiaj 
electromagnetic, acţionare hidraulică a am- 
breiajului, sincronizarea tuturor treptelor de 
viteză, numeroase articulații cu autolubrifiere, 
ceea ce, în afară de simplificarea întreținerii, 
înseamnă şi reducerea vibratiilor și zgomotelor 
caroseriei, generator — alternator,cu redresor 
inclus etc. Se folosesc cauciucuri de joasă pre- 
siune 7.35—14, cu camere sau fără camere, 
avînd presiunea 1,7 kgf/cm?. 


«Fiat»- 


an lei ii 


ACTUALITATEA 


Mult timp s-a crezut că subsolul Kazahstanu- 
lui și Asiei Centrale este sărac în apă potabilă, 
astfel că soluţionarea problemei apei de băut 
era pusă sub un mare semn de întrebare. Dar 
iată că în ultimii ani cercetările întreprinse de 
oamenii de ştiinţă sovietici au adus la lumină 
lucruri neașteptate. S-a descoperit că în Ka- 
zahstan, sub pustiuri si semideșerturi, existau 
peste 70 de bazine acvatice cu o suprafață 
totală de 2 milioane km?. Multe asemenea bazi- 
ne s-au găsit și în Uzbekistan, Tadjikistan, 
Turkmenia si Kirghizia. 

Descoperirea «oceanelor» subterane per- 
mite, folosind sondele si puturile, scoaterea 
apei la suprafaţă în oricare punct al Kazahsta- 
nului sí al Asiei Centrale. Debitul acestor izvoa- 
re oscilează între 100 și 5 000 m: de apă în 
24 de ore. Este de acum reală deci posibilitatea 
de a crea o rețea deasă de bazine si puncte de 
apă fără a fi nevoie de instalaţii hidrotehnice 
complexe și costisitoare. În prezent, în Kazah- 
stan se exploatează peste 600 milioane m? de 
apă, fiind folosită ca apă potabilă în oraşe si 
sate, în întreprinderi industriale, pe cimpuri 
şi păşuni la irigaţii. Peste 3 000 de sonde deser- 
vesc deja cu apă de băut populaţia unor colho- 
zuri și sovhozuri. Oamenii de știință au calcu- 
lat că se vor putea obține din subsolul Kazah - 
stanului și Asiei Centrale, în fiecare secundă, 
circa 5 000 m° de apă. 


(După „SPUTNIK") 


RADAR PENTRU 
VASE FLUVIALE 


Firma «Tesla» din R.S. Cehoslovacă a 
realizat o staţie radar tranzistorizată pen- 
tru vasele fluviale. Este vorba de stația 
radar R.R. 317/318 care utilizează lungimi 
de undă de 3,2 cm. Sectorul de acțiune este 
de 25 orizontal și de 0,8, respectiv 1,2 ver- 
tical. Distantele de lucru sînt de: 300, 600, 
900, 1 500, 3 000, 6 000 și 10000 m. Dia- 
metruF ecranului este de 250 de milimetri. 


LINX 


În ţările industriale, ca si în cele în curs de dezvoltare construcția soselelor absoarbe o parte 
importantă din buget. De aici căutările pentru eftinirea operaţiilor de proiectare, ca și cele pentru 
reducerea investițiilor de execuţie prin alegerea variantelor optime de construcție. Acestor 
dificile probleme caută să le dea răspuns Laboratorul de cercetări rutiere (Road Research La- 
boratory — R.R.L.) situat în Berckshire — sudul Angliei. 

Graţie unor serii de studii cu ajutorul ordinatoarelor, inginerii de poduri şi șosele au putut 
reduce considerabil preţul lucrărilor de terasare şi construcție a șoselei. 

Studiul pe ordinator se face în etape, obtinindu-se datele necesare fiecărei faze de construc- 
tie. Aceste etape de programare au fost denumite cu nume misterioase si fascinante, cum ar fi: 
Prelude — verifică informaţiile privind terenul în lungul unei rute,in plan cunoscut si simplifică 
tăierea transversală a terenului; Venus — procedează la o primă aproximare a profilului în lungul 
rutei, netezind terenul, adaptind acest profil la relief; Minerva — adaptează profilul în lungul 
rutei pentru asigurarea unui preț de construcție minimal, tinind cont de relief și de menţinerea 
unui program de construcții adecvat; Theus — stabilește raportul optimai intre masa și distanța 
de transport pentru un profil şi lungimea determinată. 

Şase proiecte deja studiate pe ordinatoare au dat rezultate încurajatoare pe 89 km de auto- 
străzi în Anglia si 153 km a noii şosele de la Sainte-Lucie din Antile. S-a constatat o economie in 
jurul a 15% la preţul terasamentului, ceea ce reprezintă în termeni monetari 12 500 de lire ster- 
line pe kilometrul de autostradă. 

n plus, intrările şi ieșirile de pe autostrăzi sint mai comod de folosit, ele fiind proiectate 
pentru un regim optim. 


Ordinatorul ICL—Y-70 serveşte pentru proiectarea optimă a autostrăzilor 


matice, apreciază cu ajutorul formulelor mate- 


ORDINATORUL- matice importanța ce trebuie acordată acestor 
valori și reproduce apoi textul în lungimea ce 
REDACTOR i-a fost comandată. i 


Această tehnică a abrevierii își va putea găsi 


Sînt cunoscute ordinatorul-statistician, ordi- 
natorul-traducător etc. lată acum ordinatorul- 
redactor! O nouă tehnică în programare, pusă 
la punct în S.U.A. de către Institutul de cerce- 
tări al A.N.P.A. (Asociaţia americană a editori- 
lor de ziare), permite unei mașini electronice 
să citească un articol și să-l scurteze, dindu-i 
lungimea determinată dinainte de redactorul- 
sef, în funcţie de macheta paginii. Ordinatorul 
primește articolul, îl traduce în valori mate- 


UN-ELICOPTER DE PERFORMANȚĂ 


aplicații în agenţiile de presă, care vor putea 
astfel să furnizeze ziarelor texte rezumate, în 
funcţie de spaţiul de care acestea dispun în 
paginile lor. Responsabilii programului sub- 
liniază și o altă aplicaţie, mult mai importantă. 
Este vorba de faptul că sistemul poate fi folosit 
în special pentru alimentarea viitoarelor tele- 
biblioteci, cărora le va furniza texte pres- 
curtate, contribuind astfel la o mai bună folo- 
sire a prefioaselor memorii electronice. 


Elicopterul «Lynx» este rodul colaborării 
tehnicienilor şi specialiştilor din Anglia și 
Franța. Performanţele «Lynx»-ului: greuta- 
tea maximă de ridicare 3 628 kg, viteza de 
croazieră 297,7 km/h pe baza a 2 motoare 
turbo reactoare Rolls-Royce BS 360 de 
900 CP fiecare, raza de acţiune de peste 
8 000 km demonstrează calităţile noului 
elicopter. 

Caracteristicile sînt structura semirigidă 
a capului-rotor și conformatia palelor elicei 
care permite transmiterea unei forțe duble 
față de dispozitivele clasice. 

Acest elicopter va putea fi folosit pentru 
acţiuni de salvare în condiţii atmosferice 
grele, transport de pasageri între localități 
etc. 


CANALUL KARAKU 


Cel mai mare deșert din U.R.S.S. este situat 
în sudul țării. El-poartă numele de deșertul 
Karakum (ceea ce, în traducere, înseamnă 
nisipuri negre) și ocupă 79% din suprafața 
R.S.S. Turkmene (300 000 km?). 

Încă la începutul secolului nostru, inginerii 
ruși au propus săparea unui canal de-a lungul 
extremității de sud a deșertului Karakum, 
folosind unele bazine de apă naturală și stră- 
mutînd spre vest o parte din debitul de apă al 
Amudariei, fluviu ce curge spre răsărit, venind 
din ghețarii Pamirului. După părerea lor, apa 
avea să curgă firesc, știut fiind faptul că orașul 
Ashabad — capitala de astăzi a republicii — 
se află cu 50 m sub nivelul Amudariei. Primii 
pași pentru realizarea unui asemenea canal au 
fost făcuți însă cu mult mai tîrziu — în anii 
puterii sovietice, construirea canalului fiind 
terminată în anul 1954. 

S-au efectuat lucrări de mari proporții: au 
fost sápati 95 km prin nisipurile fierbinţi; de-a 
lungul traseului canalului au fost create citeva 
lacuri de acumulare cu un volum total de 1,5 
miliarde mö de apă, capabile să asigure irigarea 
a cca 500 000 ha de pămînt, 

În vara anului acesta, canalul Karakum se mai 
prelungește cu încă peste 850 km. Lucrările 
se execută la apus de Așhabad, lingă satul 
Gheok-Tepe. În zona canalului se irigá intens 


LOR-IA 


Oamenii de știință din Kiev au descoperit 
o cale nouă pentru vindecarea amigdalitei 
cronice, cu ajutorul ultrasunetelor. Ei au 
construit aparatul de mici dimensiuni 
LOR-IA, care produce ultrasunete. Se știe 
că tonsillita cronică este însoțită de an- 
ghină (inflamatia mucoasei din fundul gitu- 
lui sau a faringelui) și de prezența de puroi 
în git. Bolnavii se pling de dureri de cap. 
de astenie, de scăderea capacităţii de 
muncă. În cazurile în care tratamentul me- 
dicamentos recomandat nu ajută, se re- 
curge de obicei la intervenție chirurgicală. 

Principiul de funcționare a aparatului 
LOR-IA se bazează pe transformarea osci- 
latiilor electromagnetice în oscilații meca- 
nice de frecvenţă ultrasonoră. 

Procedeul de vindecare a tonsillitei cu 
ajutorul emitátorului ultrasonor este destul 
de simplu. Se apropie aparatul de amig- 
dalele bolnave sau se aplică pe suprafața 
laterală a gitului, cît mai aproape de mar- 
ginile maxilarului, si se ține pe loc în mai 
multe ședințe, cite 5 minute de fiecare 
dată. Tratamentul acesta se aplică zilnic, 
pe o durată de 10 zile. 

LOR-IA a trecut cu succes faza încercă- 
rilor clinice, iar acum urmează, la recoman- 
darea Ministerului Sănătăţii al U.R.S.S., să 
fie introdus în producţia de serie. 


HÎRTIE 
DIN BAZALT 


Obţinerea hirtiei si pe altă cale decit pe cea 
clasică (celuloză din lemn sau alte materii prime 
organice) constituie o preocupare actuală a 
specialiștilor. Printre aceștia se numără si 
chimistii ucrainieni care au descoperit o nouă 
metodă de fabricat hirtie. Este vorba de metoda 
după care hirtia se obține din... bazalt. Con- 
form informaţiilor primite, noua hirtie rezistă 
la o temperatură de C, este mai ușoară si 
mai fină decit cea obţinută din celuloză din 
lemn, iar metoda de producție este mult mai 
simplă si mai ieftină. 


220 000 ha de pămînt arabil si 1 500 000 ha de 
pășuni. Pe harta care ilustrează textul de față 
sînt localizate două dintre cele mai mari lacuri 
de acumulare create pe parcursul construirii 
canalului. Sînt lacurile de acumulare Hauz-Han 
şi Kopetdag. 

Hauz-Han are un volum de 550 000 000 m: 
de apă, iar suprafața de 140 km:. Este cel mai 
mare lac artificial din Asia și se prevede pentru 
viitor sporirea volumului lui de apă pînă la 
un miliard şi jumătate m?. Volumul de apă al 
celui de-al doilea lac de acumulare amintit — 
Kopetdag — în anul 1972 va atinge 220 milioane 
mö. Toate acestea vor permite ca încă peste 
70 000 de hectare, astăzi pămint neutilizabil, 
să fie chemate la viață. Este pămîntul dintr-o 
regiune foarte prielnică culturii bumbacului. 
Amintim cu această ocazie că de pe pămintu- 
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rile irigate de aici se obține un bumbac de o 
foarte bună calitate, cel mai bun dintre toate 
bumbacurile cu fibră fină, pentru care pe piața 
internaţională se plătește un preț de 4 ori mai 
mare decit la sorturile de bumbac obișnuite. 

Canalul Karakum este o realizare unică în 
felul ei. În practica mondială nu există un alt 
canal care să arunce la distanţe atit de însem- 
nate prin nisip cantități de apă atit de mari. 
El a prilejuit dezvoltarea în Turkmenia a cres- 
terii vitelor, îndeosebi a oilor cu lină fină, a 
permis înflorirea rapidă a industriei regiunilor 
din vestul acestei republici, de unde se extrag 
ţiţei, gaze si sare. Se apreciază că numai din 
bumbacul obținut pînă acum de pe pămînturile 
irigate cu apele canalului cheltuielile pentru 
construcția lui au fost deja recuperate încă 
din anul 1964. 


MIOPATIA 
ÎȘI DEZVĂLUIE... SECRETELE 


Se știe că miopatia, maladie evidenţiată la mijlocul secolului trecut, este o boală a fibrei 
musculare care degenerează progresiv, ducind, în cele din urmă, la paralizarea mușchilor 


şi apoi la moarte. 


lată însă că, la începutul anului trecut, o echipă de biologi din Newcastle, condusă de 


dr. Mac Comas, a evidenţiat o serie de anomalii pe nervii unor mușchi atinși de miopatie. 
Şase luni mai tirziu, dr. B. Salafsky din Illinois face aceleaşi observații. Despre ce este vorba? 
S-au preluat de la soareci cu miopatie mușchi atinsi de boală și s-au transplantat pe soareci nor- 
mali, făcîndu-se în același timp legătura dintre mușchi și nervul corespunzător. Aceeași operaţie 
s-a repetat și în sens invers, adică muşchi normali au fost transplantaţi la șoareci bolnavi. 
După cca 10 săptămîni s-a observát că muşchii bolnavi funcționau normal, în timp ce mușchii 
sănătosi legaţi de nervii unor subiecți cu miopatie prezentau deficienţe caracteristice miopatiei. 
Deci nu mușchiul este cauza acestei afecţiuni, care atinge în Franţa, de exemplu, cca 10 000 
de copii. 

Dr. Jean Demos a intuit acest lucru încă din anul 1961. Constatind existența tulburărilor 
circulatorii la miopati, el a emis ipoteza că fenomenele de degenerescenfá erau provocate 
de anomalii ale circulației sanguine la nivelul fibrei musculare, anomalii care, susține în con- 
tinuare dr. Demos, se datorau unei deficiențe enzimatice. 

Se ştia într-adevăr că miopatia este o maladie ereditară, provocată de alterări ale unei 
gene ce se găsește pe unul dintre cromozomii X ai femeii. Această tulburare nu afectează 
mama, dar se transmite la fiii săi — un băiat din doi va deveni miopat. 

Or, spune dr. Demos, este logic să se traducă această anomalie genetică printr-o tulbu- 
rare enzimatică, la nivelul catecolaminelor, substanțe care au un rol deosebit în reglarea cir- 
culației sanguine și mai ales a propagării influxului nervos El a şi identificat în plachetele san- 
guine atit ale miopaticilor cit şi ale mamelor purtătoare o enzimă a cărei formulă era modificată. 
(Anul 1968 a adus confirmarea acestor ipoteze.) De altfel, îngrijind copii miopatici cu medi- 
camente vasodilatatorii și băi cu apă caldă ce favorizează circulația sanguină, dr. Demos a reușit 
sá intirzie-mai multi ani procesele de degenerare musculară. Indiferent dacă este primordial 
rolul nervului sau, dimpotrivă, tulburările circulatorii, reiese clar că originea miopatiei trebuie 
găsită la nivelul sistemelor enzimatice. 


ACTUALITATEA 


PALATUL 
CĂLĂTOR 


O interesantă realizare tehnică s-a desfășurat la vargovia, capitala 
R.P. Polone: palatul Lubomirski monument datind de la sfirsitul 
secolului al XVII-lea, a fost rotit cu 7f 24'! După pregătiri care au durat 
peste 2 ani, operaţia a fost realizată într-un timp record: de la 31 
martie pină la 18 mai 1970. 

Necesitatea mutării a rezultat din faptul că palatul era amplasat 
oblic față de artera principală, strada Marszalkowska, ascunzind un 
alt imobil monumental, hala Mirowska, din secolul al XIV-lea. Prin 
urmare s-a hotárit mutarea acestui palat în așa fel ca faţada lui să fie 
paralelă cu strada Marszalkowska. 

Principiul aplicat a fost următorul: pe dulapi de lemn s-au fixat 
şine si bare de oţel cu diametrul de 130 mm. Deasupra acestor role 
s-au așezat, la rindul lor, nişte suporţi de oţel pentru deplasare, pe 
care s-a așezat fundaţia clădirii. Pe această structură de susţinere s-a 
mutat întregul imobil, după ce în prealabil totul a fost corespunzător 
pregătit. Astfel, pereţii au fost separați unul de celălalt şi sub fiecare 
dintre aceștia s-a subturnat o nouă fundație de beton armat. Depla- 
sarea s-a făcut pe o cale de rulare, păstrindu-se echilibrul întregului 
imobil, cuprinzind un volum clădit de 21 000 m: si o greutate de 
8100 de tone. 

Toate lucrările s-au executat sub un sever control geodezic. Cu 
aparate de nivel foarte sensibile s-a măsurat continuu poziția ele- 
mentelor clădirii. Cu toată mișcarea unui volum clădit important, 
nu s-au produs tasări neuniforme, diferențele față de orizontală ne- 
depășind toleranța de 10...15 mm. 

n timpul rotirii, numai colonada a fost protejată cu un egafodaj. 
Ipoteza că structura formată din pereții interiori şi planşee nu se va 
deforma în timpul mișcării s-a dovedit justă. Principala grijă a constat 
în aplicarea forțelor de tracțiune perpendicular pe pereții clădirii, 
adică tangenţial faţă de axa căii de rulare. De data aceasta s-a renunţat 
la trolii, utilizindu-se motoare hidraulice pentru mutarea imobilului. 

În timpul întreruperilor datorate necesității mutării servomo- 
toarelor se verifica starea căii de rulare, corectindu-se poziţia rolelor 
ca imobilul să nu alunece de pe șine, Mișcarea clădirii se înregistra 
grafic, iar la punctul central de comandă, aflat în interiorul palatului, 
era permanent controlată această miscare față de graficul proiectat. 


FIZICĂ - PRODUCŢIE 
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moderatori, materiale structurale), întrucit asemenea tehnologii 
sint specifice unor importante ramuri ale industriei noastre. 

Rezultate remarcabile au fost obținute în Institutul de fizică 
atomică în domeniul laserilor, al aplicaţiilor acestora, precum 
şi ale izotopilor radioactivi si stabili în diferite sectoare ale stiin- 
tei și producţiei. An de an, producţia de radioizotopi a Institu- 
tului de fizică atomică a crescut, în prezent ea acoperind o mare 
parte din nevoile economiei noastre naţionale. 

Odată cu dezvoltarea aplicaţiilor izotopilor radioactivi si sta- 
bili, în institut au fost puse la punct sau proiectate metode si 
instalaţii nucleare utilizindu-se cel mai adesea soluții originale. 
Ca exemplu se pot cita metodele pentru prepararea substanţelor 
radioactive și surselor standard pentru calibrare, rezultatele 
obţinute în tehnica trasorilor radioactivi, aplicațiile în medicină, 
agricultură, biologie și altele. Din numărul mare de asemenea 
aparate şi instalații, mai subliniem releele electronice cu radiaţii, 
dispozitivele de măsurare fără contact pentru nivelul densității 
și umidității, echipamentele pentru încercări nedistructive cu 
radiaţii gama, numărători de radiații, camere de ionizare si altele. 

Toate cele expuse mai înainte, succint, reprezintă o schiță a 
complexei activități de cercetare, proiectare si producţie ce se 
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1. Palatul Lubomirski. Clădirea 

a ajuns cu fațada la 

artera principală de circulație. 

2. Secţiune prin construcția de susținere 

a clădirii și platforma de rulare: 

a — fundația platformei; b — dulapi de lemn: 
c — şine; d — role de oțel; e — sine de rulare; 
f — traverse de oțel (grătar). 


desfășoară în Institutul de fizică atomică, avind ca tel de bază 
prevederile programului nuclear, indicaţiile conducerii de partid 
și de stat, ale tovarăşului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, de a pune tot mai mult rezultatele cercetărilor în 
slujba dezvoltării economice și sociale a României socialiste. 

Aș dori să subliniez în mod deosebit, că nu peste prea mult 
timp aici, pe teritoriul |.F.A., la Măgurele, ísi va face apariția un ade- 
vărat orășel al atomiștilor. Vor fi grupate pe această platformă, 
într-o concepţie unitară, institute de cercetări, centre de proiec- 
tare şi producţie de aparatură si instalații nucleare, unități de 
învățămînt de specialitate, centrul de informare și documentare 
nucleară și altele. De altfel, așa cum a spus și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul recentei vizite la I.F.A., «centrul acesta 
de cercetări nu are o istorie prea lungă, dar are rezultate bune şi, 
mal cu seamă, un viitor foarte mare». 

Într-adevăr, aceste rezultate pe care le-am obţinut pină acum 
constituie și pe mai departe un angajament al conducerii insti- 
tutului, al comuniştilor, al tuturor cercetătorilor și specialiștilor 
noștri de a munci în aga fel încît să îndeplinească în condiţii optime 
programul de dezvoltare a cercetărilor științifice și de folosire a 
energiei nucleare în scopuri pașnice. 

În acest context, realizarea noilor obiective de învățămînt, 
cercetare si producție de pe platforma Măgurele, în jurul Institu- 
tului de fizică atomică, va pune acestui institut noi sarcini de 
onoare, în primul rind de sprijin, dotare si cooperare eficientă. 


GRAVIMETRUL C.S.K. - 130 


CINCI MILIOANE 


DE ANI: 
O VÎRSTĂ 
RESPECTABILĂ 


Pină acum recordul «celui mai vechi hominian» era deținut 
de resturile de la Omo din Etiopia: un craniu, un os parietal, un 
maxilar, 5 mandibule, 62 de dinţi. Virsta? Între 3 300 000 si 3 500 000 
de ani. 

Februarie 1971 a adus o schimbare. Prof. Bryan Patterson de la 
Universitatea Harvard a anunţat că a descoperit la Lothagam Hill 
un fragment de mandibulă (partea ei centrală și un molar), a cărei 
vechime este apreciată la cca 5 milioane de ani. La această con- 
cluzie nu s-a ajuns însă chiar atit de ușor, avind în vedere că 
fragmentul de mandibulă reprezenta totuși foarte puţin. De aceea 
s-au gi scurs trei ani între descoperire si prezentarea ei. 

Într-adevăr, în 1967, anul cînd a fost găsită fosila, s-au făcut da- 
tări ale solului, respectiv după resturile faunei și stratigratiei 
regiunii, şi, de asemenea, s-a comparat fragmentul descoperit 
cu resturile hominienilor cunoscuţi. Se presupune că este vorba 
de un hominian din grupul australopitecilor. Descoperirea ar 
adăuga deci cca 2 milioane de ani la virsta acestui grup și ar 
“apropia fosila găsită de un alt hominian foarte primitiv: Rama- 
pithecus din Africa și India, a cărei vechime se apreciază la cca 14 
milioane de ani. 

Să sperăm că studiile antropologice întreprinse vor evidenția 
atit sensul evoluției grupului australopitecilor, cît și genul de 
strămoși pe care i-a dat. De altfel, zăcămintele din Africa Orientală 
au furnizat două feluri de hominieni: o formă masivă si o formă 
subțire. Faptul este confirmat de M. Yves Coppens într-o sinteză 
asupra descoperirilor făcute la Omo în 1967. S-a presupus că 
fosila de la Lothagam, mult mai veche, ar aparține mai degrabă 
grupului masiv, considerat mai puţin evoluat. Şi totuși... studiile 
pia au evidenţiat un australopitec ale cărui caractere sînt 
ine. 


(După «SCIENCES ET AVENIR») 


Studiul cimpului gravitațional al Pămintului permite rezolva- 
rea multor probleme de geofizică, geodezie. Explorarea gravita- 
tională a devenit una dintre principalele metode geofizice în căuta- 
rea zăcămintelor minerale Metoda aceasta se bazează pe faptul 
că anomaliile forței de gravitație se leagă într-un anumit mod de 
structura geologică a scoarţei terestre. 

Pentru determinările relative ale accelerației forței de gravita- 
tie se folosesc cel mai adesea gravimetrele. 

„În cadrul Institutului unional de cercetări ştiinţifice pentru 
metodele geotizice de explorare (U.R.S.S.) a fost creat nu demult 
gravimetrul (G.S.K.-130), care permite efectuarea unor măsură- 
tori direct din putul de foraj. Un astfel de gravimetru sondă este 
destinat indeosebi descoperirii straturilor cu o densitate scăzută, 
în care existența zăcămintelor de petrol este cea mai probabilă. 

În acest caz, culegerea preliminară a probelor (carote) pentru 
măsurarea densității nu mai este necesară. G.S.K.-130 determină 
densitatea rocilor în dispunerea lor naturală, ceea ce permite să 
se obțină date de o mare exactitate. El efectuează măsurători pe 
un volum mare în jurul pereților sondei. 

Aparatul este compus dintr-un proiectil de sondă în care 
este situat gravimetrul propriu-zis sí un tablou de comandă. 
Proiectilul, care de fapt este un cilindru ermetic din oțel avind 
menirea să apere aparatul de variațiile de temperatură si să men- 
țină o presiune de 25 de atmosfere, este coborit pe un cablu armat 
în putul de sondă. Aparatul G.S.K.-130 poate face astfel măsură- 
tori la adîncimi de pînă la 3 km. 

Diapazonul măsurătorilor pe care le poate efectua gravimetrul 
este între 120 si 150 de miligali (un gal = unitatea de măsură a 
accelerației forţei de gravitație; 1 gal = 1 cm/s?). La o restructu- 
rare specială a aparatului, performanțele aparatului pot fi mărite 
pină la 4 000-5 000 de miligali. G.S.K.-130 realizează observaţii 
gravimetrice în puțuri de foraj situate la orice latitudine. Precizia 
gravimetrului este de 0,2-0,4 miligali. Utilizind aparatul G.S.K.-130 
pentru măsurători într-un put de foraj de 1,5 km adincime, de 
exemplu, se realizează, în comparaţie cu metoda obișnuită de 
luare a probelor, o economie de 11 000 de ruble. 


(După «NAUKA I JIZNI») 


STAȚIILE „MARS“ 
ȘI EXPERIENȚA STEREO 
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EXPERIENȚA «STEREO» VIZEAZĂ SOARELE! 


Destinată acelorași scopuri ca si precedentul robot inter- 
planetar, stația «Mars»-3 transportă și echipament expe- 
rimental trancez denumit «Stereo», proiectat pentru Inregistra- 
rea, măsurarea și transmiterea de date privind emisiunile radio- 
electrice ale Soarelui de tipul 1 şi 3 din gama de unde metrice 
(1,77 m lungime). Astrul nostru «central» emite brusc imense 
cantități de radiounde, care, în conformitate cu teoriile actuale, 
par a admite direcții preferenţiale! Comparind intensitatea acestei 
emisiuni aga cum este ea înregistrată de staţiile terestre cu cea 
receptionatá la bordul unui aparat spaţial depărtat de Terra, se 
va putea verifica justetea teoriilor menţionate. De pe Pămint, 
heliografele radioelectrice care funcţionează pe unde metrice 
la marile observatoare astrofizice de la Nangay (Franţa) si din 
Australia au furnizat deja interesante imaaini ale Soarelui ca 
emițător de unde radio a căror durată, ca intensitate in spectrul 
electromagnetic, este variabilă. Cunoscind dimensiunile și ener- 
gia radiată, s-a putut deduce că Soarele generează și o altă energie 
decit cea termică, și anume cea a electronilor foarte rapizi, pe 
care li «asvirle» din coroana sa în spaţiu și care interacționează 
cu plasma și cimpul său magnetic, provocind o emisie radio, 
direcționalizată, probabil, sub influența fotosferei și a petelor 
solare. Cunoașterea acestor procese este foarte importantă 
pentru fizica plasmei, a cărei primă aplicaţie este controlul fu- 
ziunii termonucleare. 

Sondele sovietice transportă cite un mic radiotelescop per- 
fectionat şi ușor, cu o antenă similară cu cea a receptoarelor TV 
terestre, montată pe panourile solare constant dirijate spre 
«astrul zilei». Receptorul, construit de Observatorul de la Meudon 
și C.N.E.S., în greutate sub 2 kgf, cuprinde un bloc de alimentare 
cu tensiunea necesară funcționării echipamentelor, diverse am- 
plificatoare, un regulator al succesiunii operaţiilor aparatelor 
și un dispozitiv de etalonare. 

Semnalele primite pe frecvenţa de 169 MHz sint trimise siste- 
melor de telemetrare ale sondelor, care, la rindul lor, le codifică 
și le transmit spre Terra. Înregistrările făcute în Uniunea Sovie- 
tică sînt apoi transmise în Franţa, la Nangay, spre a fi comparate 
cu heliogramele proprii. 


INGINERIA GENETICĂ 
IN ACȚIUNE: 


TRANSPLANTUL 


DE GENĂ 
DINTR-O CELULĂ 


ÎNTR-ALTA 


Un grup de biologi de la Oxford, sub 
conducerea profesorului Henry Harris, 
au realizat o dificilă experiență. Este 
vorba de transplantul de genă dintr-o 
celulă într-o altă celulă. Pentru reali- 
zarea acestei experienţe, atit de bogată 
în implicaţii, prof. Harris a folosit 
hematii de pui de găină și celule con- 
junctive de șoarece, acestea din ur- 
mă provenind dintr-o linie ce nu putea 
să sintetizeze o enzimă, și anume 
fosforilaza, denumită |.A.P. La om 
absența genei sintetizatoare de |.A.P. 
dă o gravă maladie, adesea mortală. 

Cele două tipuri de celule au fost 
puse în situația de a fuziona, operație 
în cursul căreia citoplasma hematiilor 
a dispărut, astfel încît numai nucleul 
celulelor de pui de găină a pătruns 
în celula de șoarece. După pătrundere, 
acest nucleu începe să sintetizeze 
acidul nucleic, moment după care 
celula hibridă (şi anume porțiunea 
provenită de la pui) este capabilă să 
producă fosforilaza |.A.P. Urmează 
apoi diviziunea celulelor hibride. Pro- 
fesorul Harris a cultivat cîteva celule- 
fiice într-un mediu în care numai celu- 
lele ce-şi sintetizau l.A.P. puteau să su- 
pravietuiascá și a observat că unele 
dintre ele, cele care aveau material ge- 
netic adus de celula puiului de găină, 
au continuat să se dezvolte. 

După această experienţă cercetătorii 
au început să studieze atent celulele 
hibride. Prezența ADN-ului, provenind 
de la hematie, era dificil de pus în 
evidenţă. S-a găsit totuși o mică por- 
tiune de cromozom de la pui «inserată» 
în nucleul celulei conjunctive de șoa- 
rece. Acest fragment nu conţinea gene 
producătoare de antigene, el se limita 
doar la gena de care depindea sinteza 
enzimei |.A.P. 

Oamenii de ştiinţă speră însă ca 
această descoperire să aibă implicații 
medicale dintre cele mai interesante 
în ceea ce privește «repararea» celule- 
lor cu defecte genetice. 


(După «Sciences et avenir») 


URIAȘELE PĂSĂRI ARGINTII 
TRANSPORTĂ ZECI DE TONE 


La recentul salon aeronautic de pe aeroportul Le Bourget au fost prezentate două 
gn avioane de transport sovietice care au stirnit interesul vizitatorilor: «AN-22» şi 
«IL-70». 

«Antonov»-22 sau «Anteu» este bine cunoscut cititorilor noştri. El poate trans- 
porta elicoptere în piese detașate, un spital de campanie, medici, personal sanitar, 
bucătării etc. sau pînă la 1 000 de pasageri, în greutate totală de peste 80 t. Actionat cu 
4 motoare turbopropulsoare a 15 000 CP fiecare, avionul zboară cu o viteză de croa- 
zieră de 650 km/oră. Citeva caracteristici: lungime — 57 m; anvergura — 64 m; înăl- 
time — 18 m; greutate totală — 250 t (fig. 1). 5 

clliuginn-76 are 4 motoare turboreactoare, ridică o greutate totală de 150 t, fiind 
unul dintre cele mai mari și mai rapide avioane de transport (fig. 2). 


S-A DESCOPERIT 
O NOUĂ CELULĂ VEGETALĂ 


O echipă de cercetători condusă de dr. Brian Guuning de la Queens University 
din Belfast a descoperit un nou tip de celule vegetale pe care le-a denumit «celule de 
transfer». Aceste celule joacă un rol tot atit de important în viața plantelor ca și celulele 
responsabile de fotosinteză sau de transportul apei. Funcţia celulelor de transfer este 
de a accelera fluxul tuturor substanţelor înglobate în sistemul de transport al plantei. 
Aceste celule au pereţi exteriori duri, cu numeroase adincituri neregulate sau prelun- 
giri în formă de degete, ceea ce duce la mărirea suprafeței pereților interiori. 

Suprafața considerabilă a membranei vii care se găsește în interiorul peretelui 
celulei are funcția de a transporta substanțele organice indispensabile traversării celulei. 
Acesta-este motivul pentru care celulele de transfer le găsim în glandele digestive ale 
plantelor carnivore (unde ele provoacă secreția sucurilor digestive), în nodulii care 
fixează azotul de pe rădăcinile plantelor leguminoase unde transportă azotul fixat în 
întreaga plantă și pretutindeni unde xylenul plantei (țesutul care servește la transportul 
apei) se divizează, ele servind la redirijarea fluxului. Celulele de transfer de pe suprafața 
„exterioară a frunzelor submerse ale plantelor acvatice au rol important în absorbția 
sărurilor. 

Descoperirea noului tip de celule vegetale prezintă importanţă și în ceea ce privește 
evoluția plantelor. Se pare că aceste celule au apărut mai intii la plantele parazitare 
pentru mărirea fluxului sevei pe care acestea o extrăgeau din arborii pe care se fixau. 


Fără cuvinte 


(după «Sputnik») ` 


Fără cuvinte 


(după «Sputnik») 
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“a ce visează părinții!!! 
(după «Természet es târsadalomă 


Fără cuvinte 
(după «Priroda a spolocnost») 


— Acesta nu este film pentru tineri! 
(după «Természet es társadalom») 
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OMULUI 


e Cele 120 de trăsături 
sau maladii ereditare 
legate de sex și tran- 
smise recesiv sînt sub 
controlul genelor pur- 
tate de cromozomul X 


MARASMUL 
| „BEȚIEI 
ALBE“ 


UN FLAGEL 
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CĂRUIA LUPTĂ 
OMENIREA 


e Rechizitoriul farma- 
ceutic 

e Sfirsitul tragic al 
toxicomanilor 


CLORO- 
PLAS- 
TUL 


O MINUSCULĂ 
ȘI COMPLEXĂ 


BATERIE 
SOLARĂ 


e În perspectivă pro- 
ducerea dirijată de 
substanță organică 


GEO- 
LOGIA 
LUNII 


e Luna-o planetă inertă 
e Rocile din «Oceanul 
furtunilor» sînt cu 
300 milioane de ani 
mai tinere decît cele 
din «Marea Linistii> 


(p. 19) (p. 38) 


e Oțel din reactorul atomic (p. 7) 

e Platforme meteorologice în atmosfera înaltă (p. 10) 

e Cristalele lichide revolutioneazá televiziunea în culori (p. 12) 
e Microcurs de psihologia învățării: Invátarea fizicii (p. 9) 

e Geographica: Terra în cifre și date (p. 49) 

e Ghid practic pentru viitorii studenți (p. 13) 

e Agentul de circulație automat (p. 40) 

e Polski Fiat - 125 P (p. 46; 

e Exponentii microminiaturizării (p. 49). 
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TIPARUL EXECUTAT 
LA COMBINATUL POLIGRAFIC 
«CASA SCINTEII» — BUCUREŞTI 


În noaptea de 14 august 1971, ora 0,46, hidroagregatul nr. 5 

al uriașei centrale de la Porţile de Fier a fost conectat la sistemul energetic. 
In mai puțin de o oră, aparatele indicatoare ale tabloului de comandă 
indicau în dreptul noului hidroagregat o producţie de 140 000 kWh. 

In 6 000 de ore — adică în mai puțin de opt luni —, 

numai acest agregat (si numai el!), functionind la puterea sa nominală, 

ar fi putut depăși întreaga producție energetică a anului 1938! 


Ing. DOREL DORIAN 


„La ora cînd trimitem spre tipar aceste ultime 
file ale cronicii pe care o inauguram în septembrie 
1964, cel de-al şaselea hidroagregat de 178 MW, ulti- 
mul care urmează a fi instalat în centrala de pe partea 
românească a Dunării, se află și el în faza numărătorii 
inverse. Echipamentul ecluzelor, intrate în exploa- 
tare curentă încă în urmă cu cîteva luni, functio- 
nează ireproșabil, asigurind o mărire de aproape 
patru ori a traficului fluvial maxim înregistrat 
vreodată în istoria navigației dunărene. Să mai amin- 
tim aici, pentru a întregi imaginea acestei edificări, 
noua Orşovă si, tot atît-de nouă, șoseaua naţională 
care urcă de la Turnu-Severin spre baraj, îngăduind 
călătorului splendida imagine panoramică a noii 
hidrocentrale? 


În anul 1950, în urmă cu două decenii, întreaga 
putere instalată a tării se cifra la 740 MW, dintre care 
numai 60 MW reprezentau ponderea centralelor 
hidroelectrice. Energia produsă în acelaşi 1950 de- 
pásea cu puțin 2,1 miliarde kilowati-ore. 

Să mai subliniem că puterea instalată a Porţilor 
de Fier întrece o dată și jumătate întreaga putere 
energetică existentă în anul 1950? Sau poate, si mai 
definitoriu, să amintim că nu-i departe ziua cînd 
vom întrece de 20 de ori producția electrică a ace- 
luiasi an, veritabilă piatră de hotar dacă ne gindim 
că marca totodată și începutul primului nostru plan 
energetic. 


FIȘE PENTRU MONOGRAFIA 
CELOR 1050 MW 


Am vizitat șantierul de la Porțile de Fier curînd 
după 7 septembrie 1964, zi de inaugurare oficială a 
şantierului. Proiectantii însă, români si iugoslavi, 
aveau în acel moment la activul lor 6 ani de studii și 
cercetări complexe privind barajul, cele două cen- 
trale, debitul maxim al Dunării, traficul fluvial, volu- 
mul impresionant — 2,5 miliarde metri cubi de apă 
— al bazinului de acumulare. Turbinele care urmau 
a fi instalate solicitau fiecare în parte un debit de 
peste 700 metri cubi pe secundă. Excavatiile pentru 
baraj, centrală și ecluze se ridicau, numai pe partea 
românească, la peste 2 milioane de metri cubi. Lu- 
crările de beton inglobau si ele 1,5 milioane de metri 


Pe parcursul a numai două decenii puterea insumată a instala- 
tiilor energetice a crescut de la 740 la aproape 8 000 MW ; ponderea 
hidrocentralelor a urcat și ea, In aceeași perioadă, la aproape 15 la sută. 

În imagine: barajul deversor şi ecluzele Complexului hidroener- 
getic «Porțile de Fier». 
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cubi! Armăturile si constructiile metalice aferente 
lucrărilor de pe malul stîng însumau, la rîndul lor, 
aproape 100 000 de tone! 

Am vizitat șantierul si în perioada in care — 9-12 
august 1969 — constructorii se pregăteau să închidă 
partea centrală a Dunării. Stabilopozii, blocurile 
masive de beton de 10—25 de tone fiecare, și miile de 
tone de pietriș mai așteptau pe mal în zona proiecta- 
tului dig de închidere. Operația — prima de acest 
gen şi amploare în istoria tehnicii românești — avea 
să reușească perfect. Şi am vizitat șantierul, din nou, 
după marile inundaţii ale anului 1970, cînd montorii 
se aflau în preziua primei sincronizări. Hidroagrega- 
tul nr. 1 intrase în probele finale, se pregătea învirti- 
rea turbinei, se anunţase prima numărătoare inversă. 

Scriam atunci, în acel prim ceas de început al sfir- 
şitului, că specialiştii străini ísi imaginează adesea 
denumirea centralei — Complexul Porţile de Fier 
— ca pe o metaforă inspirată de natura specifică 
«beton-oțel-energie» a acestei edificări. Şi mă între- 
bam dacă e cazul sau nu să le mărturisim că există, 
probabil, o anumită forță de anticipare a pămintului 
(a reliefului țării) si a istoriei sale (a devenirii noastre 
în timp) care ne-a scutit de a mai găsi un nume unei 
hidrocentrale care, fiind acolo dintotdeauna, doar 
aştepta să se nască. 


EXAMENUL DECISIV 
AL SOLUTIONÁRILOR ORIGINALE 


Pe parcursul celor 107 km cît măsoară defileul 
Porţilor de Fier, Dunărea ajunge să dispună de un 
potenţial hidroenergetic cu totul excepțional, datorat 
acumularilor de ape și unei căderi de 34 de metri. 

Barajul, cu o înălțime a apelor în amonte de 69,5 m 
și 35,5 m nivel minim în aval, utilizează astfel, în 
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condiţiile unui debit optim, întreaga putere a acestei 
căderi naturale. d 


Barajul deversor din zona centrală'a fl i, în 
lungime de 441 m, asigură evacuarea apeid pe- 
rioada debitului maxim. Cele două centrale etéctrice, 


de 214 m lungime fiecare, completează barajul. Eclu- 
zele, în două trepte, cu sasuri de 310 m lungime și 
34 m lățime, îngăduie o traversare rapidă, în mai 
puțin de o oră, a unor convoaie de 8—10 ambarca- 
tiuni, între 1 000 si 2 000 de tone. Deschiderea ecluzei 
(34 m), cu corectivele la care ne obligă orice compara- 
tie (în funcție de debitul si viteza apei), o plasează, 
de altfel, pe primul loc în clasamentul neoficial al 
acestui gen de lucrări. 

Turbinele verticale, de tip Kaplan, calculate pen- 
tru o cădere variabilă între 34,5 și 25,6 m, se înscriu 
şi ele pe lista celor mai puternice turbine din această 
categorie. 

Dar dimensiunile acestor agregate nu pot fi apre- 
ciate exact dacă nu încercăm să ne imaginăm mai 
întii diametrul unui rotor de 9,5 m şi greutatea 
unui astfel de hidroagregat, care solicită instalarea 
unui lagăr în stare să reziste la presiunea record de 
3 500 de tone. Greutatea totală a echipamentului 
hidrotehnic montat — în jurul a 30 000 de tone — 
se cere întregită, pentru a conferi o imagine cit de cit 
realistă, cu cele peste 30 000 tone de confecţii meta- 
lice încorporate parțial în beton încă din faza de 
turnare. Şi, tot pentru a avea o imagine a proporțiilor 
acestui uriaș complex hidroenergetic, vom mai adău- 
ga că numai poarta plana intermediară a ecluzei 
cintáreste 1 000 de tone. 

În acest context, avind de infruntat dificultăți 
tehnice incomparabil mai mari decit la oricare alte 
lucrări energetice, s-a putut forma însă și un excep- 
tional colectiv de constructori — montori, care, în 
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Foto: C RADU 


aceşti 7 ani de efort, au trecut examenul decisiv al 
maturității lor creatoare. 


4 CÎND REȘIȚA 
ÎMPLINEȘTE 200 DE ANI 


Noul capitol al însemnărilor noastre ar putea să 
apară oarecum exterior acestui elogiu adus energeti- 
cii românești. În realitate însă, la capătul a două dece- 


nii de intense acumulări de putere (instalată) și dej 


creativitate, una dintre cele mai prestigioase per- 
formante ale tehnicii românești o constituie tocmai 
asimilarea deplină a hidroagregatelor de 178 MW. 
Ultimele trei grupuri montate la Portile de Fier 
poartă însemnele Resitei si reprezintă, neîndoielnic, 
un succes de prim ordin al celor care acum, în sep- 
tembrie, vor sărbători 200 de ani de continuitate și 
tradiție industrială. Dacă vom adăuga acestei realizări 
şi grupurile de 330 MW menite să înzestreze noile 
termocentrale electrice, vom întelege de ce în marea 
familie a energeticienilor se cere rezervat un loc 
de onoare constructorilor de generatoare, turbine si 
cazane. Performanța Resitei o intregeste astfel pe cea 
a Portilor de Fier. 


ÎN PERSPECTIVA ANULUI 1 


Într-un număr recent închinat energetici 
nesti, publicat cu ocazia Conferinței mondiale 
giei, desfăşurată la București între 28 iunie 
revista «Travaux» subliniază atenta preoc 
energeticienilor noștri pentru ca producția de ener- 


gie și căldură să devanseze permanent necesarul și 
cererea diferitelor sectoare industriale. Aceeași re- 
vistă pune în lumină preocuparea energeticii româ- 
nesti în a solutiona problemele dificile ale transpor- 
tului energiei la mari distanțe prin construcția unor 
noi linii de 220 si 400 kV. (De la Portile de Fier, o 
linie de 220 kV face legătura cu Resita, in timp ce alte 
două, de 400 kV, asigură transportul energiei în 
direcția Rovinari — Bucureşti și Slatina — Bucuresti) 
De remarcat că în 1960 nu aveam nici o linie de 220 
sau 400 kV, iar cele de 110 kV însumau doar 2 800 
km. În 1970, liniile de înaltă si foarte înaltă tensiune 
întrec astfel de peste patru ori lungimea liniilor 
existente în urmă -cu un singur deceniu. 

In încheierea acestui scurt capitol, închinat în 
fapt dezvoltării de perspectivă a energeticii româ- 
nesti, vom menționa creșterea continuă a puterilor 
instalate, realizarea unor noi lucrări importante pe 
Lotru și Someș, atingerea și depăşirea chiar a plafo- 
nului de 55—57 miliarde de kilowati-ore prevăzut 
pentru 1975 si, implicit, realizarea unei producții 
electrice, specifice, pe locuitor-an, de circa 2 500 
kilowati-ore. 


DIN NOU DESPRE 
= ȘT, AFETA COMPETENTEI 
VA > Sil 

rr torilor, ingine ilor si tehnicienilor 


și a gajarea lor plină de 


„un şantier al genera- 
de formare a unor noi și noi pro- 
i. Aşa cum arătam anterior, mon- 
Oagregate a consemnat un șir ne- 
e de soluționare tehnică, promptă, 
ersitate a cadrelor de viitori energe- 
ehnice propuse de colectivul șan- 
cate de calculatoarele Centrului de 
uresti. Ceea ce nu se întimplase, cu 
a Ovidiu ll (prin 1951), nici la Paro- 
az, nici la Argeş. Proportiile erau 
teligentá și tehnicitate încorporate 
ebuia sporită la nivelul noilor exi- 


ebutase acum 20 de ani la Ovidiu 
d treptele competentei, la Porțile 
nginer lon Bugaru, care monta o 
>gawati în apropierea Constantei 
este azi șeful șantierului energo- 
el care a predat exploatării, la 
ora 0,46, hidroagregatul nr. 5. 
ani, scriind pentru intiia dată de- 
porți de putere ale Dunării, notam 
de or 4 050 de megawati ar trebui 
tate de másurá aparte, in stare 
p man, colectiv, care a girat 
mplex. 
drept unitate specifică, în 
gons «clipa-de-incan- 
Fără să ne sur- 
dei si nici sentimentul 
: instalați, aici, la 
I-au dasta energii umane la fel 
rtante; pentru devenirea noastră în timp, 


0 ELOCVENTA 
MANIFESTARE 
A EXIGENŢEI 


BUNULUI-GUST 


lată cum s-ar putea defini succint prestigioasa manifestare 
pe care o găzduiesc de mai bine de o lună pavilioanele Complexu- 
lui expozițional din Piaţa Sciînteii: cel de-al 5-lea Pavilion de 
mostre de bunuri de consum, organizat sub egida Ministerului 
Comerțului Interior, pe baza indicatiilor Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și guvernului pentru perfecționarea relaţiilor dintre 
industrie si comerţ si îmbunătăţirea continuă a aprovizionării cu 

mărfuri a populaţiei. 

Sute de mii de vizitatori — un mare fluviu omenesc dornic să 
cunoască, să savureze din plin imensa varietate multicoloră și 
multiformă a celor peste 70 000 de exponate prezentate pe circa 
20 000 mp de industria republicană, industria locală, cooperatia 
mestesugðreascá, cooperatia agricolă si cooperatia de consum 
— se perindă, atrași de modul de prezentare, de foarte bun gust, 
a bunurilor de larg consum. 

Este o manifestare elocventă a progreselor reale, atestatoare 
de prestigiu, pe care le-a înregistrat economia noastră națională 
în toate domeniile, o minunată demonstraţie a rezultatelor pe care 
le înregistrează descátusarea unor forțe uriașe — inițiativa, entu- 
ziasmul, pasiunea, patosul creator a sute de mii de constructori 
ai socialismului. 

Toate exponatele reflectă din plin eforturile de îmbogăţire a 
sortimentelor, de ridicare a nivelului calitativ, de îmbunătăţire 
a caracteristicilor tehnice-functionale si a prezentării, pe care le 
fac, sub îndrumarea partidului, mii de colective de entuziaști con- 
structori ai socialismului, atestind nivelul actual al tehnicii romá- 
nești. 

Zeci de mii de exponate, bilanturi semnificative, grafice care 
prefigurează viitorul, toată prezentarea acestei imense expoziţii 
formează o imagine elocventă a activității industriei noastre de 


Li 


ing. L. RUBEL 


bunuri de consum. Unităţi economice din subordinea a 10 minis- 
tere și organizaţii centrale, precum și consiliile populare judeţene 
au dat publicului vizitator posibilitatea de a cunoaște întreaga 
gamă de bunuri de consum pe care le vor realiza în anul viitor, 


„să-și exprime opiniile şi preferinţele. În acelaşi timp, pavilionul a 


constituit locul de intilnire a reprezentanţilor industriei si comer- 
tului pentru incneierea contractelor de aprovizionare a popu- 
latiei pe 1972, un cadru foarte bun pentru contactul firmelor străine 
cu realizările industriei bunurilor de consum din tara noastră, 
entru contractări la export și schimburi de bunuri de consum. 
n cadrul festivitátii inaugurale, ca și în cadrul vizitei de lucru care 
i-a urmat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat indicaţii preţioase 
referitoare la sporirea și diversificarea producției, la extinderea 
domeniilor de utilizare si, în special, ca produsele de aceeași 
calitate și varietate de sortimente ca cele din expoziţie să se afle 
permanent pe piaţă. 

Ne-au atras atenția bogatele și atrăgătoarele pavilioane ale 
industriilor uşoară, alimentară, poligrafiei, industriei lemnului. 
Pavilionul industriei materialelor de construcții se distinge prin- 
tr-o dinamică spectaculoasă a creșterii producției — dublarea 
volumului materialelor de construcții destinate fondului pieţei 
în perioada 1970—1975, însoţită de apariţia a 80 de produse noi în 
400 de sortimente destinate volumului crescind al construcțiilor. 

Atrag atenţia panourile care prezintă simfonia de culori a 
ceramicii decorative pentru finisări interioare și exterioare, ca și 
instalaţiile sanitare compacte si variat colorate din faianţă si mate- 
riale plastice. Se prezintă, de asemenea, noile panouri de con- 
structii cu miez termoizolant din polistiren, care asigură o calitate 
deosebită a finisajelor interioare și exterioare și au o capacitate 
de izolare termică de două ori mai mare decit alte tipuri de panouri 


Radioreceptorul stereofonic MAESTRO satisface toate exigenţele. 


A DIR DU DIE PSP a zi 


1 — Telereceptorul portabil 
poate funcționa în condiții de 
camping ca și în locuință. 


2 — Radioreceptoarele por- 
tabile cu 8 tranzistoare ALFA 
(UM + US) sí PESCÁRUS 
(UM + UL). 


3 - Telereceptorul ASTRO- 
NAUT cu diagonale de 65 cm. 


4 — Caloriferul electric FA- 
VORIT rezolvă problema in- 
călzirii oricărei locuințe. 


5 - Aspirator de gabarit re- 
dus AP 9 cu noul dispozitiv 
bătător de covoare. 


6 - Frigero Lux — un frigi- 
der modern, spațios, economic 
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de construcţii. În comparație cu cele produse din zidărie de 
cărămidă, aceste noi panouri au un preț de cost mai redus cu 
20—25%, sînt de 25 de ori mai uşoare și, fiind mai simplu de mon- 
tat, asigură o productivitate la această operaţie de patru ori mai 
mare. În comparaţie cu panourile prefabricate din beton, pretu! 
de cost este mai redus cu 25—28%, greutatea este mai redusă 
de 8—9 ori (consumul de oțel reducindu-se cu 3—4 kg/m:), iar 
productivitatea montajului crește de două ori. 

Prezenţa constructorilor de mașini în cadrul celui de-al 5-lea 
Pavilion de mos'-e este oglindită într-o gamă largă de produse 
de uz îndelungat, cuprinzind multiple noutăți: autoturisme, moto- 
rete, biciclete, frigidere, aspiratoare, mașini de cusut și spălat 
rufe, zeci de tipuri de radioreceptoare si televizoare. 

În centrul pavilionului construcției de mașini, citeva «Dacii» 
1300 atrag atenția prin silueta elegantă, modernă și coloritul viu, 
vorbind despre înscrierea cu succes a tinerei uzine piteștene de 
autoturisme în marea competiție mondială a constructorilor de 
automobile. Alături de binecunoscutele «Mobre» a apárut «Mo- 
bra Super», o variantă îmbunătăţită în ceea ce privește calitatea 
turcii telescopice din față, forma rezervorului, sistemul de prin- 
dere a aripii din fată si alte amănunte de prezentare. Caracteris- 
ticile tehnice și performanțele au rămas neschimbate: motor 4 CP 
la 7 000 rotaţii/minut, viteză maximă — 60 km/oră, consum de 
combustibil — 2,5 1/100 km, panta maximă (cu sarcina maximă) 
— 25%, greutatea — 82 kg. 

O gamă variată de biciclete «Pegas» prezintă Uzina «6 Martie»- 
Zărnești; remarcăm printre ele bicicleta pliantă, o construcție 


foarte modernă, avind înălțimea cadrului de 395 mm, între roți 
950+20 mm, anvelope 20x1,75 TS si lanț 12,7 x3,3. 

Tehnica frigului este și ea prezentă în Pavilion printr-un stand 
alb strălucitor, care prezintă o gamă largă de frigidere românești: 
noile «Framuri», frigidere robuste, cu aspect frumos, decorativ, 
care se încadrează armonios în ansamblul interiorului locuinţei 
noastre, și gama «Frigero», noile frigidere cu compresor, produse 
în licenţă franceză (Thomson-Houston) de moderna fabrică de la 
Găești. Este vorba de cele trei modele de frigidere «Frigero», cu o 
capacitate de 140 |, «Super» — de 180 | și «Lux» — de 240 |. Con- 
sumul de energie electrică este la frigiderul simplu, model masă 
(140 |), de 0,6-1,0 kWh/24 ore, la modelele «Super» — de 0,8-1,3 
KW h/24 ore, iar la modelul «Lux» — de 1,0-1,6 KWh/24 ore. În de- 
cursul cincinalului (1970—1975), livrările de frigidere cu compre- 
sor către populaţie vor crește de 16 ori. 

În marea familie a aparatelor de uz casnic se înscriu şi mașinile 
de spălat rufe, mașinile de cusut, aspiratoarele de praf cu per- 
formante îmbunătăţite, noile fiare de călcat (cu termoregulator, 
de voiaj), radiatoarele electrice cu ulei mineral și zeci de diferite 
aparate electrice care ușurează și simplifică muncile casnice. 

Remarcăm printre acestea citeva noutăţi: noul aspirator de 
praf de gabarit redus AP-9-150 W la 220 V și în special bătătorul 
de covor BC 1, un aparat care se-poate racorda la orice aspirator 
de praf, mărind posibilitățile acestuia cu încă o operaţie casnică, 
deosebit de dificilă, bătutul covoarelor. 

Radiatoarele electrice cu ulei mineral (5,8 |) «Favorit», de 900 
W la 220 V, reprezintă un element mobil de încălzire foarte util 
pentru zeci de gospodării care nu dispun de încălzire centrală. 

Remarcăm standul radioreceptoarelor si televizoarelor cu o 


gamă foarte bogată de aparate. Atrag atenția radioreceptorul 
stereofonic cu 5 lungimi de undă (L, M, S,, S,, US) «Maestro», 
radioreceptoarele portative cu 8 tranzistoare «Pescăruş» (L+M) 
si «Alfa» (S + M), marele televizor «Astronaut» cu cinescop cu 
diagonala de 65 cm, televizorul portabil cu diagonala ecranului 
de 31 cm, care poate funcţiona de la rețeaua de 110 sau 220 V 
sau de la o baterie de acumulatoare de 12 V, și amplificatoarele 
stereofonice de 40 W, destinate instalaţiilor de sonorizare pentru 
săli de spectacole şi concerte. 

În cadrul cincinalului, livrările de radioreceptoare către popu- 
latie vor crește cu 13,5%, iar livrările de telereceptoare cu 35%. 

Pavilionul chimiei prezintă în zeci de sortimente, în culori şi 
forme extrem de variate dinamismul deosebit al acestei ramuri 
industriale, care livrează la export circa 75 de produse în 75 de 


țări ale lumii. Sint boaat genrezen ate industriile noastre de medi- 
camente, de cosmetice, de fire și tibre sintetice, de mase plastice, 
de coloranţi, de detergenti, de lacuri și vopsele, de uleiuri minerale, 
de anvelope etc. Putem subiinia cu legitimă mindrie că medica- 
mentele românești, printre care se numárá si binecunoscutui 
Gerovital, se situează la nivelul celor mai exigente farmacopei de 
uz international. 

Înainte de a părăsi Pavilionul de mostre, poposim la standurile 
atit de variate și atrăgătoare ale industriei locale din cele 39 de 
județe ale patriei noastre. Am spicuit din mulțimea imensă a 
þr citeva care îi vor interesa, fără indoială, pe numeroși 
cititori. 

Industria locală din județul Gorj prezintă un aragaz de voiaj 
practic și compact și două aparate ingenioase și deosebit de utile: 
«Ventipur» și «Aspirodor». «Ventipur» este un purificator de aer 
cu radiator electric şi ventilator, care aspiră aerul din mediul 
înconjurător cu ajutorul unui ventilator special construit, tre- 
cindu-l în prealabil prin filtru absorbant pentru a-l reda apoi 
purificat în încăpere. La ieșirea din aparat, aerul este trecut peste 
două rezistenţe electrice, care dau posibilitatea ca, la nevoie, 
aerul să poată fi încălzit corespunzător celor două trepte de 
putere (1 000 și 2 000 W). Aparatul, lucrind la 220 V, are un motor 
de ventilator de 20 W si două trepte de filtrare și consumă fără 
încălzire energie electrică în valoare de... 1 ban pe oră, iar cu încăl- 
zire de... 60 de bani pe oră. 

«Aspirodor» este o hotă absorbantă pentru bucătărie, care 
aspiră aerul viciat cu ajutorul unui ventilator, trecîndu-l prin filtre 
absorbante si redindu-l apoi purificat. Avind caracteristici simi- 
lare cu «Ventipur», aparatul este foarte economic și consumă 
curent electric doar de 10 bani pe zi. = 

Industria locală bucureșteană prezintă aparate foarte intere- 
sante destinate încălzirii locuinţelor care nu dispun de încălzire 
centrală. Este vorba de caloriferele electrice cu 11 elementi (1 000 
W), 15 elementi (1 500 W) și 19 elementi (2 000 W) și aparatul cu 
petrol «Termolux», destinat încălzirii unui spațiu de 90 m: (1—2 
camere), respectiv 5 500 kcal/oră, cu un consum de 0,8 //oră. De 


asemenea, se prezintă un agregat de încălzire centrala functio- 
nind cu gaze (agent de încălzire apa), pentru 600—1 000 mé, res- 
pectiv 30 000 kcal/orð. 

Folosind un motor de «Mobra», industria locală brașoveană 
a realizat un cart frumos și elegant, care rulează cu 50 km/oră, 
atingind maximum 80 km/oră si consumind 2,5 100 km. Cu ace- 
lași motor brașovenii au realizat un mototransportor pentru 240 
kg la o viteză de 40 km/oră si un motor pentru barcă care asigură 
o viteză pe apă de 10—12 km/oră. 

Sint numai citeva dintre sutele și miile de exponate pe care 
ps entuziaste le-au trimis din toată tara la acest Pavilion 

e mostre. 


Am părăsit expoziția cu sentimentul mindriei si satisfactiei 
pe care-l inspiră această minunată trecere în revistă a realizărilor 
industriei noastre de bunuri de consum. 


STRUCTURA 
ATMOSFEREI ÎNALTE 


Din datele măsurătorilor efectuate reiese 
că presiunea atmosferică și densitatea ae- 
rului scad rapid cu altitudinea. La înălțimea 
de 6 km, respiratia omului este îngreunată 
puternic, iar la cea de 16 km, densitatea 
aerului este de 10 ori mai mică decit la ni- 
velul mării. 

Cu ajutorul rachetelor de cercetare me- 
teorologică s-a stabilit că compozitia aerului 
atmosferic, pină la circa 100 km altitudine, 
este constantă (78,09%, azot, 20,95% oxi- 
gen și 0,3% argon). În cantități destul de 
mici se mai află și bioxid de carbon, hidro- 
gen, heliu, neon, kripton si xenon. În can- 
titáti și mai mici se mai adaugă: ozon, metan, 
oxid de azot si oxid de carbon. În aerul at- 
mosferic există și vapori de apă. 

La altitudini superioare, de 10 km, oxi- 
genul se află in stare moleculară O.. Di- 
socierea are loc datorită radiațiilor solare 
și în special radiatiilor roentgen și ultravio- 
lete, care interacționează cu moleculele și 
atomii gazelor ce compun aerul atmosferic, 

Energia radiantă solară este totodată și 
sursa de energie pentru toate procesele at- 


-PLATFORMIE MA 


Viața pe planeta noastră 

este condiționată de existența atmosferei. 
Comparativ cu dimensiunile globului terestru, 
atmosfera constituie un strat subțire de aer, 

a cărei masă reprezintă numai o milionime 

din masa Pămîntului, 

adică 5 260 000 miliarde de tone de aer. 
Interesant este că jumătate din masa de aer 

a atmosferei se află în stratul ce se întinde 

de la suprafața nivelului mării 

și pînă la altitudinea de 5 km, 

iar 99% dîn întreaga cantitate de aer 

ce se află în atmosferă se găsește în stratul 

de la suprafața mării pînă la înălțimea de 30 km. 
Mai sus de 100 km altitudine 

se află numai a milioana parte din întreaga masă a atmosferei. 


| 


mosferice, inclusiv pentru starea vremii. 
Soarele expediază Pămintului în 24 de ore 
o energie echivalentă cu producția tuturor 
resurselor energetice de care acum ome- 
nirea dispune pe a perioadă de aproximativ 
1 000 de ani. 

La procesele ce au loc în stratul inferior 
al atmosferei, adică in troposferă, influenta 
hotăritoare o are căldura primită de acest 
strat de la suprafața Pămîntului încălzită de 
Soare. In straturile inalte ale atmosferei 
rolul hotáritor îl are radiația solară directă. 
După curba radiației temperaturii aerului 
cu înăltimea se poate deduce complexitatea 
actionării radiatiei solare ce pătrunde în 
atmosferă de sus în jos. 

Straturile superioare ale atmosferei ab- 


sorb cele mai intense radiatii solare: roent- 
gen și partea scurtă a radiatiilor ultraviolete. 
Sub influenta acestora, din moleculele si 
atomii gazelor se smulg unul sau mai multi 
electroni. Astfel apar electroni liberi și 
atomi ionizanti sau molecule. Din această 
cauză straturile superioare ale atmosterei 
au obtinut denumirea de ionosferá. 

La înălțimea unde există atomii liberi de 
oxigen si moleculele de oxigen, între stra- 
turile de la 10 la 50 km, se tormează ozonul. 
care are molecula formată din trei atomi 
de oxigen, adică Oz Aceasta prezintă un 


maximum de concentrație în stratul cuprins 
între 25 şi 30 km altitudine. Cantitatea to- 
tală de ozon, dacă ar fi comprimată la presi- 
unea atmosferică de la nivelul mării, ar for- 
ma un strat de 1,5 pină la 4,5 mm. Ozonul 
prezintă calitatea de a absorbi într-o mă- 
sură importantă radiațiile ultraviolete cu o 
lungime mare de undă. Din această cauză 
temperatura aerului la altitudinea de 50 km 
este relativ ridicată, atingind peste 4PC. 

Straturile superioare altitudinii de 50 km 
absorb in mod intens razele cosmice. Astfel, 
atmosfera joacă și un rol însemnat în reti- 
nerea radiațiilor dăunătoare bunei desfășu- 
rări a vieţii pe Pámint. 


delor devine dificilă. Balonul cu hidrogen, 
din cauza rarefierii aerului, își măreşte vo- 
lumul considerabil, ajungind să se spargă. 
Amintim că la altitudinea de 30 km volumul 
balonului se mărește de 90 de ori, iar gro- 
simea cauciucului din care este confecționat 
se micșorează de 17 ori. 

Astfel a apărut pe plan mondial necesi- 
tatea utilizării rachetelor pentru sondarea 
atmosferei. 


RACHETELE 
ÎN METEOROLOGIA ÎNALTĂ 


Folosirea rachetei ca miiloc de transport 
al aparaturii de investigație implică rezol- 
varea unor probleme diticile. In primul 
rind, zborul rachetei se efectuează în pre- 
zenta unor acceleratii mari, de ordinul a 
70—100 de ori valoarea accelerației gravi- 
tatiei. Acest lucru este un serios impedi- 
ment pentru buna funcționare a aparaturii 
de măsurare și transmitere. În această situ- 
atie, fiecare piesă componentă își măreşte 
propria-i greutate între 70 și 100 de ori. 
Aceasta înseamnă că nu se pot utiliza apara- 
tele meteorologice clasice care se foloseau 
pe radiosonde, pentru motivul că se dere- 


redă in mod continuu frecvența variabilă 
în funcție de temperatura aerului atmosferic. 

Dar măsurarea directă a temperaturii 
atmosferei înalte cu aiutorul termometrelor 
electronice nu poate furniza un număr suii- 
cient de date. De aceea în ultimul timp s-a 
recurs la alte tehnici, în care tot cu ajutorul 
sateliților artificiali se pot obține informaţii 
mai precise, acestea contribuind la adoptarea 
unor metode indirecte de determinare a 
radiației infrarosii emise de către atmosferă. 

Recent s-au obținut progrese remarcabile 
în acest sens prin punerea la punct a unor 
celule de absorbție care au fost folosite ca 
filtru special în circuitul de modulare (mo- 
dulare selectivă). Folosindu-se astfel de ce- 
lule montate pe sateliții meteorologici, s-au 
putut întocmi diagramele repartizării în alti- 
tudine a temperaturii atmosferei pe tot 
globul terestru la un moment dat, 

Obținerea temperaturii atmosferei înalte 
prin această metodă se face pe baza determi- 
nării unui singur component al atmosferei 
şi anume CO.. 


Pentru măsurarea vitezei și direcției 
vîntului la diverse înălțimi, se utilizează 
parasute metalizate, care sînt urmărite cu 
uşurinţă cu ajutorul unor radaruri speciale. 


ETEOROLOGIGE IN AINAOSFERA INALTA 


INVESTIGAȚII 
CU BALOANE-EMISIE; 


Ceea ce s-a prezentat în capitolul prece- 
dent reprezintă o situație mediată a struc- 
turii atmosferei. În realitate însă există fluc- 
tuații neîntrerupte ale tuturor parametrilor 
ce caracterizează starea atmosferică. Pentru 
a se cunoaște în mod permanent aceste fluc- 
tuații, care au o influență hotáritoare asupra 
evoluției vremii, atmosfera este cercetată 
în mod metodic cu mijloace tehnice mo- 
derne. 

În prezent, pe suprafața globului terestru 
sint lansate zilnic, după un program unic 
stabilit de Organizația Meteorologică Mon- 
dială, mai mult de 2000 de radiosonde. 
Aceste aparate măsoară temperatura și ume- 
zeala aerului, presiunea atmosferică, viteza 
și direcția vintului pînă la 25—30 km altitu- 
dine. Aparatul este ridicat cu ajutorul unui 
balon umplut cu hidrogen și datele măsu- 
rate sint transmise prin radio cu ajutorul 
unui mic aparat de emisie. Datele obținute 
sint operativ prelucrate și transmise pe di- 
verse căi de comunicatii tuturor celor inte- 
resati în lumea întreagă. O dată cu apariția 
acestui modern sistem de sondare a atmos- 
ferei s-au resimţit reale progrese în tehnica 
prevederii timpului. 

Avind însă în vedere că straturile de aer 
superioare altitudinii de 30 km au și ele un 
rol însemnat in conditionarea apariţiei si 
evoluției fenomenelor meteorologice din 
troposferă, este necesară cercetarea lor. 
Dar la această altitudine folosirea radioson- 
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glează sau chiar se deteriorează. 

O a doua dificultate o reprezintă viteza 
ascensorială foarte mare, care este de ordi- 
nul a 5 000 km/oră. La această viteză, fre- 
carea cu aerul produce o Încălzire a conului 
din fata rachetei de 300—-400'C. Deci este 
clar că măsurători asupra parametrilor at- 
mosferici în timpul ascensiunii rachetei nu 
se pot efectua. Din acest motiv, în cazul 
utilizării rachetelor, măsurătorile trebuie 
efectuate prin coborirea liberă a aparaturii, 
suspendate de o paragutá. 

Măsurarea temperaturii aerului repre- 
zintă problema cea mai importantă în son- 
dajele atmosferei înalte. Aceasta, după cum 
s-a mai arătat, avindu-se în vedere că va- 
riatiile termice ale diferitelor straturi ale 
atmosferei reprezintă cauza principală în 
schimbarea vremii. De cele mai multe ori, 
temperatura aerului rarefiat se măsoară cu 
termometre electronice cu rezistență, avind 
ca element sensibil firul foarte subțire cu- 
prins între 5 si 20 de microni diametru. Se 
folosesc fire de platină sau wolfram aurit. 
În cazul utilizării unui fir de platină de 20 de 
microni diametru si de 500.8 rezistență 
electrică, la schimbarea temperaturii cu 
1°C, se modifică rezistența cu + 21s. 
Această varietate este transmisă mai de- 
parte unui convertizor, care transformă 
variațiile de rezistență electrică în variaţii 
de impulsuri electrice. 

De regulă, cu ajutorul unui astfel de ter- 
mometru se obține o sensibilitate de 5 
impulsuri pentru fiecare variație de tempe- 
ratură de 19C. Impulsurile se transmit mai 
departe la un aparat de radioemisie, care 


În anumite cazuri, în funcție de necesitățile 
de moment privind unele situații deosebite 
în evoluția unor fenomene meteorologice, 
se mai măsoară și umezeala aerului, se iau 
probe de aer de la diverse înălțimi, se fac 
măsurători asupra intensității radiaţiilor so- 
lare etc. 

Rachetele utilizate în meteorologie au 
dimensiuni relativ reduse (lungimea de circa 
2—5 m; numărul de trepte—2; greutatea — 
între 100 și 120 kg; combustibil solid; alti- 
tudine între 60—100 km). Aparatura de mă- 
surat şi transmis prin radio nu are o greutate 
în general mai mare de 2—3 kg, iar parașuta 
are un diametru de circa 3—4 m și o greutate 
de 3—4 kg. 

Rachetosondajul atmosferei înalte s-a do- 
vedit a fi extrem de util pentru previzioniștii 
meteorologi. De foarte puţin timp a fost 
sesizat faptul că, în perioada de trecere de la 
un timp călduros la unul rece sau invers, 
schimbarea direcției de circulație a aerului 
la înălțimi de 35—45 km are loc mult mai 
devreme decit la EL pg Pámintului, si 
anume cu 3—4 săptămîni. În felul acesta se 
pot face previziuni cu mult înainte de desfă- 
șurarea efectivă a fenomenului meteorolo- 
gic. Numărul de puncte ce lansează rachete 
meteorologice în mod curent este deocam- 
dată relativ redus, fapt care îngreunează muit 
obținerea de date concrete din atmosfera 
înaltă. În prezent, o serie de țări din lume fac 
pregătiri pentru înființarea de stații de ra- 
chete în sondaj, unde se vor putea recolta 
date suficiente din atmosfera înaltă a Terrei, 
ceea ce va da posibilitatea unei prognosti- 
cări mult mai precise a stării timpului. 


Despre cristalul lichid revista noastră 
a mai scris. Fiind în posesia unor noi date, 
ne permitem să reluăm tema. Reamintim 
numai că el reprezintă de la bun început 
un paradox, fiindcă, după cum ştim cu 
toţii, cristalele sînt corpuri solide. Ele con- 
stituie prin excelență un exemplu al stării 
solide a materiei în care moleculele sint 
aranjate în mod regulat și fără posibilitate 
de a se deplasa unele în raport cu altele. 
Cu toate acestea, cercetătorii au constatat, 
cu surprindere, că proprietăţile pe care le 
are un cristal le pot avea și alte substanțe 
care nu sint solide. Ele se găsesc de fapt 
într-o fază de trecere de la starea solidă 
la cea lichidă. 

Istoria cristalelor lichide începe cu anu! 
1888, cind un botanist austriac, Friedrich 
Bonitzer, a remarcat că un un corp organic, 
un compus al colesterolului, în loc să se 
topească si să devină lichid sub efectul 
creşterii temperaturii, la 145°C devenea 
o pastă viscoasă şi opacă. La 180°C această 
pastă se transforma în lichid si devenea 
incoloră. Ciţiva ani mai tirziu, fizicianul 
german Otto Lehman a evidenţiat carac- 
teristica fundamentală a acestei stări inter- 
mediare: în raport cu lumina, ea acționează 
ca un cristal. În decursul anilor s-a cons- 
tatat că numeroase alte corpuri organice 
posedă proprietatea de a avea o dublă 
temperatură de topire şi de a trece printr-o 
stare intermediară între starea solidă și 
cea lichidă. În 1922 un fizician francez, 
Georges Firedel, furniza o explicaţie teo- 
retică satisfăcătoare pentru particularită- 
tile optice ciudate ale acestor substanțe. 
După părerea sa, moleculele puse în miș- 
care de către căldură, nu se desprind în 
totalitate unele de altele, ca în starea carac- 
teristică lichidelor, ci păstrează anumite 
alinieri. Firedel a distins trei tipuri de astfel 
de materiale: cristale nematice (de la cuvin- 
tul grec nema = fir), la care moleculele 
alungite rămin paralele unele cu altele, 
cristale smectice (de la cuvintul grec smeg- 
na = săpun), la care moleculele aliniate 
vertical sint dispuse în straturi paralele 
care pot aluneca unele în raport cu cele- 
lalte; si cristale colesterice, la care mole- 
culele sint dispuse tot în straturi paralele, 


Í. Cristale colesterice. 
II. Cristale nematice 


insá culcate si nu verticale ca in cazul 
celor smectice. 

Profesorul Pierre Gilles de Gennes de 
la Facultatea de stiinte din Orsay (Franta) 
explicá faptul cá in conditiile unor noi teh- 
nici de studiere a cristalelor lichide, cum 
ar fi laserul si rezonanta magneticá nu- 
cleará, este posibilă o analiză mult mai 
precisă și mai fină a structurii lor. El este 
de părere că pentru optică cristalele lichide 
ar putea deveni ceea ce în electronică a 
constituit descoperirea semiconductorilor. 

Existenţa unui anumit grad de libertate 
în aranjarea moleculelor tace posibilă — la 
o cit de mică influență exterioară cauzată 
de efecte magnetice, presiune sau cál- 
dură — o serioasă modificare de structură 
cu consecinţe deosebit de importante pen- 
tru proprietăţile lor optice. Avind în vedere 
aceste modificări ale proprietăților optice, 
se pot imagina utilizări dintre cele mai 
senzaţionale pentru cristalele lichide. Să 
ne imaginăm, de pildă, o locuinţă ale cărei 
ferestre transparente devin opace pe măsu- 
ră ce căldura solară este în creștere. Sau 
ceasuri fără limbi, care arată ora exactă 
la simpla atingere cu mina; afișe și firme 
luminoase care nu consumă electricitate 
pentru că utilizează lumina ambiantă. De 
altfel, cristalele lichide și-au găsit deja 
aplicaţii în... artă. Este vorba de tablouri 
care la atingerea cu mina sau la iluminarea 
lor cu un bec îşi schimbă culorile, jocul 
acestora devenind de un dinamism ame- 
nintátor, fantastic. 

Dar una dintre utilizările cele mai pro- 
mitátoare ale acestor curioase substanțe 
se află în domeniul televiziunii, în special 
pentru realizarea unor receptoare de tele- 
viziune extraplate, foarte puțin voluminoa- 
se și cu un consum de energie extrem 
de redus. Tensiunile utilizate ar fi de numai 
10—30 V, în loc de 10 000—15 000 V necesi- 
tate de receptoarele actuale, fapt care ar 
permite suprimarea generatoarelor de înal- 
tă tensiune, a transformatoarelor si a lăm- 
pilor. Într-un asemenea receptor nu ar 
mai exista baleiajul imaginii de către un 
fascicul de electroni. Ecranul pe care se 
formează imaginea ar fi înlocuit de un strat 
subțire de cristale lichide nematice, dispus 
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între doi electrozi. Acești electrozi ar forma 
o rețea de linii și coloane, iar la intersecția 
lor se va aplica o tensiune electrică. În 
acest loc, cristalul nematic ar deveni opac, 
și punctul ar părea luminos. Pentru a rea- 
liza un post de televiziune în culori ar trebui 
folosite, în locul cristalelor nematice, cris- 
tale colesterice. 

Cu toate că cristalele lichide prezintă 
avantajul utilizării unei tensiuni electrice 
toarte reduse, construirea unui aseme- 
nea receptor de televiziune mai necesită 
incă rezolvarea unor dificile probleme teh- 
nice. Realizarea unui post cu 625 de linii 
înseamnă, de fapt, iluminarea a aproxima- 
tiv 360 000 de puncte într-o milionime de 
secundă și schimbarea luminozităţii lor. 
Ar trebui deci să se dispună de un nu- 
măr foarte mare de circuite electronice 
care să trimită către fiecare dintre aceste 
puncte curentul stabilit la momentul sta- 
bilit. De fapt, o milionime de secundă 
este un timp de răspuns foarte scurt. În 
realitate, sint necesare 2 milisecunde pen- 
tru ca un cristal lichid să fie impresionat. 
Învingerea acestor obstacole necesită folo- 
sirea celor mai moderne tehnici electronice. 
Una dintre posibilităţi ar fi să se dubleze 
grosimea stratului de cristale lichide cu 
un alt material capabil să memorizeze 
semnalul electric atita timp cit îi trebuie 
cristalului lichid pentru a-l înregistra. Si, 
dacă ecranul de cristale lichide revine 
foarte ieftin, în schimb prețul dispoziti- 
velor electronice asociate ar fi, fără indo- 
ială, mult mai ridicat, iar problemele de 
punere la punct sînt atit de complexe încît 
este greu să se prevadă comercializarea 
unor asemenea receptoare TV mai curind 
de 5 sau 10 ani. , 

Avantajul utilizării cristalelor lichide re- 
zidă în faptul că la temperatura mediului 
ambiant există destul de multe substanţe 
care pot forma cristale lichide, iar costul 
lor de obținere și de exploatare este în- 
deajuns de redus. În prezent, cea mai 
mare dificultate în trecerea la o utilizare 
de masă este faptul că după citeva mii de 
ore aceste substanțe își pierd proprietă- 
tile. Dar, după părerea specialiștilor, acest 
inconvenient nu este jnsurmontabil, 


